Rodos 6.8.14.0 [10364)

Przedmiar 1go Maja 30 ) Strona 2/4
Budowa budynkow gospodarczych
| Nr | Podstawa |Opis robét [ dm | llogé
L | KNR 2-3] |Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |
j 0101/01  |Kategorii I-1V |
| 14.00%15.20 m2 | 60.800/
! razem | m2 | 60.800
|2 | KNR2-31 |Warsh\3' podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3em ; | |
| 0105/03 | ; i !
[60.80 om2 | 60,800,
| razem . m2 | 60.80015
3 KNR 2-02s IPodklady betonowe na podlozu gruntowym gr. 10 cm. ‘ | i
1101/01 | ‘ ; .
. 160.80%0.10 w3 6,080,
i | ‘ razem | m3 | 6.0803t
4 Kalkulacja }Wykunanie i montaz budynkow gospodarczych szt. 6 na podkladzic betonowym z ksztaltownikow stalowyeh o | i
indywidualna [wymiarach 3.00 x2,00 m. Wysokos¢ sciany frontowej 2.20 m. Sciany tvingj 2.00 m. Drzwi jednoskrzydiowe z | ‘
1 |ksztaltownikow stalowych o wymiarach 090 x 2,00 m. Zamek patentowy. dodatkowy uchwyt na klodke. ! i
‘ ; : | szt 6,000
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