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Prace remontowe na terenie Przychodni Lekarskiej
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Podstawa Opis robot

Przedmiar
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w - WUy (teo IA\

'WEJSCIE BOCZNE DO BUDYNKU PRZYCHODNI

KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych, stalowych,laminowanych

0702/06  folig drewnopodobna (ciemnymahon), profil cieply, dwuskrzydtowych, po 3 szt
zawiasOw w skrzydle , przeszklonych, zestaw dwuszybowy, szklo bezpieczne,
wyposazone w samozamykacz i odboj

1,2¥2,05
razem
Kalkulacja Wykonanie pochwytu stalowego

indywidual
na

KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach-analogia dodatkowa pochwyt z prawej strony
1301/02  schodow przy wejsciu od szczytu bydynku

KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do
1212/28  S0mm

pochwyty stalowe 6,2

razem

KNR 4-01 ‘Przygolowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzehni
1204/08 tynku

scianka murowana schodéow 3.4

razem
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw gladkich clewacji
1204/03
scianka murowana schodéow 3,4
razem
Kalkulacja Przyklejenie do stopnic schodéw paséw gumy antyposlizgowej szer. 12 cm
indywidual
na
KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
0,5%0,7
razem

KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego na glebokos¢ do 10cm-pod montaz
0211/05 wycieraczki stalowej

KNP 2 Wycieraczki do obuwia z ramy z katownika wypelnione kratg "Vema"
6608/06

KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie plytek okladzinowych podlogowych terakotowych o
0819/05 wymiarach 30x30cm - pierwsza plytka

KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie plytek okladzinowych podiogowych terakotowych o
0819/06 wymiarach 30x30cm - kazda nastgpna plytka

KNR 4-01 'Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
0809/04  cementowej z ptytek terakotowych o wymiarach 130x30cm

KNP 7-02 Wiercenie wiertarkg elektryczng - reczng otwordw nieprzelotowych w
0228.9/08 ksztattownikach i blachach dlugo$ci powyzej 20,0mm i srednicy do 40,0mm-analogia
otwor poziomy w schodach do odprowadzenia wody w kraty(wycieraczki)

(Krotnosé= 3)
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Prace remontowe na terenie Przychodni Lekarskiej

Nr  Podstawa Opis robot
PRZEDSIONEK W WEJSCIU BOCZNYM
15 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

16

19

N
(3]

| 94

25

0504/03

KNR 4-01
0211/05

KNR 4-01
0803/01

KNR
2-02s
1113/08

KNNR-W
2 1206/01

KNR
2-02s
1118/01

KNR
2-02s
1118/09

KNR 4-01
1204/08

KNR 4-01
1204/01

KNR 4-01
1204/02

KNR 4-01
0809/04

KNR 0-17"
0929/01

2,8%1,3

razem
Wykucie wngk w podlozu z betonu zwirowego na glgboko$é¢ do 10cm-pod montaz
wycieraczKi z tworzywa sztucznego
2,0%1,03

razem

Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym micjscu z
zatarciem na ostro

2,0%1,03

razem
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy aluminiowe
2%2,0+1,03*2

razem

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjng-analogia wycieraczka
do obuwia Coral Duo cafe bahia lub rownowazna g= min 9mm, ciezar min 3,2kg/m2

2,0%1,03
razem
Posadzki z plytek ukladanych na klej przygotowanie podloza

2,0%1,03
razem

Posadzki z plytek ukladanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metoda
kombinowang

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoscei (sfalowan) powierzchni
tynku

sufit  6,5*%1,3

$ciany  6,5%0,8*2

razem

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnetrznych sufitow

sufit  6,5*%1,3
razem
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych cian

Sciany  6,5%0,8%2

razem

Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 130x30cm

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
nalozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16

lamperia na prawym filarze 1,5%0,7
razem
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Podstawa

"KNR 0-17

0929/03

KNR 4-04
0504/03

KNR 4-01
0211/05

KNR 4-01
0803/01

KNR
2-02s
1113/08

KNR
2-02s
1118/01

KNR
2-02s
1118/09

KNNR-W
2 12006/01

KNR 4-01
0809/04

KNR 4-01
0809/04

KNR 4-04
0814/04

‘Kalkulac‘ia

Opis robot

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej, wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podlozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

lamperia na prawym filarze 1,5%0,7

razem
WEJSCIE FRONTOWE
Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
2,4%3,3

razem

Wykucie wngk w $cianach z betonu zwirowego na glgbokosé do 10cm-pod montaz
wycieraczki z tworzywa sztucznego

2,4%33

razem
Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro

2,4%3.3

razem
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy aluminiowe
2,4*2+3,3%2

razem
Posadzki z plytek ukladanych na klej przygotowanie podloza
2,4%3.3

razem
Posadzki z plytek ukiadanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metoda
kombinowang
2,4%33

razem

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjna-analogia wycieraczka
do obuwia Coral Duo cafe bahia lub réwnowazna g= min 9mm, ciezar min 3.2kg/m2

2,4%3.3

razem
Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowe;j z plytek terakotowych o wymiarach 130x30cm

Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowe;j z plytek terakotowych o wymiarach 130x30cm

OGRODZENIE
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okraglej $rednicy 38-50mm

stare ogrodzenie 6
razem
Zakup gotowych elementéw ogrodzeniowych-panel ogrodzeniowy 1,5x 2,0 z drutu

indywidual dn=5mm,malowany proszkowo, stup z profilu zamknietego 60x40mm, plyty

na

.zelbetowe dolne 0,3x2,0, cokot betonowy
1,5%9,3
razem
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Prace remontowe na terenie Przychodni Lekarskiej
Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilos¢

39 KNP I Ogrodzenie z prefabrykatéw- panel ogrodzeniowy 2,0x1,5 malowaw;ﬁy. .plic‘)sikowo z
0709/01  druru dn=5mm,stupy z profilu zamknietego 60x40mm malowane proszkowo, plyty
zelbetowe dolne 0,3 mx2,0m, cokél betonowy
9,3*%1,5 m2 13,950
razem m2 13,950
40 Kalkulacja Wykonanie i montaz furtki z panela ogrodzeniowego zamykanej zamkiem
indywidual wpuszczanym
na

YAl 1,000
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PROTOKOE TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki drzwiowej stalowej do wymiany w budynku przy
| ul. Warynskiego 27 w Suwatkach

Zakres zamowienia

- profil stalowy, ciepty, laminowany folig w kolorze jasny orzech.

wyposazenie : samozamykacz, odbdj, stopka uchylna, zamek rolkowy, dwa pochwyty
zestaw dwuszybowy- szkto P4

dokonanie wlasnego pomiaru z natury

demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji

montaz kpl. stolarki 7 regulacjq oku¢

uszczelnienie piankg poliuretanowg styku oécieznic z murem

obustronne tynki na o$ciezach

malowanic osciezy zewnetrznych w kolorze biatym
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