Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB Zalgeznik do wmovy = dnia 16.09.2013 r.

Przedmiar
Budynck mieszkalny - roboty zdunskie .
‘ : Ui =tii<y] Cuy
Nr Podstawa  Opis robot M L\\ g W rﬁ*
1 KNR4-01  Przestawicnic piccow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) przy objetosci do 1.0m3 /
1001702 wymiang lub bez wymiany osprzetu
wyd. 111 1999
0.82*%0.58*1.86
razem
2 KNR 4-01 Wymiana osprzgtu w piccach i trzonach kuchennych - blachy przedpiccowe;
1010/15
MGPIB
wyd .1 1999
|
riazem
3 KNR 4-01 Wywiczienic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do Tkm
0108/09
MGPil3
wyd. 1 1999
0.885
rizem
4 KNR 4-01 Wywiczienie gruzu spryzmowancgo samochodami skrzyniowymi - na Kazdy nastepny Tkm ponad Tkm x4
0108710
MGPii
wyd 111999
(Krotnosé= 4)
0.885
razem
3 KNR 4-01  Obsadzenic kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
wyd. 111999
|

razem

tnspeklor Nadzorsgy
Ny uprbud.fo

Drukowano dn. 22.09.2014
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