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Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych utwardzenie terenu podworka kostky
brukowy przy ul. Kroétkiej 10 z wykonaniem odwodnienia

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.
Wiestaw Lulewicz — Inspektor nadzoru robét sanitarnych



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Utwardzenie terenu podworka kostka brukowa z wykonaniem odwodnienia przy
ul. Krotkiej 10

I1. Opis stanu istniejacego i robot remontowych do wykonania.

Po rozbiorce budynkoéw gospodarczych zaistniata pilna koniecznos$é niwelacji terenu
podworka, wykonanie odwodnienia i utwardzenie nawierzchni kostkq brukowg gr.8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Przy murze granicznym od strony potudniowej nalezy
wykona¢ podjazd umozliwiajacy komunikacj¢ z sasiednig posesja Krotka 8.

Na istniejgcym murku oporowym z betonu nalezy zamontowac balustrade stalowq z rury
czarnej dn= 50mm malowanej farbg podktadowag i dwukrotnie farbg nawierzchniowg w
kolorach ostrzegawczych zotto-czarnych. Powierzchni¢ murku oporowego oczyscié .
uzupelni¢ ubytki betonu i przemalowaé farbg epoksydowa w formie ukos$nych pasow zotto-
czarnych. Poludniowy mur graniczny z prywatng posesja poddac¢ remontowi polegajagcemu na
wykonaniu tynkow zewngtrznych kat. I11, dwukrotnym malowaniu ich farbg silikatows i
zamontowaniu na gorze muru obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ciemnej
zieleni . Odwodnienie terenu podworka polega¢ ma na montazu  studni betonowej chlonnej
0 1000mm szt.1 i odwodnienia liniowego w bramie posesji. Na obecnym etapie inwestycji
nie przewiduje si¢ podlaczenia kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.

Usytuowanie studni chlonnej i odwodnienia liniowego wg zalaczonego szkicu.

Dodatkowo zamontowa¢ rewizyjng studzienk¢ kanalizacji sanitarnej przy wyjsciu z budynku
( k. nr 2).Nawierzchnig terenu podworka wyprofilowaé, nada¢ spadki .zagesci¢ i utwardzi¢
kostka brukowg gr=8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Po wykonaniu odwodnienia i utwardzeniu terenu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza z naniesieniem rzgdnych studni chionnej i odwodnienia liniowego .

1. Zakres robot remontowych do wykonania wg przedmiaru robét stanowiacego

integralna cze$é programu funkcjonalno-uzytkowego

I. Rozebranie istniejacego chodnika z plytek betonowych 50cmx50cm

S

Rozbiorka istniejacych obrzezy chodnikowych

D

3. Wykonanie odwodnienia terenu wg zalaczonego szkicu

Mechaniczne korytowanie i profilowanie terenu podworka

©wos

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8¢cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podjazdu na sgsiednig posesje Krotka 8

Wywiezienie nadmiaru ziemi

Wykonanie i montaz balustrady

Uzupelnienie ubytku betonu na murku oporowym i malowanie farbg epoksydowa

© ® N oo

Wykonanie tynkéw kat.III na murze z pustaka betonowego od strony potnocne;



10. Montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej na murze granicznym z sasiednia
posesja.

11. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

1V. Cz¢$¢ informacyjna

I. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami). normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania roboét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawee powinny odpowiadaé co do jakoscei

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz U. z

2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami). /0 Og m /L/
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Przedmiar Strona 2/13
Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazdéw do lokali uzytkowych przy ul. Krétkiej 10 w Suwatkach B
Nr | Podstawa |Opis robot Jm [los¢
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8§ CM 7
I |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek prz&é?';rikowych lﬁrgejsc dlapleszych z plyt
0815/02 |betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
(12,5+5,3)*1,1 m2 19,580
razem| m2 | 19,580
2 |KNR2-31 ir{ézebraniemgl;;;c_iy 0 wymiarach 6x20cm, hépodsypce plaIsT(oweJ I -
0814/01
12,5+8,3 m 20,800
razem | Vm” 20,»800
3| KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami o o
0108/19 |samowyladowczymi na odlegltosé¢ do 1km
chodniki  (12,5+5,3)*1,1*%0,07 m3 1,371
obrzeza (12,5+8,3)*0,2*0,06 m3 0,250
razem | m3 1,621
4 |KNR4-01 W&Wiéiienie gruzu bez v&élqdu na rodzaj rozbieranej konstrukcjiiérzr{lﬁééh})rcilglﬁrw | '
0108/20 [samowyladowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
chodniki  (12,5+5,3)*1,1*0,07 m3 1,371
obrzeza (12,5+8,3)*0,2*0,06 m3 0,250
razem }1]3” ' 1,621
S Kalkulacja utylizacja gruzu 7 7
indywidual
na
m3 1,610
6 |KNR 2-18 [Studnie rewizyjné 0 gﬂlqbokoéci 3mz krégéw betbnowych N $rednicy 1000 mm (gleb.
0913/01 |1 m)
7 ‘ studnie 1,000
7 |KNR 2-18 [Naktady dodatkowe za kazde rozpoczg¢te 0,5m dla studni rewizyjnych z kreggdw
0616/01 |betonowych o $rednicy 1000mm i gieboko$ci 3-5m, wykonanych metoda studniarska
w gruncie kategorii I11
0,5m -4,000
8 |KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdnii | '
0101/01 |chodnikow w gruncie kategorii -1V
UWAGA : Uwzglednié wywoz nadmiaru gruntu rodzimego
13,6%12,5+5,3*13,1+13,4*%13,9 m2 425,690
razem | m2 425,690
9 |KNR 2-31 Profilowanie i z'ag'Qszcvzanie mechaniczne podl‘oZa pod Warstwy kox1strukcyjne o o -
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii [-1V
m2 425,690
10 |KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategoﬂriwi”l-l IV o wymlarach 20x20cm bod ‘kl‘a.WQZHiki i fawy '
0401/02 |kraweznikowe
2%12+42%23,5+2%7,8+22,8 m 109,400
7 razem| m '1(597,'4'00
11 |KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej:mz'Wyﬁg’}ﬁi-é-ﬁiél% | -
0407/01 |spoin zaprawg cementowg
2%1242%23,54+2%7,8+22,8 m 109,400
razem| m | 109,400
12 |KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki o ‘
0402/04
3,2%0,2%0,3 m3 0,192
razem | m3 6, 192
13 |KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce !
0403/04 |cementowo-piaskowe;j |
m 3,200!
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Przedmiar Strona 3/13
Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazdéw do lokali uzytkowych przy ul. Krétkiej 10 w Suwatkach
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
14 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowe;j
13,6*%12,5+5,3*13,1+13,4*13,9 m2 425,690
razem | m2 | 425,690
ODWODNIENIE TERENU - -
15 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I11 wykonywaﬁenaodk%ad kﬂoprarkami
0217/02 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
m3 1,900
16 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem|
0230/02 |gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
m3 0,600
17 |KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm - o
0503/01
m 1,500
18 | KNR 2-18 |Studnie rrewrizijnevw gotowym wykopie z qugéw betonowych o érednircy 1000mm i o
0613/01 |glebokosci 3m-typu chlonna o gt. 2m
studnig 1,000
19 | KNR 2-18 [Studnie feWiZ)}jlié w gofowym wykopie z ergéw bétonowych 0 érednricy 1000mm -
0613/02 |za kazde 0,5m r6znicy glgbokosci studni
0,5m -2,000
20 |KNR 2-31 PodbudoWy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm o
0109/03
0,5%5.3 m2 2,650
razem| m2 2,650
21 |KNR 2-31|$cieki z elementow betonowych o grubosci 20cm na podsypce R V
0606/04 |cementowo-piaskowej-koryta sciekowe + ruszt zeliwny 25T
o ] o - - m 5,300
| REMONT SCIANY Z PUSTAKA BETONOWEGO B
22 |KNR 4-01 Uzupelnlemetynk()w zewh¢tiiﬁych zwyk%ych kéteg'orlr"ii' 1 o pow1elzchm V
0726/03 |uzupetnianej w jednym miejscu do 5Sm2 $cian,podtozach cegly,
2,4%3,6 m2 8,640
razem | m2 8,640
23 | KNR Tynki zwykle kat.II §cian brlaskiéll i pow. pbzionhych wykonyWaﬁerl'céézrz'nie ' S '
2-02s
0902/01
$ciana ptd. z pustakdéw betonowych po rozbiérece budynku gospodarczego 13,4%¥2,4| m2 32,160
razem | m2 32,160
24 | KNNR-W |Malowanie tynkow zewngtrznych gladkich farba silikonowa |
2 1405/02
I m2 32,160
25 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blzichy powiekénej o szerokodci w rbiwiniéciuiﬁéﬁédaé&ﬁw - -
6 0541/02
13,4*0,7 m2 9,380
razem| m2 | 9,380
26 KNR i?;alustrady z pochwytem stalowym tarasowe-balustrada z rury czarnej dn=50 mm,na -
2-02s |4 stupach h=1,1m, malowana farba podktadowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa
1209/01 |w kolorach ostrzegawczych z6tto czarnych
m 7,000
27 |KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni
0728/06 |uzupelianej w jednym miejscu do Sm2 $cian,
0,6*7 m2 4,200
razem | m2 4,200
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Przedmiar Strona 4/13
Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazdéw do lokali uzytkowych przy ul. Krétkiej 10 w Suwatkach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

28 |KNR 4-01 [Uzupehienie betonu w ptytach balkonowych i daszkach- analogia $cianka
0203/12 |fundamentowa

7,0%0,15%0,5 m3 0,525

razem| m3 | 0,525

29 |KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1103/02 |piaskiem, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm-analogia z
kostki brukowej

m2 ~ 1,100
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