Rodos 6.8.14.0 [8446]

Tabela precdiniau 1obiil Strona 2/94
Termomodernizacja wraz z regulacjg instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa | NrST  Opis robot _Im | lose |
L1 1 L Robotybudowlane b | *' |
o [LL Stolarka drawiowa i okienna . | | =
| 1 | KNR4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 1m2 |
| 0354/03 .:
‘ | wyd.Il1 1999 | ' ‘
- I N | i e E ~ _ szt 14,000/
2 | KNR4-01 |Wykueie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 |
| 0354006 | |
wyd 111 1999 | .
- o I S i —— 2t | 14,000
3 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powicrzchni ponad 2m2 -
| 0354/08 |demontaz okien stalowych z drzwiami (wyjscie na dach)
wyd.I11 1999 | [
| 1,2%2, m2 2,520
2,05%1,05 om | 205
B b mem[ m | 463
’ 4 | KNNR3 | |Odbicic tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na §cianach, filarach, '
0601/01 Ipilastrach bez wzgledu na ilogé
wyd.l 2000 . .
|(0,45%240,6)* 10*0,3+(0,45%2+0,85)*3*0,3+(0,45%2+1,7)*0,3 m2 6,855
| | Gynkw | |
| razem m2 6,855
I - . _ P————————eepe ¥ . i,
5 | KNNR-W 2 l |Osadzenic podokiennikow prefabrykowanych w §cianach murowanych szer. 40 cm z |
0302/07 | ‘poliaglomeratu |
2000 | ‘ ’
I ) Y 1000
KNR-W 4-01 | [Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 11l na oéciezach o szerokosei do |
0708/03 | 40cm, na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy ‘
‘ wyd. 111 2000 | cementowo-wapiennej | |
| . | (0.45%2+0,6)* 1 0+(0,45%2+0,85)*3+(0,45%2+1,7) m I 22850
e - | : e essene—— .| I D
7 I KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw l
1206/05 | 'wewnetrznych $cian
| wyd.Ill 1999
' 22,85%15 _om2 | 34275
‘ B I | S razem| m2 | 34275
8 KNR 4-01 | ‘Skucie nieréwnosci 4em na scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej [ |
0347/09 | | | |
wyd. Il 1999 | | |
22,782+22,284+6,795+16,748 oom2 68,609
S Ev— | N ... mzem| m2 | 68609
9 KNR 0-19 | \Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzehni do 0,4m2 '
0928/01
wyd.l 1998 | | | |
' | 10.45%0,6*10 ) 2,700
|
' [ 0,45%0,85*3 | e | L4E
N e ____ rmem| m | 34
10 | KNRO0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2
0928/03 | |
| wyd.11998 |
| |0,4S*l,75 _oom2 0,788
N - | rzem | w2 | 078y
[ 11 | KNRO0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,0m2
| 0928/04 | |
" wyd11998 | = _
' 12,05%1,05 [ m2 2,153
S S . razem | m2 2153
12 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe Jednoskrzydlowe z oknem i samozamykaczem, wyposazone w |
1040/01 |elementy domofonowe z rozlaczeniem i ponownym podiaczeniem, komplet kluczy po
L wyd.V 2003 | {zainstalowaniu rozlozony do skrzynek pocztowych
12,1*1.2 m2 2,520
S S S 2 i ; _ el m2 2,520
13 | KNR2-02 | [Kraty stalowe, pretowe stale osadzone w Scianach o powicrzehni do 1m2 |
1210/01 | [
wyd.V 1995 | ; | |
i 10,4*0,55%10 m2 2,200
: 0,4*0,8*3 | m2 0,960
; 10,4%1,7 | m2 | 0,680
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/94
Termomodernizacja wraz z regulacjq instalacji c.o. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej _
| Nr | Podstawa | NrST  |Opis robot Jm llos¢ |
{ | razem m2 3.840,
14 [KNR-W4-01] E\Irif;;\:i-éz'icnié gr_u?T sEryz"mowanego samochodami sarribwyladowcz;mi na odleglosé do |
0109/11 | Tkm
wyd.1112000 |
‘ - 168,609+0,04 m3 2,744,
6.855%0,015 m3 0,103
! | ) razem | m3 B 2,847
|15 |KNR-W 4-01 ir_- 1 ?-Wywiczienie gruzu sl'z'r_)'azn'nowancgo samochodami samowyladowezymi - dodatek na
0109/12 | |kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
wyd.I11 2000 |
| N m3 2,847
e _J ) _ _____;:-2.—Elc}vac-jsi" wschodnia
] | 21. Izolacja fundamentow
Sl e 2.1.1. Roboty ziemne i nawierzehniowe o i 223 e S U
16 |KNR-W 4-01 | Reezna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
0212/01 |
wyd.I112000 [
' (22,69+0,5)*0,5*0,15 m3 1,739
| | . o vmem| m3 | 1739
17 | KNR4-01 Roboty {vst;;pllc i pr-zygﬁlu;va\’\;(-}?;{-:- --;d_jgcic Wf-lr_sl_\_\’}' ziemi u-r?)dzajncj -(BIHJSU) grul‘josci ' 1
0101/04 | do 30em
wyd. 111 1999 ‘ |
[24*1,5%0,3 m3 10,800
I N— e qmem| m3 10800
18 KNR 2-01 | {Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie
0311/01 |kategorii I-11
wyd IV 1996
| 24%0,5%(0,8+1,5)*(1,0) m3 27,600
- - I _ rmem| w3 | 27600
19 | KNR2-0 Zasypywanie wykopow liniowych W Emuic kalcga'ii I-11 0 §cianach ﬁidn:g\;'ych 0 R ]
! 0320/01 | szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m '
wyd.IV 1996 i !
| | [24%0,5%(0,8+1,5)*(1,0) ~om3 27,600
- ‘ I  rmem| m3 27,600
| 20 [KNR-W4-01 |Wywiezienie gruzu sp}yzmowaﬁc_go samochodami san-m—wﬂa;l—n\\aﬁﬁ na o'd_lzg-loéé do | -
L 0109/11 [Tkm
wyd. 111 2000 [ | |
1,739 Lom 739
I e o mmm om3 | 1739
21 |KNR-W 4-01/ |Wywiezienic gruzu spryzmowancgo_samoahodami samowyiadowczymi - dodatek na ' '.
| 0109/12 kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
wyd.111 2000
| (Krotnoéé= 3) |
L B | S o om 1,739
e 2.12. Roboty izolacyjne Gl 3 ASE ey
22 | KNRK-08 | 'Mechaniczne oczyszezenie podioza . T
| 0201/01
| wyd.12004 | |
- 22,69%2,3 m2 | 52,187
s - _ ) razem| m2 | 52,187]
23 | KNR4-01 !Uzupeil-'l-icnic ly.nk_é;zcwnét.r_znych cciﬁcntouych kategorii Il o powierzchni uzupelnianej | ]
; 0727/05 | 'w jednym miejscu do 2m2 cian, loggii, balkondw o podiozach z betondw zwirowych, |
wyd. 111 1999 | Ihlu:u;zkﬁiw |
| 122,69%2,3%20% m2 10,437
N l - ) . ) razem| m2 | 10437
24 | KNR2-02 | i_I_chlcjc ﬁmccimviij;bcimve po;\'lokowc pionowe z masy asfaltow(-)'-kauczukowcj - |
0603/07 | Ipierwsza warstwa
wyd.V 1995 | '
- i 22,69%1.4 | m2 31,766
L ] | ) razem | m2 31,766
25 | KNR2-02 I 'izo]acjc pfzcciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda
| 0603/08 | |nastgpna warstwa ponad pierwsza
| wyd.V 1995 | !
‘ i 22,69%1,4 m2 ab, 780
._..._I__..—!_.. L i - razem m2 | 31,766
26 | KNRK-08 | \Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12cm
| 0102/01 | ; _
| wyd.12004 | B ;‘

Drukowano dn. 2015-01-15



Rodos 6.8.14.0 [8446]
Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Jm llosé
122,69%2.3 m2 52,187
| | razem | m2 52,187
27 | KNRK-08 | \Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na oéciczach, gr. plyt styropianowych 2 | |
0102/02 | cm
wyd.1 2004 | |
i (0,5%2+0,6)*5*0,3 m2 2,400
| (0,5%2+1,7)*0,3 m2 0,810
+| i ) _ - razem m2 3,21 E
28 | KNR K-08 !Przyklcjcniejcdncj warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian plytami |
0102/05 | styropianowymi metodq lekka mokra |
wyd.1 2004 | |
| I22.69*l,1 | om2 24,959
e N S . - — mmem mi 24,959
29 | KNR K-08 T |Ocieplenic Scian plytami styropianowymi metodg lekka mokrg - dodatkowa warstwa
0102/09 | |siatki klcjona na klej Bolix US .
wyd.12004 | .
‘ 22,6941, om2 24959
| | — — o rwem| m 24,959
' 30 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na osciezach przy ociepleniu plytami
0102/06 |styropianowymi metods lekka mokra
wyd.1 2004 |
el | .' . S I
31 | KNRK-08 I |MontaZ naroznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08 | |
wyd.1 2004 | |
244%4 |_m 9760
1 .‘ | S . razem m 9,760
32 |KNR-W 2-02/ 'FFolia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu
’ 0606/02 ; ‘
‘ wyd.V 2003 | !
| | 122,69%1 4 |_m2 - _3_]?§§
S e, . razem| m2 .- 34,766
33 | KNRK-08 | [Nalozenic na $ciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy |
0107/01
wyd.12004
22,69%0.9 _m2 20,421
S S— e B rEm,  ml 20,421
34 | KNRK-08 | Nalozenie na oscieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/02 |
wyd.1 2004
N ; . S g 3210
35 | KNRK-08 \Ulozenic wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach
0107/03
wyd.l 2004 |
et | | . : i | 20,421
36 | KNRK-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na oéciezach do 30cm
0107/05 ;
| wyd.I2004 |
| — m2 3210
37 | KNR2-02 | ‘Spadki pod obrabki blacharskic z zaprawy
0923/04
wyd.V 1995 '
! 10,6%0,3*%5 m2 0,900/
. 1,7%0,3 m2 0,510
[ | razem | m2 1,410
38 | NNRNKB 6 I iObrc’:bki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02 |
1996 !
0,7%0,4*5 m2 1,400
; 1,804 m2 0,720
S T i razem m2 2,120
| 39 | KNR2-02 | \Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w §cianach |
1215/01 | |
wyd.V 1995 I |
N S | w2 2,000
40 | KNR 2-31 | |Profilowanie i zaggszczanie rgozne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 i |gruncie kategorii IlI-IV
wyd.IV 1995 | :
| | - m2 11,595
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot | Im llogé
41 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszezeniu 3cm zaggszezane rgcznie
| 0105/01 | { |
wyd.[V 1995 | | |
| ; - ) m2 11,595
42 | KNR231 | ' |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm
0105/02 | |
wyd.IV 1995 |
| (Mnoznik=2)
’ ‘ ) m2 11,595
43 | KNR231 | |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelniecniem spoin
0407/01 | ‘zaprawg cementowq
wyd.1V 1995 |
' f 122,69+0,5 m__| 23190
I | | . nwem| w2310
44 | KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na podyspee
0511/02 | |cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku)
wyd.IV 1995
| B _— : | m2 11,595
45 | KNR2-01 | |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosei Im wzdluz krawedzi wykopu w gruncie [
0415/02 | [kategorii 11l - rozplantowanie humusu i |
| wyd.IV 1996 |
__________ | e | om 14,400
46 | KNR 2-21 ‘ ‘Regezne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii
0401/02 iIIf
wyd.III 1998 |
R | ” S— SRR o m2 48,000
47 | KNR 2-31 Scieki z elementow betonowych o gruboscei 15¢m na podsypee cementowo-piaskowej -
0606/03 (odplyw rury spustowe;j
wyd.1V 1995 | | i
(P S | o ; - - m_ | 0500
o T | 2.2. Ocicplenic Sciany osionowej X =
| 48 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru wspornik6w stalowych [
| 0353/15 |
i wyd 111 2000 - |
[ | | = . e e L T 4,000/
| 49 | KNR 4-01 | Rozbiorka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08 | |do uzytku |
wyd.IlT 1999 | |
| 1,45%0,3*13 m2 5,655
2,2%0,3%2 m2 1,320
i | 1(22,69+0,4%2)%0,8 m2 18,792
| 2457033 | om 2,205
) - \ razem | m2 27,972
50 | KNR 4-01 {Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku '
0535/04 |
wyd.Il1 1999 | |
' ! 19:2+22,69 m 3189
I N | — I S _ wmm) om | 31890
51 | KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 [
wyd. 1l 1999 i | |
bt . s : ~ Lom | 18,000
52 | KNR4-01 \Uzupelnienic tynkow zewngtrznych cementowych kategorii 1l o powierzchni uzupelnianej | 1 !
0727/01 | \w jednym micjscu do Im2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakow
wyd 111999 | ceramicznych gazo-i pianobetondw
el o i 8 - m2. 20,000
53 | KNRK-08 | Montaz listwy cokolowej '
0102/07 |
wyd.1 2004 | |
|
122,69 m 22,690
I R B ) - tazem|  m 22,690
54 | KNRO-17 | |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
2610/01 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne
wyd.12000 | \wykonanic wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ! ]
i I-Sci:ma wschodnia 22,69%15,32 m2 347,61 ]|
| |Czgé¢ nad dachem  9,1%22 m2 20,020
|Gzyms  22,69%0,3*2 m2 13,614/
| | Plyta balkonowa  1,8%1#8+1,8%0,5%5 | m2 18,900‘
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Tabela przedmiaru robdt Strona 6/94
Termomodernizacja wraz z rcnulac}q instalacji c.o. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty MleSZkﬂIllOWCJ
| Nr | Podstawa | Nr ST 'OpIS robot | Jm llosé
oscieza | om2 22,782
I (1L15%242,45)%3%0,12+4(1,45%2+2,2)*2*0,12+(2,2%2+1,65)*5*0,12+(2,2*2-+0,8)*8*0, 12 |
| [+1,45%3%13%0,12+(1,45*2+0,8)*10*0,12
\ Stolarka  -85,996 m2 | 85996
; | razem | m2 | 336931
55 | KNRO0-17 Oc:lcplcn ie odciezy z gazobetonu o szerokosci do 15¢m plytami styropianowymi metoda |
2610/04 | lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza |
wyd.I 2000 oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
| mrcszankl
Piyla balkonowa 1,8*1*8+1,8%0,5%5 m2 18,900
loscieza m2 47,463
(1,15%242,45)*3%0,25+(1,45*2+2,2)*¥2*0,25+(2,2%2+1,65)*5%0,25+(2,2*2+0,8)*8*0 25
| 1L 45%3%13%0,25+(1,45%2-++0,8)*10*0,25
|
. . |
| ! rem| m2 | 66363
56 | KNRK-08 | 0c1cp|umc Scian plylaml slyroplanowyml metoda Ickkq mokra - dodatkowa warstwa
0102/09 |S|'1lk|
wyd.12004
| 122,69*2-(2,2+0,8+2,2+0,8+1,65+1,45)*0,8 m2 38,100
| ) rzem | m2 38,100
57 | KNRK-08 | [Montaz naroznika ochrnmi-c,;g_o_ B o |
0102/08 [
wyd.12004
: i (Okna (1,45*3)*13 m 56,550
‘ 1(1,45%2+0,8)*10 m 37,000
- (1,15+2,45+1,15)*3 m 14,250
, | (1,45%242,2)*2 m 10,200
!Drgwi balkonowe  (2,2+1,65+2,2)*5+ (2,2*0,8+0,75)*8 m 50,330
| Gzyms  22,69%2 m 45,380
| Narozniki 15,3242+2,2%2 m 35,040
EBnIkony 3,8*%13 m 49,400
i o - razem | m - 298,150]
| 58 IKNR-W 2-02; R)mny dachowe pﬁlol\rqglc o ércdmcy 180mm z blachy ucynko_ivnnej powlcl\ane_] chzonc ’
| 0524/02 na uszczelki |
wyd.V 2003 ‘ |
| ' 22,69+0,4 m 23,090
(- (. 1r B B ) razem | m -__ 23 090'
| 59 |KNR-W 2- 02| I -eje spustowe z blachy oc. ponlekanq
0524/03 | |
| wyd.V 2003 |
I o ) ) ) B szt 1,000/
60 |KNR-W 2-02| [Kolana 2 blnch}; -oé._p_owlckanéjm _ T T
! 0524/03 |
| wyd.V 2003 . |
| A . oo : . : szt __ 2,000
61 | KNR-W 2-02 [Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o §rednicy 150mm ]
| 0531704
wyd.V 2003 |
| [ . . mo 15300
62 | KNR2-02 | 'Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy ]
| 0923/04 |
wyd.V 1995 | |
1,45%0,3+13 m2 5,655
| 12,45%0,3*3 m2 2,205
' 10,8%0,3%10 m2 2,400
| 12,2%0,3*2 m2 | 1,320/
- ; 3 | ~ ) razem m2 | 11,580
63 | NNRNKB 6 ‘Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m
0541/02 | [
1996 |
’ Pas podrynnowy  (22,69+0,4)%0.8 m2 18,472,
‘ ‘Parapety okienne 1,55%0,4*%13 m2 8,060
! 12,55%0,4*3 m2 3,060
0.9%0,4*10 m2 3,600
| 12,2%0,4%2 m2 1,760
L] , razem| m2 34952
64 |KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych E
| 1212/05 |
| wyd.IIT 2000 | ) =
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/94
Termomodernizacja wraz z regulacjq instalacji ¢.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm losé
! ' . 3,8%1,1%8 m2 33,440
| |
| 12,8%1,1%5 m2 15,400
| N razem m2 48,840
65 | KNRK-11 | Wypelnienie ubytkéw zaprawa ZENTRIFIX GM2 warstwa o grubosci 10mm w '
0202/03 | konstrukcji betonowej na powierzchniach sufitowych |
wyd.12004 | |
o - m2 3,600
66 | KNRK-11 | Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych zaprawa
0208/01 |cementowo-polimerowa SPCC lub betonem natryskowym o gruboéei warstwy 10mm
wyd.1 2004 metodg natrysku "suchego” na powierzchniach sufitowych plaskich o wysokosci do 4m
| - B N om2 . 3,600
67 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngltrzne rurowe o wysoko$ci do 10m I
1603/01 ! I
wyd.V 2003 !
(22,69+1,2)*16,22 m2 | 387,49
; razem | m2 387,496
R
________ 3. Elewacja poludniowa
! 3.1 Izolacja fundamentow
e B Moo (ORI [3.1.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe :
68 |KNR-W 4-01 | |Regezna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m |
0212/01 |
wyd. 112000 | :
= (15,64+1,75+0,5)*0,5*0,15 m3 1,342
S e B [ S rezenn| w3 1,342
69 | KNR4-01 | [Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubogei \
0101/04 ‘ |do 30cm
| wyd.111 1999 j .
| [18*1,4%0,3 m3 7,560
| | {2 SRS T
] (S R azem | m3 | 7560
70 | KNR4-01 | {Roboty wstepne i przygolowawcze - zerwanie nawicrzchni z plyt chodnikowych ( material | |
0101/03 |do wykorzystania) |
wyd.1I1 1999 .
| g+ 1 | m2 8,000
I ! I = _razem| m2 | 8,000
| 7 KNR 2-01 'Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie
| 0311/01 kategorii I-11
wyd.IV 1996 _
- (15,64+1,75)*0,5%(0,8+2)*(1,1) I
- —— ‘ e _ razém| md 26,781
72 | KNR2-01 | 'Zasypywanic wykopow liniowych w gruncie kategorii I-Il o §cianach pionowych o J
0320/01 szerokosei 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m
wyd.IV 1996
(15,64+1,75)%0,5*(0,8+2)*(1,1) | m3 26,781
| . N . razem| m3 | 26,781
73 KNR-W 4-01 | Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do
0109/11 Tkm [
wyd.[11 2000 | |
_ 1,342 om0 134
. DR | . § razem | m3 1342
74 |KNR-W 4-01 | |Wy\4\'iczicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na
0109/12 | |kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
wyd.I11 2000 | .'
! (Krotnosé= 2)
o _ m3 1,342
i ~3.1.2. Roboty izolacyjne
75 | KNRK-08 | ‘Mechaniczne oczyszezenie podioza
0201/01 | -
wyd.12004 |
| (15,64+1,75)*2.4 m2 41,736
1 : _ 1 o razem m2 41,736/
76 | KNR4-01 | Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii 11 o powierzchni uzupelniane;
| 0727/05 | |w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z betondw Zwirowych,
wyd Il 1999 bloczkow
| 41,736%20% m2 8,347
| | - razem | m2 8,347,
77 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej -
0603/07 | ‘pierwsza warstwa
wyd.V 1995 | i
| 541,?36“1,4 m2 58,430
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji | ¢.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
Nr | Podstawa | NrST  |Opis robot Im llos¢ |
| JI_ _ razem m2 58,430
| 78 | KNR2-02 | |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda |
0603/08 |nastgpna warstwa ponad pierwsza |
wyd.V 1995 |
‘ 41,736*1 .4 m2 58,430
. | ! ) - razem | m2 | 58,430
| 79 | KNRK-08 | Przyklejenie ptyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12cm
0roz/o1 |
wyd.1 2004
(15,64+1,75)*2.4 | om2 | 41,736
| | . ~ __fazem| m2 | 41,736/
| 80 | KNRK-08 | |Przyklcjcn ie plyt styropianowych XPS 300 034 na osciczach, gr. plyt styropianowych 3 |
0102/02 jem
| wyd.12004 | f
I 1(0,5+0,85+0,5)%0,25%2 m2 0,925
’ (0,5+0,6+0,5)*0,25 m2 | 0400
I SA—— B S razem | m2 1,325
81 | KNRK-08 ' Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami
0102/05 | istyropianowymi metoda lekka mokra
wyd.1 2004 : |
(15,64+1,75)1,1 m2 19,129
I S . W S e tozem|  mi2 19,129
82 | KNR K-08 | |Ocieplenie écian plytami styropianowymi metodg lekka mokrg - dodatkowa warstwa
0102/09 siatki klejona na klej Bolix US .
wyd. 12004 |
; (15,64+1,75)*1,1 . om2 19,129
L e e razem | m2 19,129
83 | KNR K-08 |l’rz,yklcjcnicjcdncj warstwy siatki klejem Bolix US na ofciezach przy ociepleniu plytami
0102/06 : 'styropianowymi metodg lekkg mokrg
wyd.12004 |
| | __ _ ome | s
84 | KNRK-08 | iMonmz naroznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08 | :
f wyd.1 2004 '
, ‘ 12.4%4 m 9,600
' (0,5+0,85+0,5)*2 m 3,700
|0,5+0,6+0.5 . B 1,600,
(NS W——— L - . _— _fazem| m 14,900
85 |KNR-W 2-02 IFolia kubelkowa do zabezpicczenia fundamentu
0606/02 |
wyd.V 2003 | [
, (15,46+1,75)*1,3 o m2 22373
] |- e _ _ . raxem| m2 22,373
86 | KNRK-08 | [Nalozenie na $ciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/01 ‘ :
wyd.I 2004 ,
[(15,64+1,75)*1,1 m2 19,129
S e— . — : _fazem| m2 | 19,129
87 | KNRK-08 INalozenie na oécicza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy ;
0107/02 | |
wyd.] 2004 '
I | S - m2 | 1,325|
! 88 | KNRK-08 | Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach | [
0107/03 | ' i
wyd.] 2004 | |
] ) L - B m2. 19,129
89 | KNR K-08 !Ulozcnie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na o$ciezach do 30cm
0107/05 | |
wyd.1 2004 I ' _
S — I m2 1,325
90 | KNR2-02 Spadki pod obrébki blacharskic z zaprawy
[ 0923/04
[ wyd.V 1995 | :
| 0,85%0,25%2 m2 0,425
10,6%0,25 iid 0,150
| | razem | m2 0,575
91 | NNRNKB 6 | {Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
i | 0s41/02 | ; '
199 - N
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Tabela przedmiaru robdt Strona 9/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji ¢.0. i ¢.w. zgodnic z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej i
Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Im | Hos¢ |
’ 0,9%0,4%2 m2 | 0,720
10,7+0.4 | om2 0,280|
| | razem | m2 1,000
92 | KNR2-31 | Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
0103/02 \gruncie kategorii I1I-IV _
wyd.IV 1995 e
L | - m2 16,945
93 | KNR2-31 | |Warstwy podsypkowe piaskowe o gruboéci po zaggszezeniu 3cm zaggszezane recznie
0105/01 |
wyd.IV 1995 | |
L | - _ . m2 16,945
94 | KNR2-31 | |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane r¢eznie - za kazdy dalszy lem ponad 3em
0105/02 | !
| wydIV 1995 -
i (Mnoznik= 2)
— J4 _ . L O .
95 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/01 | zaprawg cementowa |
wyd.1V 1995
|15,64+1,75+0,5 om 17,890
_— - . + T LA — ———— -— razcm m 17,890
96 | KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ( plytki z
| wyd.IV 1995 demontazu-90%)
— A . = = m2_| 8000
97 | KNR2-31 | |Przestawicnie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej z '
1203/04 [wypelnieniem spoin zaprawg cementows
wyd.IV 1995 -
S o _ i o 3,000
98 | KNR2-31 | |Nawicrzchnic z kostki brukowej betonowej gruboscei 6em, ukladane na podyspee ! I '
| 0511/02 |cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku)
wyd.IV 1995 -

(15,64+1,75+0,5)*0,5 m2 8,945
| | R —— . mEem| w2 | B4
99 | KNR2-01 | ’Rozplantowanic Im3 ziemi lezacej na dlugosei 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie

0415/02 | \kategorii 11 - rozplantowanie humusu
wyd.IV 1996
A — [ ; . . | m3 | 10,800
100 | KNR 2-21 | [R@cznc wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii
0401/02 ‘ ‘m
wyd.Ill 1998 | i
- 18%1.4 m2 25,200
101 [KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0901/03 | ‘Iekkiego, clementy o rozpigtosci 8,00m
| owyd] 1997 | [
[ I i . . kpl ___ 1,000
102 [KNR-W 2-18 {Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0901/08 {lekkiego, elementy o rozpigtosci 8,00m
| wyd11997 | |
. | | kpl 1,000
U SRS BRSNS (e _ ket
| SN 3.2 Ocieplenie Sciany oslonowej |
103 | KNR4-01 Wykueie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornikow stalowych i
| 035415 |
[ wyd.IIl 1999
) - szt 5,000
104 | KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08 | |do uzytku
| wyd 111 1999 | |
5 11,45%19%0,3 m2 8,265
| 2,2%0,3 m2 0,660
. ' I 0,8%0,3*3 m2 0,720
| ' (1+1,8+1)%0,3*4 m2 4,560
= ! =, razem m2 14,205
105 | KNR 4-01 | IUzupclnicnie tynkow zewngtrznych cementowych kategorii IT o powierzehni uzupelnianej
0727/01 | 'W jednym miejscu do Im2 cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakow
wyd.I11 1999 ‘ceramicznych gazo-i pianobeton6w
L m2 20,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 10/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej . o
| Nr | Podstawa NrST  Opis robét | Im ;r Ilos¢
106 | KNRK-08 | [Montaz listwy cokolowej '
0102/07 |
wyd.1 2004 | .
- |15,64+1,75 m | 17,390
razem m 17,390]
107 | KNR K-08 | ) - ';Z_mycic mechaniczne p‘odl(}Za
L 0101/01 | | |
wyd.12004 |
Sciana poludniowa  (9,64+1,75)%15,32 m2 174,495
: 16%14,86 m2 89,160
I |Czgs¢ dachowa 3,9%22 [ m2 | 8,580
’ [Plyta balkonowa  1,8*1*4 m2 7.200
oscieza m2 16,748
'(2,2"’2+0.8)*0,]5*4+I,45"’3*19‘0,]5+(I,45*2+2,2}"0,15+(],IS+0,8+1,IS)*0,IS
Stolarka  -52,938 - om2 | 52,938
. | _ razem| m2 | 243,245,
108 | KNR0-17 I __'iOcicplenic Scian budynkow z gazobetonu plytami sfyropianowymi metoda lekka-mokra
2610/01 | przy uzyciu gotowych zapraw kijq_cych Wraz z przxgotowanie_m podl_o?.q oraz reczne
wyd. 12000 | |wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
| Sciana poludniowa (9,64+1,75)%15,32 m2 174,495
6*14,86 m2 89,160,
|Czg$¢ dachowa 3,9%22 m2 8,580
‘ ' Stolarka  -52,938 oom2 | 52,938
| | razem m2 2 19,59_?'
109 | KNR0-17 | loc icpléﬁic 6§cicz}'2 gazobetonu o szerokosci do 15cm plytan{i styropianowymi metodg - ]
2610/04 | {lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
wyd. 2000 loraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
| |mieszanki
‘ Plyta balkonowa 1,8%1%4 m2 7,200
' loscieza Com2 | 27,913
| _(2,2*2+0,8)’0.25*4+I,45“3"]9*0.25+(l,45*2+2,2)*0,25+(1,15+0,8+|‘]5)"‘0,25 N | - ..
I I - - razem| m2 | 35113
110 | KNR K-08 ‘ 'OEicplcnic Scian | plytan{i slympianowﬁmi metoda lckka mokra - dodatkowa warstwa | B
| 0102/09 | siatki
wyd.1 2004 | ;
(15,64+1,75)*2-(1,45%342,2)%0,7 m2 30,195
_ razem| m2 | 30,195
111 | KNRK-08 | \Montaz naroznika ochronnego - o |
f 0102/08 | ' i
wyd.l 2004
|Okna  1,45%3*19 m 82,650
1,45%2+2,2 m 5,100/
[(1,15%2+0,8)*3 m 9,300
Drzwi balkonowe  (2,2%2+0,8)*4 m 20,800
Narozniki 15,32*4+14,86 m | 76,140,
Balkony 2,8*4 - om | 11,200
L _ razem m ' _235]5(}
112 | KNR2-02 | 4’S_pé_dki poii_énl;ébki blacharskic Z zaprawy o N
0923/04 | | i
wyd.V 1995 |
[ 10,25%1,45%19 m2 6,888
0,25%2,2 m2 0,550
0,25%0,8*3 | m2 0,600
S D o ) ) ] razem m2 | ) _EE.B_S
| 113 | NNRNKB 6 | |Obrébki blacharskie z blac_hy powlekangj o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m T
0541/02 ;
1996 |
| \Pas podrynnowy  (15,64+1,75)*0,8 m2 13,912
i Parapety okienne 1,55%0,4*%19 m2 11,780
' 0,9%0,4%3 m2 1,080
[2,3%0,4 m2 0,920
| Balkony 2,8%0,4*4 m2 4,480
! | razem m2 32,1712
114 [KNR-W4-01 iﬁélowanic dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych | N
1212/05 :
wyd.I11 2000 | !
| 3,8%1,1%4 m2 16,720
| | : o | razem m2 i— 16,7%
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 11/94

|

Nr | Podstawa !Opis robét Tosé |
115 |[KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej ’
0804/07 | l
wyd I 2000 | |
; 1,8%4 7,200
| | razem 7,200
| 116 |[KNR-W 4-01 !Wykcnanie izolacji dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z wykonaniem warstwy
0601/03 |wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosei 2em i dodaniem Srodka wodoszezelnego
wyd.I11 2000 3 .
7.200
117 [KNR-W 4-01 juiupelnienic pusa'dzki cementowej o powierzehni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z
| 0803/02 izatarcicm na gladko
wyd. 1112000 | :
. — L : 7.200
118 | KNRK-11 | ‘Wypelnienie ubytkéw zaprawa ZENTRIFIX GM2 warstwa o grubodci 10mm w
- 0202/03 (konstrukcji betonowej na powierzchniach sufitowych [
| | wyd.12004 ! '
I | - _ 1,200,
119 | KNRK-11 | |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych zaprawa
0208/01 |cementowo-polimerowa SPCC lub betonem natryskowym o grubosci warstwy 10mm |
wyd.[ 2004 | |metoda natrysku "suchego" na powierzehniach sufitowych plaskich o wysokosei do 4m
| 1,200
e ! e —— s — = St il
120 IKNR-W 2-02 | |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
i 1603/01
wyd.V 2003
| 16,42%9,64+6* 15,96 254,049
- I | - ) - ] razem 254,049
121 | Kalkulacja | |Dostosowanie lokalizacji szafy clektrycznej ( zlacza) do warunkow zwigzanych z
indywidualna | lociepleniem $ciany
I . 1,000
W S 4. Elewacja pblnoena 3 N
S | ] _ii._l__._ Izolacja fundament6w |
5 _ 411 Roboty ziemne i nawierzchniowe il
122 |[KNR-W 4-01 | |Reezna rozbiorka clementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15¢m
0212/01 | |
wyd. 111 2000 | ;
i( 15,64+0,5)*0,5*0,15 1,211
123 | KNR 4-01 | [Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |
0101/04 | 'do 30cm
| wyd.IIl 1999 | i
. 18%1,5%0,3 8,100
] | ) B _ raaem 8,100
124 | KNR2:01 | {Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncic |
0311/01 kategorii 1-11
wyd.IV 1996 ' ‘
| ' (15,64+1)%0,5%(0,8+2)%1,1 _ 25,626
A _ razem 25,626
125 | KNR 2-01 | \Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-11 o $cianach pionowych o
0320/01 | szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
wyd.1V 1996
: (15,64+1)%0,5%(0,8+2)*1,1-(16,64*0,14) 23,296
| razem 23,296
126 |[KNR-W 4-01 W}\_vi_t_:'iivcnic gruzu spr_};zmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do ' -
0109/11 lkm
| | wyd Il 2000
| 1211 | 121
I IO L 2 S s razem 1211
127 |[KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowczymi - dodatek na
. 0109/12 kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
wyd 11 2000
| 1,211
128 |KNR-W 2-18/ ~ Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0901/05 i {lekkiego, elementy o rozpigtosci 12,00m
wyd.1 1997 |
(S, T SO 1,000
129 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0901/10 |lekkiego, elementy o rozpietosci 12,00m
dl1 | |
Wy 997 i |
| B 1,000
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Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja wraz z regulacjq instalacji c.o. i c.w. zgodnie 7 audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej

Strona 12/94

Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm Tlo§é
1 4.1.2. Roboty izolacyjne
130 | KNR K-08 Mechaniczne oczyszczenie podioza
| 0201/01 ' |
wyd.12004 | :
| 15,64¥2,45 m2 38318
| razem| m2 | 38318
131 | KNR 4-01 Uzupelnienie rynkéw zewnetrznych cementowych kategorii I o powierzchni uzupelnianej '
[ 0727/05 |W jednym miejscu do 2m2 scian, loggii, balkonéw o podlozach z betonow Zwirowych,
wyd.I11 1999 | ‘bloczkaow
i 38,318%20% L om2 7,664
B B razem m2 7,664,
132 | KNR2-02 | _I7o|ac_|e pm:cnvwnlgoc:owe puwlokowc pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej -
0603/07 |pierwsza warstwa
wyd.V 1995 |
' 15,64%1 45 oom2 | 22678
- S S PN raem | 2 __22,678
| 133 | KNR2-02 IzoIaCJc przeciwwilgociowe powlukowc pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda
0603/08 Inastgpna warstwa ponad pierwszg
wyd.V 1995 |
i 15,64*%1.45 m2 22,678
[ ] N > razem| m2 22678
134 | KNRK-08 | Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12¢m
0102/01 [
wyd.] 2004 | | |
| 115,64%2,45 - om2 38318
] | razem m2 38318
135 | KNR K-08 I’rzykh.y.mc plyt slyropmnowych XPS 300 034 na nécwtach gr. plyt styrop:anowych
0102/02 | |er. Jcm
wyd.1 2004 | |
(0.5+0,6+0,5)%0,25%2 | m2 0,800
(| | razem m2 0,800
136 | KNR K-08 | Przyk]c.]cmc;cdncj warstwy siatki na cianach przy oclcplcmu $cian plytann
0102/05 stymplanowylm metodq lekka mokrg
wyd.12004
| 15,6441, om2 17,204
_ _F_ - ‘ i razem m2 ]7 204.
137 | KNRK-08 | iOucpquc Scian plytaml styroplanowyml metodq lekka mokrg - dodatkowa warstwa
0102/09 | |SIatk: klejona na klej Bolix US
wyd.1 2004
| _ 15.64%1,1 m2 17,204
1 | | razem | m2 17,204}
138 | KNRK-08 | Przyk chemc chncj warstwy siatki klejem Bolix US na odciezach przy oc:cp]cmu plytam| i
0102/06 styroplanowynn metoda lekka mokrg
| owyd.1 2004 '
] N o _m2 0,800
139 | KNRK-08 | Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08 l
wyd.12004 |
’ 2,45%2 m 4,900
! [(0,5+0,6+0,5)*2 m 3,200
S R L razem | m 8,100
140 |KNR-W 2-02 \Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu
0606/02
wyd.V 2003 | ‘
15,64%1,7 m2 26,588
L i - razem m2 26,588
141 | KNRK-08 " Nalozenie na Sciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/01
wyd.l 2004 I
15,64*0,75 m2 11,730
razem m2 1 I,?ﬂ
142 | KNR K-08 | iNanz-snic na oscieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy |
0107/02 |
wyd.1 2004
) i i m2 0,800
143 | KNR K-08 |Ulozame wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach H
0107/03 | ‘ ‘
| wyd12004 |
! m2 11,730
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Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej

Strona 13/94

Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Jm llos¢
144 | KNR K-08 | {Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na osciezach do 30cm
0107/05 | ;
wyd.12004 | [
_ _ m2 0,800
145 | KNR 2-02 'Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
wyd.V 1995 | |
| 0,6%0,25*3 o m2 0,450
| - - razem m2 0,450
146 | NNRNKB 6 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
1996
‘ 0,7%0,4%2 m2 0,560/
| il . - Mo | A 5,560
147 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |
[ 0103/02 | gruncie kategorii [11-1V
| wyd.IV 1995 ‘
I o — § m2 8,070
148 | KNR 2-31 \Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosei po zaggszezeniu 3cm zageszezane recznie i
| 0105/01 !
; wyd.IV 1995 i
I S — M oy _8,070
149 | KNR 2-31 ‘ Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3ecm
| 0105/02
wyd. IV 1995 | | [
(Mnoznik= 2) '
- | e | . m_| 8070
150 | KNR 2-31 \Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin |
0407/01 | zaprawg cementows
[ wyd.IV 1995 |
' 15,64+0,5 Lom | 16140]
razem m 16,140
I i | S = - o .
| 151 | KNR2-31 | [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 6em, ukladane na podyspee
| 0511/02 |cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku)
' wyd.IV 1995
L — S _ ; . m2 | 5,070
| 152 | KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie |
0415/02 kategorii I1I - rozplantowanie humusu | [
wyd.IV 1996 .
A .| _ - R B m3 8,100
153 | KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncic kategorii
| 0401/02 | il
wyd.IIl 1998 :
18+1,5 _m2 | 27,000
b N o ) - razem m2 L 2?,0_(&
bl 4.2. Ocicplenic Sciany oslonowej =
154 | KNR 4-01 {Rozbidrka murdw ogniowych, okapow, kolnicrzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08 |do uzytku
wyd.IIl 1999 |
. 0,8*%13%03 m2 | 3120
I I ) razem | m2 3120,
155 | KNRK-08 | ‘Montaz listwy cokolowej
0102/07 |
wyd1 2004 | i
S (N A - o 15,640
156 | KNRK-08 | |Zmycie mechaniczne podioza
| oror/01 | |
| wyd.1 2004
Sciana polnocna  15,64*153 m2 239,292
|Czgéé dachowa 3,9%2 m2 7,800
: oscieza  (1,4*2+0,8)*0,15*10+(1,15+0,8+1,15)*3%0,15 m2 6,795
[ Stolarka -13,96 | m2 -13,960
_ _ . B razem | m2 239,927
157 | KNR0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka-mokra |
2610/01 | |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne
wyd.I 2000 | ‘wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
| i Sciana polnocna  15,64*15,3 m2 239292
| |Czg$¢ dachowa 3,9%2 m2 7,800
l Stolarka  -13,96 m2 -13,960
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej

Tabela przedmiaru robdt

Strona 14/94

| Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm llosé
| B razem | m2 233,132
158 | KNRO0-17 | EOcicplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi metoda
2610/07 | lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
wyd.I 2000 |oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
i mieszanki
ofcieza  (1,4*2+0,8)*0,25*10+(1,15+0,8+1,15)*3*0,25 m2 11,325
B razem m2 11,325
159 | KNR K-08 | IOt:inzplenic $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa
0102/09 ssiatki
wyd.1 2004
‘ [15,64%2-0,8%0,8*2 m2 - 30,000
| | B 3 razem m2 30,000
| 160 | KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego |
0102/08
wyd.1 2004
? (Okna  (1,4%2+0,8)*10 m 36,000
[(1,15%2+0,8)*3 m 9,300
| Narozniki  15,3*2+15,64 mo | 46240
[ ' razem m 91,540
I o e e
161 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
wyd.V 1995 |
| (0:25%0,8*13 L w2 | 2,600
- | ' - _ - B razem | m2 2,69{)_'
162 | NNRNKB 6 | IObrﬁbki blacharskic z blachy powlekanej o szerokodei w rozwinigciu ponad 25¢m
0541/02
1996
i ‘Pas podrynnowy  (15,64+0,4*2)*0,8 m2 13,152
| | \Parapety okienne  0,8*0,4*13 - om2 4,160
[ | R | S N - razem| m2 | 17312
| 163 !KNR-W 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 10m |
. le03/01 |
| wyd.V 2003 |
115,64*16,05 m2 251,022
S (. : B cazem | 251,022
_] Ry 5. Elewacja zachodnia ;
= | S.1. Izolacja fundamentdw
] 5.1.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe
164 |KNR-W 4-01 | {Reezna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niczbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01 | |
L wyd 111 2000 |
[12*2%0,1 m3 2,400
‘ [11%0,5%0,15 _m3 | 082
i razem m3 3,225
_____ = | S y : B
165 | KNR 4-01 | |Roboly wslepne i przygotowaweze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci
| 0101/04 Ido 30em
wyd.IIT 1999 |
| [ML2%1:5%0.3 _m3 | 5175
o 1 - ] razem m3 5,175
166 | KNR 4-01 [Roboty wstgpne i przygotowaweze - zerwanie nawierzchni z polbruku ( materiat do
0101/02 ‘wykorzystania)
wyd. 1Tl 1999 |
| 12%2 - om2 24,000
I } . - - : razem| m2 24,000
167 | KNR2-01 | lRoboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie
0311/01 kategorii I-11
wyd.IV 1994
| 22*%0,5%(0,8+1,5)*1,0 m3 | 25,300
B | - razem m3 25,300
168 | KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o
0320/01 | szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m
wyd.IV 1996 | :
[22%0,5%(0,8+1,5)*1,0 om3 | 25,300
13 - _ razem m3 25,300
169 |[KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglodé do
0109/11 | 1km
[ wyd.I11 2000 | |
| | m3 3,225
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Tabela przedmiaru robdt Strona 15/94
Tennomudcrli;_apjg;_}_V(a_i_;_:_g_g@_g}_l_lggjg instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm Tlogé
| 170 |[KNR-W 4-01 iWywiezicnic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na |
. | 0109/12 ‘kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km [
wyd.Il1 2000 | j | |
(Krotnosé= 3) |
| 5 m3 3225
o 5.1.2. Roboty izolacyjne
171 | KNRK-08 | [Mechaniczne oczyszczenie podloza
| 0201/01 |
wyd.1 2004
21*2,4 m2 50,400
] [ ) razem m2 50,400
| 172 | KNR 4-01 | Uzupetnienic tynkow zewngtrznych cementowych kategorii I o powierzchni uzupelnianej
0727/05 | w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach z betondw zwirowych,
wyd 111 1999 ‘bloczkow
50,4%20% m2 10,080
| N NSO _ ) __fazem| m2 | 10,080
173 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej -
0603/07 | \picrwsza warstwa
wyd.V 1995 ‘ |
. i i2|¢1,4 m2 ) 29,400
_ B : razem |  m2 29,400
174 | KNR2-02 | Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda
0603/08 | Inast¢pna warstwa ponad pierwsza
wyd.V 1995
21%1.4 m2 | 29,400
Np— ‘ e i ___ razem| m2 29,400
175 | KNR K-08 \Przyklejenic plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12¢m
0102/01 |
| wyd.] 2004 |
| 22 L m2 | s000
N | | A —— - . _fazem| m2 | 50,400
| 176 | KNR K-08 [Przyklejenic plyt styropianowych XPS 300 034 na oéciczach, gr. plyt styropianowych
0102/02 | gr. Jem
wyd.1 2004
! (0,5%2+0,6)*0,25*3 m2 1,200
| (0,5*2+0,85)*0,25*2 Lom2 | 0925
IO PR g T ————c—- . _memem 2 2,125
| 177 | KNR K-08 | |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian plytami
| 0102/05 | |styropianowymi metoda lekka mokra
| wyd.12004 | :
A | I _ om2 | 23,100
178 | KNRK-08 | Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ociezach przy ociepleniu plytami
0102/06 | 'styropianowymi metodg lekkq mokrg
wyd.12004 | -
= | | | I : B — m ] 212
179 | KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08 |
wyd.12004 '
|2,4%4 m [ 9,600
| 1(0,5+0,6+0,5)*3+(0,5%2+0,85)*2 m 8,500
10,5%4 m 2,000
! | 1 o tzem| m 20,100
180 |KNR-W 2-02 | [Folia kubelkowa do zabezpicczenia fundamentu
0606/02 |
| wyd.V 2003 |
3 21%1,3 m2 | 27300
S S L - ~ wem| 02 | 21,300
181 | KNR K-08 I Nalozenie na sciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/01 |
| wyd.1 2004 5
21%1,1 m2 23,100
| 2 m2 2,000
B i | - razem m2 25,100
182 | KNR K-08 I [Nalozenie na ocieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/02 ;
wyd.12004 | :
: m2 2,125
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Tabela przedmiaru robé6t

Strona 16/94

Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej

Nr | Podstawa NrST  |Opis robot | Im llos¢
183 | KNRK-08 |Utozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach
vyp
0107/03 [
. wyd.12004 :
| | m2 25,100
184 | KNRK-08 | ~ [Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na oéciczach do 30cm
0107/03
wyd.1 2004 :
s ; _ m2 2,125
185 | KNR 2-02 {Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy '
0923/04 |
wyd.V 1995
0,6%0,25%3 m2 0,450
10,85%0,25%2 m2 0,425
S S | S . ) o razem | m2 0,875
186 | NNRNKB 6 | |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
|
0541/02 i
1996 [
|
| | 10,95%0,4%2 m2 0,760
| 0,7#0,4%3 m2 | 030
- o o I fazeny] 08 1,600
187 | KNR 2-02 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach I
p
1215/03 :
wyd.V 1995 |
______ — N . ] 2,00
188 | KNR2-31 | Profilowanie i zaggszczanie r¢ezne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
0103/02 | gruncie kategorii 1111V
wyd.IV 1995 | |
m2 29,500
189 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszezeniu 3cm zageszezane recznic - ‘
0105/01
| [ wyd.IV 1995 | | |
! m2 | 29,500
| 190 | KNR2-31 | IW:lrs;lwy pbdsypkowc pia};kowe zagcszczané "recznic - za kazdy dalszy lcm poﬁad 3em - -
| | 0105/02 .
wyd.1V 1995 ‘ I
| | (Mnoznik= 2)
o w— | S — _m2 29,500
| 191 | KNR2-31 | |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin
| 0407/01 zaprawg cementowq
I wyd.IV 1995 :
' | 1142 | m 13,000
I | B : - _ rzem| m 13,000
192 | KNR2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszezane recznie o grubosci po
i 0105/05 \zaggszezeniu 3em
| wyd.IV 1995
S E— o . - _m2 24,000
193 | KNR 2-31 \Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy lem
0105/06 {ponad 3em
wyd. IV 1995 |
i (Krotnosé=2)
B R S — _ m2_ | 24,000
| 194 | KNR2-31 | |Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej gruboéei 6em, ukladane na podyspce |
| 0511/02 ‘cementowo-piaskowej ( 90 % kostki z demontazu)
wyd. [V 1995 |
' m2 24,000
- | B A ; - itk
195 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspee
[ 0s11/02 cementowo-piaskowe] ( nowa opaska budynku)
wyd.IV 1995 | i
| 11%0,5 m2 5,500
e N wzom| m2 3,500
196 | KNR 2-01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie
0415/02 \kategorii I1I - rozplantowanie humusu
wyd.1V 1996
m3 6,900
197 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii
0401/02 | i |
wyd.II1 1998 |
11,5%2 m2 23,000
| B razem m2 23,000
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej

Tabela przedmiaru robét

Strona 17/94

Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Im llogé
198 | KNR 231 | Scieki z elementow betonowych o grubosci 1 5em na podsypee cementowo-piaskowej - ;

- 0606/03 | odplyw rury spustowej l
| | wyd.IV 1995 | : _
. | i m 1,500

199 | KNR2-02 | |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego B-20 |
1101/01 |
wyd.V 1995 | : !
| 5,35*%1,5*0,15 - m3 1,204
] razem m3 1,204
200 [KNR-W4-01, Uzupelnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym micjscu na Kleju  plytek
0809/12 |gresowych szkliwionych 30x30cm
wyd. 111 2000 | [ ]
? m2 2,500/
_ | B _i_ 5.2 __O_cicp.le-r-lic Sciany _qslonbwcj e
201 | KNR4-01 | _Rozhiéfka murdw ogn'iowych, okapow, kolnierzy, gzyms6w itp. z blachy nie nadajacej si¢
| 0535/08 | ‘do uzytku
wyd [T 1999
| 1,45%0,3% 18+2,2%0,3+2,45%0,3%3*0,8% 1 0+2*%0,3*2 m2 27,330
r i 1,05%4%0,4 m2 1,680/
! 21%0,4 m2 8,400/
3.8%0,3*4 m2 | 4,560
2,8*0,3*5 m2_ | 4200
razem | m2 46,170/
202 | KNR 4-01 | ~Rozbiorka rynny; hlacﬁy nie nadaj':_{écj si¢ do uzytku - o |
0535/04 | ;
wyd 11l 1999 | |
. ! 21+0,4 m 21,400
I — . _ | razem | m [ 21400
203 | KNR4-01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku o I o
i 0535/05 | -
| wyd.IIT 1999 |
1 o m 16,000
204 | KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupelnianej
0727/01 w jednym miejscu do 1m?2 scian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
| wyd.Ill 1999 |ceramicznych gazo-i pianobetondw [
e il | | B o m2 | 24,000
| 205 | KNRK-08 | ‘Montaz listwy cokolowe;j N B
0102/07 |
wyd.1 2004 |
I 21 m
S—— | s = ) razem m
206 | KNRO-17 | "Ocicplcn ic §cian budynkéw z ;gazuhctonu 'plytami styrépiano“rymi mc_t-odq lekka-mokra
2610/01 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne
wyd.l 2000 wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Sciana zachodnia 21*15 m2 315,000
i Wejscie  143,2%242%] m2 8,400
: (Czgs¢ dachowa 9,122 m2 20,020/
l Gzyms  21%0,5%2 m2 21,000
[Stolarka  -87,761 m2 -87,761
. L A - razem | m2 | 276,659)
207 | KNR 0-17 | _:Ocicplcnié '(_:Eezy z gaiobam o szerokosci do 15cm plytami styropianowymi rﬁclodq ' - |
2610/04 {lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
wyd.1 2000 loraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
| mieszanki
l Plyta balkonowa  1,8%1*4+1,8*%0,5%5 m2 11,700
5 loscieza m2 27,855/
' (1,15%*2+2,45)*3*0,15+(1 ASF2H2,2)*140,15+(2,2%2+1,65)*5*0,15+(2,2%2+0,8)*4*0,15
| [+1,45%3%18%0,15+(1,45%2+0,8)*10*0,15
[ R | B ] razem | m2 39,555
208 | KNRK-08 | |Ocieplenic $eian plytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa
0102/09 | ‘statki
wyd.12004 | |
| (2142)-(2,5+1,45%2+1,65+2,24+0,8%2)%0,75 m2 14,863
| o _ razem | m2 14,863
209 | KNRK-08 | ~ Montaz naroznika ochronnego ]
0102/08 |
wyd.I 2004 i
! Okna  (1,45*3)*18+(1.45%2+0,8)*10+(1,45%242,2) m 120,400
| (1,15%2+2,45)*3 m | 14,250
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Tabela przedmiaru robét Strona 18/94
Termomodernizacja wraz z regulacjq instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mleszl.an:o“ej i
| Nr | Podstawa NrST  Opis robét | m llosé
‘ | \Drzwi balkonowe  (2,2+0,8+0,75)*4-+(2,2*2+1,65)*4 : m | 39,200:
: Gzyms 21%2 | m | 42,000,
' Narozniki  15%2+3,2*2 fm | 36,400/
[Balkony  3,8%4+2,8%5 m 29200
' razem| m | 281,450
210 |KNR-W 2-02 - ".ERynny- dachowe péidi(rqg!e o Srednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekanej {aczone
0524/02 | Ina uszczelki
[ wyd.V 2003 | ‘
| 21,4 m 21,400
' razem| m 21,400
211 |KNR-W 2-02 . [Leje spustowe z blachy oc. powlckane; |
0524/03 |
| wyd.V 2003 | ‘ - !
e —— — —— ‘ - -3 e e — SZt-... — I’OUDI
212 |KNR-W 2-02 Kolana z blachy oc. powlekangj
0524/03 ,'
wyd.V 2003 i
‘ | | szt | 2,000
213 |KNR-W 2-02; ' ' !Rury Shusiowci blachy oc. pow-lc"k;iﬁzj' o srednicy 150mm _ ' !
0531/04 | i
wyd.V 2003
" . _ m 16,200
214 | KNR2:02 | 'Spadki pod obrobki blacharskic z zaprawy i
0923/04 | |
wyd.V 1995 ‘
| 1,45%0,3%18 m2 7,830
! 2,45%0,3%3 m2 2,205
' 10,8*0,3+10 m2 2,400
22403 | m 0,660,
- | . razem | m2 | 13,095
215 | NNRNKB 6 ‘ |Obrobki blacharskic z bfaéhfph?vlckancj o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em | '
0541/02 '
1996 ‘
Pas podrynnowy  21*0,8 m2 16,800
! IPnrapcly okienne 1,55%0,4*18+2,55%0,4*3+0,9%0,4%10+2,3*0,4 m2 18,740
Balkony 3.8%0,4*4+2,8*0,4%5 om2 | 11,680
I : S B - razem | m2 47, 220'
[ 216 | 'KNR-W 4-01 ‘ Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |
‘ 1212/05 | |
| wyd 111 2000 | '
| 13,8%1,1%4 m2 16,720
12,8*1,1%5 | m2 15,400
(. - _ R razem | m2 | _32'120
| 217 |KNR-W 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01 |
L wyd.V 2003 | !
| 21*16,2 m2 340,200/
I - ! ' - ) razem m2 | 340,200/
218 |KNR-W 4-01 Zerwanic posadzki cementowej [
[ 0804/07 |
' wyd.I11 2000 | ! .
1,8%1*4 m2 7,200
[1,8%0,5%5 m2 4,500
| o N razem m2 11,700
| 219 |KNR-W 4-01 | lWykunanié 'i'iolacji dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z wykonaniem \;arstwy
0601/03 | |wyrownawezej z zaprawy cementowej o grubosci 2em i dodaniem rodka wodoszezelnego
| wyd.[IF 2000 | |
| | | m2 11,700
220 |KNR-W 4-01 | ' Uzupclmcmc posadzki cementowej o powierzehni 1,0-5,0m2 w jednym migjscu z |
0803/02 | |zatarciem na gladko
wyd.II1 2000 .
221 | KNRK-11 | Wypcimcmc ubytkon zaprawa ZENTRIFIX GM2 warstwg o grubosci 10mm w
0202/03 ' \konstrukcji betonowej na powierzchniach sufi itowych
wyd.1 2004 |
] _ _ | ) m2 4,400
222 | KNRK-11 | Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych zaprawa |
0208/01 | |cementowo-polimerowg SPCC lub betonem natryskowym o grubosci warstwy 10mm
wyd.1 2004 ] |metoda natrysku "suchego” na powierzchniach sufitowych plaskich o wysokosci do 4m !
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Tabela przedmiaru robot

Termomodernizacja wraz z regulacja instalaji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej

Strona 19/94

| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot im llo$¢
! m2 4,400!
223 |KNR-W 4-03 P.Z. Demontaz i ponowny montaz uchwytow do flag
0703/01 | (
wyd.I 1997 |
. szt 2,000
224 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni |
1212/55 | do 0,1m2- malowanie uchwytow do flag
wyd.II1 1999 |
| ) szt 2,000
225 | KNR4-03 | 'P.Z. Demontaz i ponowny montaz tablicy administracyjnej
| 0304/02 |
[ wyd. IV 1992|
I ) i - | szt 1,000
226 | Kalkulacja | [Wykonanie napisu o wysokosci liter 38 cm " O$. Il BLOK nr 15" '
indywidualna, [
I o } L w Lo
227 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
1204/08 tynku
wyd 1111999
—————— ————— I ——— - - — —_ —_t m2 2,500
228 | KNR4-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
wyd Il 1999 |
I - _— m2 2,500
229 | KNR 4-03 | |Demontaz i ponowny montaz oprawy o$wietleniowej zewnetrznej
0602/05
wyd.1V 1992
TR T R s - - szt 1,000
230 | KNR 4-03 ‘ Demontaz i ponowny montaz czujnika ruchowo-zmierzchowego
0602/05
wyd.IV 1992 [
| | - st | 1,000
231 | Kalkulacja | |Przenicsienie domofonu
| indywidualna |
L — | R . . | kpl 1,000
232 | KNR4-03 | Wykonanie polaczen przewodéw w puszkach i odgaleznikach natynkowych i
0904/09 podtynkowych (bez zadlawiania) kabelkowych, przewéd o przekroju do 2,5mm2 z 3
wyd. IV 1992 odgalgzieniami
P | —— =~ kpl 3,000
6. Ociepleniedachu
| W[=ig | __|6.1. Naprawa powierzchni komindw
233 | KNR 4-01 [ [Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04 |
wyd. 111 1999
2,2%0,6%2+1,9%0,6%*2+1,7%0,6 m2 5,940
I S : razem| m2 3,940
| 234 | KNR4-01 | Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii I lub I na kominach
0735/05 ponad dachem plaskim
wyd.I11 1999
(1,9%4+0,64)*0,8*50% m2 4,000/
(2,2%4+0,6%4)*0,8%50% m2 4,480,
i 1(1,7%240,6%2)*0,8*50% m2 1,840
| I - _ - razem m2 10,320
235 | KNR4-01 | Uzupelnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad
0735/03 dachem plaskim
wyd. Il 1999 |
- — : m2 10,320
236 | KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13 |
| wyd.IIT 1999 | .
| I m2 5,940
237 | KNR2-02 | [lzolacje przeciwwilgaciowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 | \asfaltowego - pierwsza warstwa
wyd.V 1995 |
[ m2 5,940
238 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 | asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
wyd.V 1995
m2 5,940/
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Tabela przedmiaru robd6t Strona 20/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa = NrST  Opis robét | Im llosé
239 | KNRK-08 | |Dwukrotne gruntowanie podioza '
| 0l0L/06 | | I
| wyd.12004 | ' |
[(1,9%4+0,6%4)*0,8 m2 8,000
[(2,2#4+0,6*4)*0,8 m2 8,960
(1,7%2+0,6%2)*0,8 m2 3,680,
. | _ _ razem| m2 | 20,640,
240 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 031 na $cianach, grub. styropianu 3cm
0102/01 | ;
wyd.I 2004
241 | KNRK-08 | iPrzymocowanic dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu
0102/03 | imetodq lekka mokrg
wyd.1 2004
‘ 20,64*6 | szt 123,840
- _ _ - razem szt 123,840
242 | KNRK-08 \Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian plytami |
0102/05 ‘ |styropianowymi metodq lekka mokrg
wyd.1 2004
e I ) ; e " m2 20,640
| 243 | KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego
0102/08 | '
| wyd.1 2004 | '
| 0,8%4%5 m_| 16000
- —— ‘ [ _ fazemi| m 16,000
244 | KNR K-08 |Nalozenie na sciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
0107/01 | |cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie [
wyd.12004 |
L1 | | — S S me 20,640
hds | KNR K-08 [Ulozenic cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na écianach I
0107/03 |
wyd.1 2004 |
—_ | ol | m2 20,640
i b | 6.2. Ocicplenic dachu
246 | KNR 2-02 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01 | 'mcowane do podloza betonowego katownikiem 5x10 em co 100em
wyd.V 1995 |
[ [(22,69+21+15,64+15,64+1,75)%0,1%0,16 m3 1,228
(8,8%2+3,6%2)*0,1*0,16 m3 0397
- [ | - - ] razem m3 1,625
247 KNR-W | Izolacje poziome cieplne styropapa gr. 16cm na na wierzchu konstrukeji na klej
2-02r97 | \bitumiczny ( wspdl. lambda styropapy co najwyzej 0.4 W/mK)
0608/02 | |
| wyd11997 ;
21%15,64+1,69%6,3 m2 | 339,087
______ _ | : - . ) yazem| o 339,087
248 |KNR-W 202 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng X2 dwuwarstwowe |
| 0504/02 | | ;
! | wyd.V 2003 |
I N - E mz_ | 339,087
| 249 |KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach
0504/03 | [
| wyd.V 2003 | !
' ' (22,69+21+15,64+1,75+8,8%2+3,6%2)*0,5 m2 42,940
(1,9%4+2 2%4+1 7*4+0,6*10)*0,5 m2 14,600
I i - ! a . _razem| m2 37,549
250 |KNR-W 2-02 | Krawegdzie dachow, obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci
0514/03 0.50mm
wyd.V 2003 |
| (22.69+21+15,64+1,75+8,8%2+3,6%2)*0,5 m2 42,940
[ | (15,64%2+1,75)%0,6 m2 19.818
I B [ - razem m2 62,758
251 KNNRS5 | Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie naprezanych mocowanych na |
060t/01 | wspornikach obsadzanych
wyd.1 2000 I
:' | 122,69+21+415,64+15,64+1,7+8,8%2+3,6%2+6*4+30+5%] m 160,470 |
| | . razem m 160,470
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Tabela przedmiaru robdt Strona 21/94
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej B
| Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Jm | llogé _
252 | KNNR35 | |Montaz instalacji odgromowej z przewoddw naprezanych pionowych |
0601/06 | i |
wyd.1 2000 '
I 17%4 | m 68,000
' ! 55 1.29252,5% L m 19,500
_ | _ ) razem| m 87,500
253 KNNR 5 [Montaz zlaczy naprezajacych w instalacji odgromowej na dachu
0612/03
wyd.I 2000 [ |
S _ szt | 32,000
254 KNNR 5 Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawezych polaczonych pret-plaskownik |
0612/06 |
wyd.[ 2000 |
I < - szt ) 4,000
255 | KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii 11 |
0605/05 | [
wyd.1 2000 |
| 24,6+8,6+1,7+9,1+22,9+17,7 m 84,600
! |2,9+1%3+4*2 oom | 13,900
I . ROSO— . _ ragem| m | 98500
256 | KNR 5-08 Osadzenie uchwytéw w podlozu ceglanym pod rury winidurowe pojedyncze z
0101/09 | przygotowaniem podloza przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
wyd.V 1993 | :
el o m_ | 64000
257 | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02 | :
wyd.V 1993 | |
| g = | om 64,000
258 | KNR2-15 | \Drzwiczki stalowe zakrywajace zlgcze kontrolne 20x30
| 0120/03 . |
| Cwyd.V 2001 |
| __ | I N e s | A&
| 259 | KNNRS | {Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
| 1304/03 | | [ |
| wyd.12000 | i '
S . , B 1,000
260 : KNNR 35 \Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny pomiar
‘ | 1304/04 |
wyd.1 2000 |
I | szt 3,000
e : __1 S : . . |
| o Instalacja c.o. i e %
2 e [ __{9:1. Plukanie instalacji ¢.0. |
261 |KNR-W 2-15 |P.Z. Plukanie instalacji c.0. w budynkach micszkalnych - chemiczne o parametrach nie
[ 0128/01 i |gorszych niz w technologii Kamix z zestawem hydraulicznym ( pojemnos¢ instaleji z
wyd.l 1998 | |gzrzejnikami okolo V=1,5m3
I (Mnoznik= 2)
- 365+122 m | 487,000
S e _ __|_ R R rzem| m | 487,000
262 | KNR2-15 | [Préby cignieniowe szezelnosci instalacji wewnetrznych po przeprowadzeniu plukania
0404/02 | ‘insllacji
wyd.V 2001 .
| . m 487,000
| | - ) rurociggu |
| - [9} Montaz zawor6w podpionowych |
263 | KNR4-02 | [Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na
0508/01 zawor wielofunkeyjny réwnowazacy o parametrach niegorszych, jak typu AB-QM DN 15
| wyd IV 1996 | firmy Danfoss + dwuzlaczka
b szt 7,000
264 | KNR4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na |
0s08/01 | |zawér odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 15 firmy Danfoss + |
Twyd.IV 1996 dwuzlaczka
| o o szt 1,000
265 | KNR4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na
0508/01 zawdr odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 20 firmy Danfoss+
wyd.IV 1996 | |dwuzlaczka
__| | szt 5,000
266 | KNR 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki $rednicy 25-32mm; wymiana zaworu na
0508/02 zawor odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 25 firmy Danfoss +
‘ ‘ wydIV 1996 dwuzlaczka
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Tabela przedmiaru robét Strona 22/94
Termomodernizacja wraz z regulacia instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej
Nr | Podstawa Nr ST IOpis robot . Im llogé |
! _! szt 4,000;:
267 | KNR4-02 | | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzltaczki §rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na
0508/01 | regulator réznicy cisnenia o parametrach niegorszych, jak typu ASV-P DN 15 firmy
wyd.IV 1996 Danfoss + dwuzlaczka
| | _ szt 1,000
268 | KNR4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaezki érednicy 15-20mm; wymiana zaworu na
0508/01 rregulator réznicy cisnenia o parametrach niegorszych, jak typu ASV-P DN 20 firmy
wyd.IV 1996 | |Danfoss + dwuzlaczka
- [ B szt 9,000
| 269 | KNR2-15 Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm '
| 0408/05 |
wyd.V 2001
1 L _ s 4,000
270 | KNR2-15 | (Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 40mm;
0408/04 |
wyd.V 2001 |
- _ — o 5% 4,000
271 | KNR 2-15 Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
| 0408/03
MGPiB
wyd.V 2001 |
—— i_ -— — e —r— — — —— 521 16’000
272 | KNR 2-15 : |Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02
MGPIB |
wyd.V 2001 | |
|| | P : _ | s 20,000
| 273 | KNR 2-15 | Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 15mm
0408/01
S —— L i ) o o i szt | 18,000
[ 274 | KNR4-02 | | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzigezki érednicy 15-20mm; wymiana zaworu na |
[ 0508/01 | zawor kuowy DN 15 + dwuzlgczka
wyd.IV 1996 |
S S 5% HUK
SRS D] ~[9.3. Montaz zawordw termostatycznych gl
275 |[KNR-W 4-02 Wymiana korkow grzejnikowych
0514/03
wyd 11997 |
() S - _ _ e = = 16,000
276 | KNNRS | Wymiana zaworu termostatycznego o $rednicy 10-15mm z glowicq termostatyczng o
0407/04 | parametrach niegorszych, jak typu RA-N-P DN 15 firmy Danfoss + glowica
wyd.[ 2000 termostatyczna cieczowa ( W pomieszezeniach wspolnego uzytku montowaé glowice w
i ‘obudowie wzmocnionej; kl. schodowa-szt.4)
I — . | e | 38000
277 KNNR§ Wymiana zlaczki grzejnikowej na zawor odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu
0407/01 RLV-P DN 15 firmy Danfoss
wyd.I 2000
e g e : L 102,000
U = _|L.5. Instalacja odpowietrzajgea
278 | KNR 4-02 ‘Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 10-15mm laczonego przez spawanie
0506/01 |
| wyd.IV 1996
I A m 136,000
279 | KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm o polaczeniu gwintowanym
0512/03
wyd.IV 1996
e b ] X s 17,000
| 280 | KNR4-02 'Demontaz zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosci do 10,0dm3
0519/05 |
wyd.IV 1996
- | B i szt 2,000
281 | KNR2-15 | ‘Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm
0408/01 _
o 1 szt 17,000
282 |[KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
0412/07 |
| | wyd.I11998 . |
! | szt 17,000
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Tabela przedmiaru robdt Strona 23/94
Temmmodcrm?acja wraz z regulacjq instalacji ¢.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty MICSZI\&HIOWGJ .
| Nr | Podstawa NrST  |Opis robét - Im Hog¢
1 283 | KNR4-02 | 5Wym|ana korka grzejnikowego
- 0514/03 :
wyd.IV 1996
| ! szt 102,000
284 |KNR-W 2-15 Rgezne zawory odpowictrzajace do grzejnika o $rednicy nominalnej fi 15mm
0412/06
wyd.I 1998
| szt 102,000
285 | KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni
| 1204/08 | {tynku
wyd Il 1999 | |
o - m2 __60,000
286 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
wyd. Il 1999 ‘
| | m2 80,000/
SENSE _[9.4. Instalacja c.w.u. 3 b
287 | KNR 4-02 Montaz zaworu cyrkulacyjnego MTCV DN 15 ze zlaczkami z zaworami kulowymi
0105/01 ‘
wyd IV 1996 | ,
A ! B e S . [ __6,000]
288 | KNR 4-02 Wyml'um zaworu pmlolowcgo ¢rcdnlcy 15-20mm
0118/01 |
wyd.IV 1996 | ;
b | o o . __ 12000
289 | KNR 2-16w | P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociggow o srednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami .
| 0507/02 poliuretanowymi grubosei do S0mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej
| MGPIB (folii aluminiowej 50/40
wyd.I1 1998 |
0,4*20 m2 8,000
— | L o ~ razem| m2 8 000_i
290 | KNR 2-16w Pz Izolaqa chnm\arsmo“a rurocmgéw o $rednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami |
i 0507/02 | poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej
MGPIiB folii aluminiowej 42/30
wyd.I1 1998 ‘
0,32*10 m2 3,200
S - I B meem| we | %200
| 291 | KNR 2-16w |P Z. lzolaqa JLdn()WdrSlWDWﬁ rurocragéw 0 ércdmcy zewnetrznej 17- 38mm otulinami |
| | 0507/01 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej :
MGPIB foiu aluminiowej 35/30
wyd.Il 1998
0,29*20 m2 5,800
[ | ' SES— "
I R S T : ___ razm| m2 | 3,800,
292 | KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o §rednicy zewngtrznej 12-22mm
0101/10 IGM | otulinami z pianki poliuretanowej 22/20
wyd.] 2002 { |
R R B m 20,000
L __[9.5. Proby i regulacja |
293 | KNR 2-15w |Kryzowanie zaworéw termostatycznych w polaczeniach gwintowanych o $rednicy
0435/01 ‘ [nominalnej 15mm + zawory regulacyjne
Wacetob |
wyd.1 1998 ; !
102+27+6 szt 135,000,
| Bl = Tazem | szt 135,000
294 | KNR 2-15w | Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01
_____ urzgdz 102,00
= b I 9.6. Malowanie rur i izolacje
295 | KNR 7-12 |Czyszezenie reczne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o érednicy zewnetrznej do
0101/04 | |57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
! [ wyd.V 2000 |
| | |Powierzchnia zewnglrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*60,3*0,001*4 m2 0,758
‘ Powierzchnia zewnetrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*33,7*0,001*16 m2 1,694
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L.  pi*26,9*0,001*20 m2 1' 1,690
' ; 'Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*21,3*%0,001*25 m2 1,673
P | i razem m2 5,815
296 | KNR 7-12 ! Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociagow |
0201/04 | stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm |
wyd.V 2000 |
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Tabela przedmiaru robét Strona 24/94
Termomodernizacja wraz z regulacjq instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robét Jm Togé
| m2 5,815
297 | KNR 2-16 ‘| P.Z.Demontaz izolacji rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 108mm
| 0609/01 | .
L wyd.V 1995 |
; 4%0,8 m2 3,200
| 127*0,6 m2 16,200
! | B razem m2 19,400
298 |KNR-W 2-16] Izolacja jednowarstwowa otulinami poliuretanowymi grubosci 30-50mm rurociagéw o |
0507/03 | $rednicy zewnetrznej 65-89mm-otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojnej folii
wyd Il 1998 aluminiowej 63/50
' ' 0,51%12,8 m2 6,528]
: R razem | m2 6528
' 299 | KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagéw o érednicy zewnetrznej 42-57mm otulinami
0507/02 | |poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej
| MGPIB | folii aluminiowej 50/40
| wyd. 11 1998 |
0.4%4,9 - om2 1,960
L _ - P . _tazem) md 1960
| 300 | KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami
0507/02 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej
MGPIB folii aluminiowej 42/30
wyd.Il 1998
0,32%9,2 | m2 | 2,944
| B o - razem m2 2944
301 | KNR 2-16w {P.Z.Izolacja jednowarstwowa rurociagéw o érednicy zewngtrznej 17-38mm otulinami
0507/01 | | poliurctanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej
MGPiB (folii aluminiowej 35/30 [
| wyd.ll 1998 | |
| 0,29%28,9 m2 | 8,381
| - M
, B N i - 8,381|
302 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o érednicy zewngtrznej 28-48mm |
0101/11 IGM | otulinami  z pianki poliuretanowej 28/20 |
wyd.[ 2002 |
‘ 27 L_m 27,000
S N ) B o ooyt N S
| 303 | KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosei 20mm rurociag6w o §rednicy zewnetrznej 12-22mm |
' 0101/10 IGM otulinami z pianki poliurctanowej 22/20 |
wyd.[ 2002 [
419 Lom | 41,90
O - S SUCH——— | - ..‘ —— — — razcm nl 4],900
_{__ 19.7. Utylizacja odpad6w ]
304 | KNR2-16 |P.Z.Demontaz izolacji rurociagéw o $rednicy zewngtrznej do 108mm
0609/01 | '
wyd.V 1995 |
19,4 _ m2 | 19,400
- | | ) razem| m2 19,400
305 | KNR 4-04 | \Wyw6z izolacji z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km z
| . 1107/03 zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
| wydV 1997
19,4*0,1*0,15 ot 0,291
— — razea|  t _0.291
306 | KNR 4-04 | \Wywoz izolacji z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km - ?
| 1107/04 | \naklady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km '
| wyd.1V 1997 | |
(Krotnosé=4)
o _ t 0,291
307 | KNR4-04 | Wywoz ziomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z
1107/02 'zaladunkiem mechanicznym i wyladunkiem recznym [
! wyd.IV 1997 '
[Rura DN 50 0,00517*4 t 0,021
Rura DN 25 0,00246*16 t 0,039
| | Rura DN 20 0,00159*20 t 0,032
} RuraDN 15 0,00123%(25+136) t 0,198
| ' razem |t 0,290
308 | KNR 4-04 | Wywoz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km -
| 1107/04 naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
wyd IV 1997
| | (‘Krotno$é= 2)
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 25/94

Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej
Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm llos¢ |
[ ; | t 0,290,
| 309 Analiza | iOplala za umieszczenie odpadow izolacji cieplnej na skladowisku .
| wlasna | I |
l | ‘ tona 0,291
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