Rodos 6.8.14.0 [8446]

Tabela przedmiaru robét Strona 2/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku ‘Wspolnoty Mieszkaniowej _
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Im lose |
| /1. Roboty budowlane < Sl - —ller s
.- _- __ : __-|_II_ Stolarka drzwiowa i oklcnna B ]
1 | KNR4-01 | Wykucie z muru ofcieznic (JI’EWI‘lIaI'I)"Ch 0 powmrzchm dolm2 |
0354/03 |
[11+5+5+3+6+1 szt | 31,000
I B _ - razem | s 31,000
2z | KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oécieznic stalowyceh lub krat drzwiowyeh o powierzchni do 2m2
| 0354/09 |
| sa 1.000|
[ 3 | KNR4-01 | I \j\"}_kiuc z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pumd 2m2 - | |
I 0354/08 (demontaz okien stalowych z drzwiami (wyjscie na dach) | |
| 14,3%1,7+3,0%1,7+3,0%0,75 ‘ m2 14,660
. L _ razem | m2 14,660
4 KNNR 3 | (Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, | |
0eo1/01 | \pilastrach bez wzgledu na ilosé | |
| (1,7%2+3+0,75%2+3,0+1,7+1,7%2+4,2)*0,3 m2 6,060
; | ‘ (tynku) I
| | ((0,4%2+0 45)* 1 1-+(0,8%2+0,7)*5+(0,8%2+0,75)*5+(0,8%2-+0,65)*3+(0,4*2+0,5)*6+(0,5* m2 16,065
| ' 1241))*0,3 | (tynku)
| (2.25%2+1,05)%0,3 m2 1,665
| (tynku)
razem ‘ m2 23,?90.
(tynku) | |
5 | KNR4-01 | EUzupcInicnic scianck lub zamurowan otworow w scianach z cegly na zaprawic i
0304/01 5ccmcmnwn-wapicnncj |
13,0%0,38%0,25 m3 0,285
i ' 14,3%0,38%0,25 m3 0,409
3.0%0,38%0.25 [ m3 | 0.285)
| razem | m3 | 0,979
6 | KNR4-01 | 5Wyk0nanic pasow z tynku o szerokodei do 30em na murach z cegicl lub dcianach z ; i :
0705/02 ‘betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami i |
8 m 8,000/
| r:ucm m 8.000;
7 [KNR-W 4-01 W)komum tynkdw zwyklyeh wewnetrznyeh kategorii 111 na osciezach o szerokoscei do .
0708/03 40cm, na podlozach z cegicl, pustakow ceramicznych, betonow, tynk z zaprawy
‘cementowo-wapiennej
[(1,7*2+3+0,75%2+3,0+1,7+1,7*2+4,2) m 20,200
‘ ((0,4*2+0.45)* 1 14(0,8%2+0,7)*3+(0,8%2+0,75)*5+(0,8%2+0,65)*3+(0,4*2+0,5)¥6+(0,5% m 53,550
| 12+1)) |
l | (2,25%2+1,05) . om 5,550
| | . | razem  m 79,300
8 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow ‘ I
‘ 1206/035 wewnetrznych $cian
. . | N m2 | 23,790|
9 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powi;:rzchﬁi do 0,6m2 |
0928/02 | |
I [0.4%0,45%11+0,7%0,8*5+0,75*0,8*5+0,65%0,8*3+0,4*0,5%*6+0,55*%1 m2 11,090/
. 5 i _ razem | m2 | 11,090
| 10 | KNRO0-19 \Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwicranych jccln.o.dziclnych 2PCWo | I .
; 0928/07 powierzchni ponad 1,5m2 ; '
4,2%],7+3*1,7+0,75%3 | m2 14,490
1 i ) razem | m2 l4,490l
11 KNR-W 202 Drzwi aluminiowe Jjednoskrzydlowe zsamoxmnykacicm ' N ]
1040/01 |
| 2.25%1.05 m | 2363,
L o o rmem m2 2363
' _ . I __._ _2__El_c_“ac_|a zachodnia s B e _-____ = ;
i _ ____ |2 1. Izolacja fundamentow ____—_ \_ et
. _! s ey q' 21 1. Robot}- zlchmcl naw lcrzchmowc FEE T RS R B T
12 | KNR2-01 _ Wy}\crpy ciggle Tub j jamiste w gruncie kategorii 111 ze s} sl\“ll'pdml o szerokosci dna do 1,5m i | o
I 0310/02 glebokoscei do 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad
17%0,5%(0,8+2)%1.7 _ m3 40 460
I S B
13 KNR 2-01 Zasypyquie WyIEOpr;;w Iinioquh w gr}lncie kategorii I-II 0 $cianach pionowych o | | |
0320/01 szerokosci 0.8-1.5m i glebokosci do 1.5m | |
[17%0,5%(0,84+2)*1,7-(17,0%0,1+17,0%0,3) [ m3 | 33i6_6__E!i
B N I N . razem| m3 | 33660

Drukowano dn. 19.01.2015



Rodos 6.8.14.0 [8446]

Tabela przedmiaru robat Strona 3/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej - -
| Nr | Podstawa NrST  Opis robot L odm | Tlos
| | | [2.1.2. Roboty izolacyjne . i = =
; 14 | KNRK-08 ?Mcchanicznc 6czyszcz-c-1.ii-é podioza - i
0201/01 |
(15.44+0.5)%2,5 m2 39.850
) razem  m2 ___.__ 39,§§0_
15 KNR4-01 'Uzupc{nienie l)rnk_é_\_\-' ;:\:\-'ﬁl;liznych ec;]_CET.D\\’ych kategorii Il o powierzchni uzupch{iﬁnéjm - '
0727/05 ‘w jednym migjscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podlozach z betonow zwirowych,
‘bloczkow |
(15,44+0,5)%2,5%20% | om2 1,970
) razem m2 | 7.970
16 | KNR 2-02 .lmlac_ic pri,cci\\-wiI.gocio;vc_;.i-c;\ﬁoko“}e pionowe z masy asfallnwo-kauczukdwcj - - ‘ .
0603/07 pierwsza warstwa
‘ (15.44+0,5)*1.5 m2 ! 23,910
! razem ' m2 23910/
17 | KNR2-02 | Ilzolacjc przeciwwilgociowe an\\.'i.(-).I-:.m\'c pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda I ' |
0603/08 nastepna warstwa ponad pierwsza |
| | - | m2 | 23.910|
18 | KNRK-08 | If’r/,yklcjcnic plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12¢m I
0102/01 | |
(15,44+0,5)*2,5 m2 | 39,850/
! razem | m2 | 39.850|
19 | KNRK-08 | . Przymocowanie dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu ‘ ‘ :
| 0102/03 metoda lekka mokra |
[ (15,44+0,5)%1,1*%4 | szt | 70,136,
. _ . razem | szt | 70,136
20 | KNRK-08 | |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian plytami : |
0102/05 Istyropianowymi metodg lekka mokra
(15.44+0,5)%1.1 m2 | 17,534
| | | razem : m2 17,534/
21 KNR K-08 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa I
0102/09 siatki klejona na klej Bolix US
: m2 17,534
22 | KNRK-08 | |[Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US ‘ .
0102/08 |
2.0%4 | m | 8.000_
| | . i razem | mo 8,000
23 |KNR-W 2-02 Folia kubelkowa do zabezpicczenia fundamentu |
0606/02 I |
| [(15,44+0,5)*1,7 | o m2 27,098
! | | razem | m2 2?,0982
24 | KNRK-08 i Nalozenie na S&ci.iin)' podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy T |
0107/01 |
l (15,44+0,5)*0,8 om2 12,752
| : | _ razem | m2 | 12,752
25 | KNRK-08 | Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na Scianach ] |
0107/03 |
N - m2 l 12,752
: [ 2.1.3. Roboty odtworzeniowe, opaska z kostki brukowej - il ! ;
26 | KNR 2-31 | ipmﬁl?wanic i zaggszezanie reezne podloza pod warstwy kbnsirukcyjnc nawierzchni w ‘ I a I
| 0103/02 | |gruncie kategorii I1I-1V | . |
f | 1 | - - L om2 | 8,470
| 27 KNR 2-31 | ‘Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszezeniu 3cm zaggszezane recznie ' ,
| 0105/01
I — o m | sa0
| 28 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zagqszczé-lic rgcznie - za kazdy dalszy lem po'n_a;j_.ﬁ | - '
0105/02
(Mnoznik=2) [ |
. | ; m2 8,470
| 29 | KNR2:31 \Obrzeza betonowe o wy—miaE:-h_ZO;écﬁl na podsypce pia.;;_l;;)_\-tg;:- ;vypclnieniem spoin T 1 -___;
| 0407/01 \zaprawa cementowa | | I
| 15,44+0,5%3 [ m | 16,940
s T _ fazem| m | 16940)
|30 KNR231 | [Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 6ch1, ukladane na pody_f:p_ce | | ]
0511/02 cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku) |
m2 _ 8.470
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/104
Termomodermzaqa Wraz z reg sulacja 1|!sla1ac_|| c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mlcszkamo“c_] S
Nr | Podstawa NrST ‘Opis robot | Jm . llosé
|31 KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci Im wzdluz krawedzi wykopu w gruncie |
0415/02 kategorii Il - rozplantowanie humusu |
| 16,5%1,5%0,1 m3 2475
| | razem m3 2 4?:“
[ 32 | Kalkulacja ' iDowiczicnic humusu na_teFenbuW_ - I | !
| indywidualna | |
, | m3 2,475 |
33 | KNR2:21 | ,R!;C(r;c \\'y.kona_nie trawnikow dywanowycﬁ sicwem bez nawozenia w gruncic Ralcgorii i T I
0401/02 Ll
116,5%1.5 m2 | 24750
o rmem w2 24750
_ [ | 2.2, Ocieplenie ; §c_mn3_ oslonowcj = 2 B =
i I i - _ |2.2 2.1. Ocieplenie _ 1
| 34 | KNR4-01 W) kucie z muru kazdej wmurowanej koricowki w spornikow stalow yeh |
0354/15 | | I
| : N ] | szt | 4.000
35 KNR 4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nic nadajacej sig |
| | 0535/08 | do uzytku |
! i | 1,55%8*0.4 i m2 4,960;
i | 0,65%4*04 I m2 1.040|
| | (15,44+0,5%3)*0,4 m2 6,7?6‘
| | | 0,7*3%0,3+0,8*7%0,3 m2 | 2,310
' ; 3*0.4 [ m2 | |.200‘
(0,8*2+5,16)*0,3 | m2 2,028
| | | razem m2 | 18,314
36 KNR 4-01 [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku ' | I
0535/04 |
| | 15,44+0,5 Com 15,940,
| razem m I I5,940;
| 37 | KNR4-01 | [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku | [ |
0535/06 |
_ | m 13,000
38 KNR 4-01 | |Uzupl.lmu.n ic tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni urupulnlal'lq | - |
0727/01 w jednym migjscu do Im2 $cian, loggii, balkondw o podlozach z cegly, pustakow |
|ceramicznych gazo-i pmnohulonéw | |
' Com2 18,000,
39 | KNRK-08 | 'Montaz listwy cokolowej ' ' !
0102/07 . |
15,4440, | m |5,940!
| razem | ' m [ 15,940'
40 | KNRO0-17 ()mcp]ullt, scian budynkow z gazobetonu plytami qurnplanowyml metoda lekka-mokrg . .
| 2610/01 [przy uzyciu gotowych zapraw klu_|.1cych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne
| wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
| Sciana wschodnia (15,44+0,5+0,12%2)*(13,94-0,5) m2 217,459
i i Czeéé nad dachem  5,1%1,6%2+4,9%2 8 om2 30,040
' Gzyms  (2,6%2%4)*0,12 Com2 2,496
Stolarka  -39,14 Com2 -39,140,
| | rzuem m2 | 21 0,855!
4l KNR 0-17 | Oueph_nu_ osciezy z gazobetonu o szerokosci do 15cm pIytaml styropianowymi metoda | ' :
2610/04 [lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacyeh wraz z przygotowaniem podloza
joraz r¢czne wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
Imieszanki |
!Plyla balkonowa 5,16%0,8%4 m2 16,512
'Plyla oslonowa balkonu  0,68%1,1*2%2%4 [ m2 11,968
oscieza | m2 | 46,700
| (1,1%2:41,5)%0,25%8+(0,8%2+0,6)*4%0,25+(2.35+1,4+2 35)*4%0,25+(08*2+0,75y%7*0,25 [
[ +(0.8%2+0,65)*3*0,25 .
. | I raem| m2 75180
42 | KNR K-08 | Montaz naroznika ochronnego :
0102/08
Okna (1.1%2+1,5)*8 Com 29,600
1(0,8%2+0,75)*7+(0,8%2+0,75)*3+(0,8*2+0,6)*4 m 32,300
1,7+3,0¢1,7 mo 6,400
iDrzwi balkonowe (2,35+1.4+2,35)%4 m | 24,400:
|Gzyms  15,44+0,5+0,12%2 m 16,180
iNaroiniki 13,44%4+1,6%2+2,8%2 I m ‘ 62,560
Balkony (0,68+5,16+0,68)*4 m 26,080
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Tabela przedmiaru robat Strona 5/104
Termomoderizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Micszk@ic_\_vpj - .
Nr | Podstawa = NrST  Opis robot Jm | los¢
; |Oslona balkonow  (0,68%2+1,1%2)%2%4 Loom | 28,480
| o _fwmem)| m | 2 226000]
|43 |KNR-W 2-0.2._‘ .-Ryn_ns*“delclwwc pb!okfﬁglc 0 srednicy 180mm z bfaéhy 00yni§0w£in€j powlekanej laczone |
0524/02 na uszezelki
15.44+0,5%3 m 16,940
| | razem _ m 16940
| 44 KNR-W 2-02| 'Lc_ic spustowe z blach} oc. powlekangj
| 0524/03
| | s 1,000,
| 45 |KNR-W2-02 Kolana z b_lzlchy oc. powlekanej
0524/03 |
| | , 1 p 4 | 2,000/
46 |KNR-W 2-02 [Narozniki z blachy oc. powlekanej | |
, 0524/03 ' ‘ ,
L I . st | 4,000
47 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm
0531/04
| | m 14,000
[ 48 'KNR-W4-01] :Obsadzcnic w scianach kratek wénlylacyjnych l |
0324/02 [ |
1 ' : | | st | 4,000,
| 49 | KNR2-02 | |Spadki pod obrobki blacharskic z zaprawy |
| 0923/04 | ‘
' | [0,25%1,5*8 | om2 | 3,000/
i 10,25*0,6*4 oom2 0,600
| | 0,25%0,75*7 ‘ m2 1.313]
10,25%0,65*3 [ m2 0,488/
| I razem : m2 ! 5,401
| 530 | NNRNKB®6 ' ;Ohréhki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigciu ponad 25¢m ' .
| 0541/02 | |
E :l’as podrynnowy  (15,44+0,5*3)*0,8 m2 13,552;
: iSciﬂnki oslonowe balkondw  0,68*0,35%2%4 m2 1,904
| ;Paruputy okienne  1,6%0,45*8 m2 5,760
’ 0,7%0,45%4+0,85*7*0,45+0,75*3%0,45 m2 4,95(Ji
! Balkony (5,16+0,68%2)*0,4*4 L m 10,432
| razem m2 36.598!
51 KNR-W4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad 50 ,
1212131 :do 100mm ‘ |
12,6*3 [ m 7,800/
| | ! _ razem ~m | ?.800;
52 KNR-W 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych |
| 1212/05 |
! | I 15*%1,1%4 m2 22,000
| 15%1,5 . m2 7.500
_ ' _ ! | _ - razem | m2 29,500'
53 KNR-W 4-01 Wymiana ckrandw balkonowych na ekrany z blachy ocynkowanej powlekanej
0537/06 |
[1,1%2,15%4 [ m2 9,460
I | _ | | razem ! m2 ! 9_,4(}05
54 | KNR4-01 | Wykucie z muru krat okiennyeh o powierzehni do Im2 [ [ [
0354/06
. | | | - - szt 3,000/
55 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych - ]
| 1212/05 ; I
[1*3 | m2 ~3.000]
I L - o mem om0
| 56 | KNR4-01 | \Obsadzenie krat stalowych w scianach z cegiel ‘ ‘
| 0320/04 | |
8*3 szt 24,000
[ . ol S - razem sat | 24,000;
57 KNR-W 2-02 IRusztowm'iia ie\w'i1¢tr4ne Turowe o wysokoézi_da_ﬂ)m o . - ]
1603/01 | |
| !(]5,44+I,2)*I3,94 | m2 231,962
| l - | | B o ~ razem m2 25[,962
| 38 KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1612/01
m2 231,962
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Tabela przedmiaru robdt Strona 6/104
Termomodernizacja Wraz z reaulaqa instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mlcwkmnm\m -
Nr Podstawa Opis robot | Jm llogé
I 3. Elewacja poludniowa =Rt f=otnd = &) o
3. lolacja fundamentow ERENE ol
| | [3.1. i Roboty ziemne i n.mler?clmm\\e S -
59 | KNR4-01 | Robot-)“wsi;,imc i przygotowawceze - zerwanie nawierzchni z plvl chodm]\mwch
0101/03
| 6+1.5 Com2 9,000
! razem | m2 | o 90_00
60 KNR-W4-01 'R-;czna_r(-)il;ié;li;clcmeméw konstrukgji bClOnO\\-'_Véi‘l niezbrojonych o grubosei do I5cm | B
0212/01 |
| (17.54-6+0,5)*0,5%0,15 | om3 0,903
f 1,2%0,6%0,2 L om3 0,144
! razem | m3 ] 04_?
| 61 | KNR4-01 |R0b0t\ wstepne i przygotowaweze - /(Iu(cu. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci : '
0101/04 |do 30em |
: 6*1%0.3 Com3 | 1,800
| | (17,54+0,5-6)*1,5%0,3 [ m3 5,418
| | razem| m3 | 7218
| 62 | KNR2:-01 | :Rnhmy ziemne poprzeczne na pr?.crz,uf z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie I :
0311/01 Kategorii I-11 !
(16,79+1)*0,5%(0,8+2)*1 4 | m3 34,868!
7 razem | m3 34,868/
63 | KNR2-01 -Zﬂsypy\\':mic wykopow liniowych w grlincic kategorii I-1l 0 $cianach pionowych o -
0320/01 'szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosei do 1,5m
. [(16,79+1)*0,5%(0,8+2)*1,1-(16,79*0,1) i m3 | 25,718
. | razem | m3 25,718
64 |KNR-W 4-01 vauu.nu. gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegloéé do -
0109/11 Tkm
[1,047+6%1,5%0,07 I m3 I‘(:??!
razem | m3 I.ﬁ??;
63 iKNR-W 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na
0109/12 ‘kazdy nastgpny Tkm wywozu ponad 1km
| m3 1,677
L ‘_ 3.1.2. Roboty izolacyjne '
66 | KNR K-08 Mechaniczne oczyszezenie podioza
0201/01
16,79*%2.5 m2 41,975|
. nmm m2 41,975
67 | KNR4-01 U;upt,lmcmc tynkow zewnetrznych cementowych kategorii 11 o powierzehni uzupulnnnq i
0727/05 (W jednym migjscu do 2m2 $cian, loggii. balkonéw o podlozach z betondw zwirowych, | |
[bloczkow |
41,975%20% | m2 | 8,395
razem | m2 | 8,395
68  KNR2-02 | 'I?.nlacjc przeciwwilgociowe powlokowe p'ionowc z masy asfaltowo-kauczukowej - I ' '
0603/07 pierwsza warstwa
16,79*1,5 | m2 25,185
. - | razem  m2 | ES.ISS:
69 | KNR 2-02 Izolacje pr?,cc.iw\\'ilgocim\-'c powlokowe pibhowc asfaltowo-kauczukowe - kazda - | . '
0603/08 Inastgpna warstwa ponad pierwsza
l . m2 25,185
70 | KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, erub. styropianu 12cm ' |
0102/01 | |
16,79%2,5 m2 | 41,975 |
| | B - mzem m2 | 41 97:J|
71 KNR K-08 Pr/vklclcmc pivt st)ropmnow)ch XPS 300 034 na osciezach, gr. p-IS,'l 5lyr0pmnowych 3| | .
0102/02 cm [
' (0.4+0,45+0,4)%0,25*3 | m2 0,938
| _ I S raem| m2 0,938
72 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu | |
0102/03 metoda lekka mokra |
| 141,975%4 | osat | 167.900
IS S B B _rzem st | 167,900
73 KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami |
0102/05 styropianowymi metoda lekka mokra |
16,791, o om2 18,469
| s __ - razem | m2 o 18,4(@
74 | KNRK-08 a Otlcplcmc scian ph‘l'lm1 stymplanmvyml mcmd'1 lekka mokra - dodatkowa warstwa | _
0102/09 siatki klejona na klej Bolix US

Drukowano dn. 19.01.2015
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Tabela przedmiaru robot

Strona 7/104

Drukowano dn. 19.01.2015

Nr | Podstawa NrST  Opis robot L Im llos¢ |
[ L R B ____| R 18,469
75 KNRK-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ojciezach przy ociepleniu plytami :
0102/06 styropianowymi metoda lekka mokra
! ! e e e == | mj_ 0’938
. 76 | KNRK-08 Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US
| 0102/08
| 2.5+2.5 m 5,000
(0,4+0,45+0,4)*3 | m . 3,750
I | meem | m | 8750
77 | KNR-W 2-02 Iolia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu
0606/02 |
| | 16,79*1,7 m2 28,543
' | i razem | m2 28,543
78 | KNRK-08 | iNan?.cnic na sciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy |
| 0107/01 |
: 16.79%0.8 Com2 13432
! | _ razem | m2 13,432
79 | KNRK-08 | Nalozenie na odcieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy |
0107/02 | |
J—= | m2 0.938§
| 80 | KNRK-08 |UloZenie wyprawy tynkarskicj mozaikowej na $cianach
0107/03 ' |
_ ‘ . - | m2 | 13,432
81 | KNRK-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na osciczach do 30em | |
0107/05 |
. _ , L om2 0,938
82 | KNR2-02 'Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04 | I
0,45%0,25%3 | m2 l 0,338
. | . razem | m2 | 0,338;
| 83 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigeiu ponad 25¢m |
0541/02
10,55%0,4%3 Lom2 0,660
! _ razem | m2 0,660,
| | 3.1.3. Roboty odtworzeniowe, opaska z kostki brukowej B
84 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszezanic reczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni w
0103/02 | ‘gruncie kategorii 111-1V
_ | | m2 | 14,645
85 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o gruboéci po zageszezeniu 3em zaggszezane recznie |
_ 0105/01 !
| : : m2 14,645
| 86 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane r¢cznic - za kazdy dalszy lem ponad 3em
0105/02 |
| (Mnoznik= 2)
| . | _ m2 14,645
87 | KNR2-31 : Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin |
L 0407/01 zaprawg cementows |
14+6+1+10,79+0,5 | m | 19,290
. ; ) - razem | m I9,290_
88 | KNR2-31 Nawicrzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 6¢m, ukladane na podyspee |
0511/02 cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku)
6%1,5+(16,79-6+0,5)*0,5 | m2 | 14,645
| o o mmem| m2 1464
| 89 | KNR2-0I | |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosei 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie
i 0415/02 | |kategorii Il - rozplantowanic humusu | [
- | : I R — L. | 9,024
90 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii : |
0401/02 il = |
6*1 | m2 6,000
| (17:54+05-6)%2 Com2 24080
I | X S— N N— fazem| m2 | 30,080
| 91 | KNR2-31 | |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypee cementowo-piaskowe;j - |
| 0606/03 | lodplyw rtury spustowej |
S W S— - . e | om | 0500
92 KNR2-02 | |Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego B-20 '
1101/01
1,2*%1%0,15 | m3 0,180
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Tabela przedmiaru robdt Strona 8/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej -
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm llose |
| | razem m3 | 0180
C 93 | KNR2-02 | :\&*ai'st\\'y' wyr-()-\;'ﬁ_z-i_w_cze_z-zapra\;}f Ee-mcn_towcj grubosci 20mm po?i-pgsadzki zatarte na o : |
1102/01 ostro |
5 1,2%1 m2 | 1,200
5 B razem| m2 | 1,200
94 | KNR2-02 - IWarslwy \\’)‘fﬁl\;a\;;m ;:;gadzki - dodatek lub potraccnﬁ 7 51};111;; grubosci o ]
1102/03 | 10mm
(Krotnosé= 3)
| | an_ I,200I
95 | KNR2:-02 | :Posadzkﬁ;—l;ﬁb\\é Jednowarstwowe grubosci ZOmn_fjc.dwaarwnc |
1107/03 |
_ | m2 | 1,200
96 | KNR2-02 I -W.yﬁiér.ﬂcz.l.{i do obuwia typowe 0,i7ln2 - | |
1219/03 |
| B R
i El 3.2 Ocieplenie Sciany oslonowcj T 2 "5 e e
| ; =] 13.2.1. Ocieplenie §ciany '
97 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych | ‘
0519/06 | _
| 1,8%0,5 m2 0.900|
razem | m2 ‘ 0.900}
| 98 | KNR4-01 | Eilo'f.biérka pokrycia kazdej nastgpnej poza picrwsza warstwy papy z dachow betonowych I :
0519/07 | _
. | | m2 0,900/
| 99 | KNR 4-01 i'anbi(nrka clementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15em ' [ '
0212/01 !
i | 1,8%0,5%0,05 m3 ‘ 0,045
_ . | | razem m3 0,045/
100 | KNR 4-01 Rozbidrka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do |
0535/07 uzytku
[1L6¥13%0,4 m2 8.320
10,7#5%0,4+0,5*6*0.4 m2 ‘ 2,600/
1(16,79+0,4*%2)*0 4 m2 7,036/
| ?(U_2+2,2+0,32+2.75}*0‘35*4 m2 | 7,658
' ‘ [(1.8%2:40,5%2)*0,35 m2 1,610
i 14,3%0.35 m2 | 1,505
_ | | | razem | m2 28,729
101 | KNR 4-01 | ‘Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku ' '
| 0535/04 | '
; 16,79+0,3%2 . m | 1 ?,390:
. | | . _ razem | m 17,390
102 | KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
: | B m | 13,800
| 103 | KNR4-01 ' 'Uy,upelnicnic tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o powicrzehni uzupelnianej ' i
| 0727/01 w jednym micjscu do 1m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakow
| ceramicznych gazo-i pianobetonow |
] _ ! L om2 22,000
104 | KNR K-08 Montaz listwy cokolowej T ' ;
. 0102/07 | ' - |
. | | - _ o om | 16,790
| 105 | KNR K-08 Zmycie mechaniczne podlo?.a I '
0101/01 '
? \Sciana poludniowa  (11,31)*13,42+5.48% 14,77 Pom2 232,720
Daszek  1,8%0,5 | m2 0,900
i ; (Czgsé dachowa  6.25*2.6- (4,2%1.7) m2 9,110,
i Gzyms (2,6%2%5)%0,12 m2 | 3,120/
Plyta balkonowa 3,16%0,8*4 m2 | 16,512
(0,8%2+5,16)*0,15*4 m | 4,056
Plyta oslonowa balkonu  0,68%1,1%2%2*4 | m2 | 11,968
;oécicZa ‘ m2 14,835
| (L1*2+1,5)%0, 1 5% 1 3+(0,8%2+0,6)*5*0.15+(0,4%2+0,5)#6%0,15+(2,35+1,4+2,35)%4%0,1 5| |
| +(1,7+4.2+1,7)*0,15
Stolarka -47.05 m2 -47,050
- | - razem m2 | o 246,171
| 106 | KNRK-08 | 'D\\'uﬁf‘bagruntowanie pndlo;é '
| | 0101/06 | - |

Drukowano dn. 19.01.2015
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalagji ¢.0. i e.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej o
| Nr | Podstawa | NrST  |Opis robot Im llosé
T - m2 | 246,171
107 | KNRO-17 | Oc ieplenie $cian budyhk_éwz—gai:bemﬁilmhlytami slyropiaﬁf}&r}ﬂni metody lekka-mokra )
2610/01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki |
| | Sciana poludniowa (11,31)*13,42+548%14,77 m2 | 232,720|
| Cze¢sc dachowa  6,25%2.6- (4,2*%1.7) m2 | 9.110
I Gzyms (2.6%2*5)*0,12 m2 3,120
Stolarka  -47,05 m2 -47,050|
| razem . mZ__ a __15-7,900i
108 | KNRO-17 | IOcicpIénic oscicZy Z gai%nu o szerokos$ci do 15cm plytaniiélyropimm\\fymi mctddﬁ 1T i
2610/04 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klcjacych wraz z przygotowaniem podloza |
| oraz reezne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
| | mieszanki |
| Daszek  1,8%0,5%2+(1,8+0,5%2)*0,15 m2 ‘ 2,220
Plyta balkonowa  5,16*0,8*4 m2 16,512
(0,8%2+5,16)*0,15%4 ‘ m2 4,056!
| Plyta oslonowa balkonu  0,68%1,1%2%2%4 m2 | 11,968
| loscicza Com2 25,485
i(l,1*2+l.5)*0,25*I3+(0,R*2+0,6)‘5"0,25+(0‘4*24-0,5)*6*0,2S+(2‘35+l_.4+2,3S)*4*0‘25‘ ‘
[+(1,7+4,2+1,7)%0,35 . . .
. ‘ razem | m2 | 60,241
109 | KNRK-08 | |Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa ' |
0102/09 siatki |
i | [(16,79+0,12%2)*1,1-(0,5*+0,4*6) m2 17,533
' | ; razem m2 | 17,533
110 | KNR K-08 'Montaz naroznika ochronnego - ' l
| 0102/08 | |
i Okna  (1,25%2+1,2)*12 ‘ m 44,400
| 1*3%4+1,6+3,9+1,6 m 19,100
[1,7+4,3+1,7 Com 7,700
Drzwi balkonowe  (2,34+1,46+2,34)*4 m ‘ 24,560,
(Gzyms  (16,84+0,3%2)*2 m 34,880
Narozniki  14,6443+2,6 m | 46,520
| |Balkony  (0,2+2,2+0,32+2,75)*5 m 27,350
. ! _ | | razem m 204,5102
| 111 |KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragle o $rednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekanej laczone |
0524/02 na uszezelki
116,79+0,3*2 | m 17,390|
i | | | razem ! m I.?,390‘!
112 [KNR-W 2-02 |Leje spustowe z blachy oc. powlekanej |
0524/03 | | |
. | | I | sat | 1,000
113 |KNR-W 2-02 |Kolana z blachy oc. powlekanej ' |
| 0524/03 |
L | _ szt 2,000!
| 114 KNR-W 2-02| Narozniki z blachy oc. powlekanej .
| 0524/03
_ . | | - | st | 1,000
115 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm | [
0531/04 | ‘
L | I | ) m 13,800
116 |KNR-W 4-01 | Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - : ' i
0324/02 | |
| o - B | s | 4,000
117 | KNR 2-02 .rspitdk't pod obrobki blacharskie Z zaprawy | - | i I
| 0923/04 | | |
! 0,25%1,5%13 Lom2 4,875
| 0,25%0,6*5 | m2 0,750
0,25%0,4*6 m2 0,600/
0.25%4.2 m2 ‘ 1,050
| | razem m2 ::‘,275-
118 | NNRNKB6 (Obrobki blacharskie z blachy pan_lcl_\;t;ej_c szerokosci w ro:-?,-\-\-'i_ﬁr-:iu ponad 25cm - I ]
0541/02 |
Pas podrynnowy  (16,79+0,4%2)%0.8 | om2 14,072
| Parapety okienne  1,6%0,4%13-+0,7%0,4%35+0,6%0,4*6+4,2%0,4 | m2 12.840
| Balkony 5,16*0,4%4 Com2 8.256
; 0,68%0,33%2%4 m2 | 1,904

Drukowano dn. 19.01.2015
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Nr = Podstawa | NrST  Opis robot Jm llosé
| 1(1,8+0,5*2)*0,4 m2 1,120]
| ' razem| m2 | 38192
119 | KNR4-01 | Uzupelmcmc pnsad?kl cumemo“ej o powler.zchm 1,0-5,0m2 w jednym migjscu z M ' -
0803/01 |zatarciem na ostro

[ 120 |KNR-W 2-02/
0504/02

|
121 |[KNR-W 4-01
1212/31

| 122 [KNR-W 4-01
1212/05
L
123 [KNR-W 4-01

0537/06

124 KNR-W 2-02
1603/01

| 4 — {
125 |KNR-W 4-01
| 0212/01

[ 126 | KNR4-01
I | 0101/04

127 | KNR 2-01
| 0311/01

128 | KNR 2:01
0320/01

120 KNR-W 4-01

L0109/

|

130 |KNR-W 4-01
0109/12

e B
| 131 | KNRK-08
| | 0201/01

132 | KNR4-01 |
0727/05

133 | KNR2-02 |

060307 |

134 KNR2:02
 0603/08

Drukowano dn. 19.01.2013

--ils(;krycic dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- pckryaa; daszku

|1.8%0.5 | om2 | 0,900_:
| razem . m2 0900

1.8%0,5 | m2 | 0,900

razem | m2 | L 0,900.

Malo“ anie dwukrotne farba olejng rur woducu[gowych 1 gazowych o srednicy ponad 50 .
do 100mm ‘ |

2.6%3 i m 7.800

razem ' -m ’?,800;

Malowanie dwukrotne farbg olcj-ﬁﬁ krat i balustrad z pretow prostych |

5*1,1%4 mz | 22,000

| razem | m2 22__0005

|Wymiana ekranow balkonowych na ekrany z blachy ocynkowanej powlekanej

|1,1%2,2%4 m2 | 9.680
| r'm.m m2 9,680
;Ruszlowania zewnetrzne rurowe o wysokosei do 10m |
11,31%13,92+5,48%15,27 m2 | 241,115
| razem . m2 241.1 15.
!4. Elewacja pdinocna i X | i
|4.1. Izolacja fundamentow - B ‘ ‘ |
(4.1.1. Roboty ziemne i nnmemchmowc [
Rq,wm rozbiorka clementow konstrukeji bl..l(ll‘lﬂ\\’}’bh niezbrojonych o grubosci do 15cm ‘ ;
[(16,75+0,5)*0,5*0.15 m3 1,294
razem m3 | 1,294 |
Rubntv wstepne i przygotowaweze - zdjgcic warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruhoém . .
'do 30em |
||7.8*l.5*0.3 | m3 I 8,010
. razem | m3 | 8.010|
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie | |
[kategorii I-11 |
(16,75+1)*0,5%(0,8+2)*1,1 m3 27,335
. _ razem | m3 2?.335:
Zasypywanic wykopow liniowych w gruncie kategorii I-11 o $cianach pionowych o |
szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
(16,75+1)*0,5%(0,8+2)*1,1-(16,75%0,1) RLE 25,660
| razem | m3 [ 25,660
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami szl-mowyladowczymE na odleglos¢ do I -
1km
| my | 1294
|Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - dodatek na |
kazdy nastepny Ikm wywozu ponad Tkm | i
[ m3 1,294|
4 12 Roboty izolacyjne h B T e " ! TR o |
Mcclldnlw“nc oczyszezenic pt’)dh’)?’] - I
ilejs*z,s Com2 | 4l 875|
B razem| m2 | 4| 875u
U.{upe!mmlc lynl\ow zewngtrznych ccmcntuwych I\angOI‘II o po\\ ierzchni u?upc}m'mej ] .
'w jednym miejscu do 2m2 Scian, loggii, balkondw o podiozach z betonoéw zwirowych,
bloczkow |
41,875%20% ‘ m2 8,375
_ - - razem :_TE___ 8375
17olacjc pr?ecnnwir:ocnowe powlokowc pmnowe Z masy asfaltowo-kauczu}\m\ej - | |
Ipler\vs./,a warstwa | | |
116,75*1,5 L om2 _! 25,125
| razem | m2 |_ 25,125

{Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda |
‘nastgpna warstwa ponad pierwsza
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Tabela przedmiaru robat Strona 11/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instal&ic.o._ _i c.w. zgodnie z audytem energetycznym bud_ynkt_l _Wspélnoly Mieszkaniowej -
| Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Codm | llos¢
r N | om2 | 25125
[135 | KNRK-08 | _“f’EMiE phvt st);ropianm\;ych XPS 300 034 na I‘undé]nc-rﬁ.:-ich_. grub:?yropianu 12¢m | .
0102/01
16,75%2,5 L om2 41,875
| razem | m2 _ - 4|;.f§75“
| 136 | KNRK-08 | -P;‘.é);}gej_e;e pivt st-yropianowych XPS 300 034 na osciczach, gr. plyt styropianmwéii ) ‘_ -
| 0102/02 gr.3em
(0,4+0,45+0,4)*0,3%6 L om2 2,250,
_ razem | m2 | 2,250,
| 137 | KNRK-08 | . EI’rz}'kIQicnicje(Incj v.v:.irsl\;y-:«EtEi_ﬁa_s'c.i.anac}i-pn:y-ocicplcniu scian plytami
| 0102/05 |styropianowymi metoda lekka mokrg
| m2 18,425
| 138 KNRK-08 IOC{CP'CH}(&-§Ci.i.ll'.l-.p;}};’lﬂm.f styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa ] ' .
0102/09 | 'siatki klejona na klej Bolix US | '
| 16,75%1,1 om2 18,425
| | _ razem|  m2 18,425-'
| 139 | KNRK-08 | Przyklcjenic jednej warstwy siatki klejem Bolix US na ociezach przy ociepleniu plytami — "
[ 0102/06 Istyropianowymi metody lekka mokra |
! L om2 2,250
| 140 | KNR K-08 ‘ ?Mnnta?, naroznika ochronnego na klej Bolix US ' - '
0102/08 |
| ' 2,542.5 m 5,000
‘ (0,44+0,4540 4)%6 m 7,500
| 5 razem I n I2;500:
141 'KNR-W 2-02? [Folia ktlhﬁlko\;zzt do zabezpicczenia fundamentu | ' I
0606/02 | [
| 116,75%1,7 | m2 | 28,475
| ; | | razem | m2 28,475
| 142 | KNR K-08 Natozenic na $ciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
| o0107/01 |
116,75%0.,8 m2 | 13,400|
| | . razem m2 | 1 3,4005
143 KNR K-08 |Nalozenie na oscieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy - i i
0107/02 | ‘ |
| . [ I m2 2.250|
144 KNR K-08 Utozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach - ;
0107/03 | | |
L] _ : _ L om2 | 13,400
145 = KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na oéciezach do 30cm " N I
0107/05 | ‘
! | I _ [ m2 | _ 2,250:
146 i KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
| 0923/04
| 0,45%0,25%6 m2 0,675
. : | . razem . m2 0,675
147 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ei w rozwinigeiu ponad 25em I — | .
| 0541/02
10,55%0,4%6 | m2 1,320
" I 7 7 - razem| m2 | 1,320
I 4.1.3. Roboty odtworzeniowe, opaska z kostki brukowej. = 73 |
148 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie r¢ezne poa}oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w _ _
| 0103/02 gruncie kategorii [1I-1V i |
N _ _— L B
149 | KNR2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe o gruboéci po zaggszezeniu 3cm zageszezane recznie :
0105/01
| IR SCRNTY. P H I T — m2 8’625
| 150 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkdwc piaskowe zageszezane recznic - za kazdy dal-s:z_ym ponad 3cm T " |
0105/02
| (Mnoznik=2)
! N | - _ ! m2 8,625
151 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee pias_k();'éj_,;y_p;:ir;ienicm spdih i ) .
0407/01 zaprawa cementowa |
16,75+0,5 oom | 1?,2_59}
N I S razem|  m | 17,250
152 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspee 0
0511/02 cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku) |
m2 | 81625
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Tabela przedmiaru robot Strona 12/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Micsykmlioij ] o
Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm | logé
153 | KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdluz krawedzi wykopu w gruncie |
0415/02 kategorii Il - rozplantowanie humusu |
m3 10,680
[ 154 | KNR2:21 | -RQCZE:; \@(ﬁictmﬁ;\:d};\';na\\yélt siewem bez nawozenia w ngEi_e Ii-azc-:gorii T ‘ j
0401/02 | il
3 17.8%2 Com2 35,600
| razem m2 N _3‘3,_600f
U155 | KNR2-31 | ‘Scieki z clementow hc?o%n.}a @ruhoéc_i 5cm na podsypce ccil1C|1t0\\'o-pi:L€k0tvéj - |
0606/03 lodplyw rury spustowej
j m 0,500
kD 4.2, Ocicplenic Sciany oslonowej T== i e
156 | KNR 4-01 'Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych
0354/15 |
o set | 5,00{}i
157 | KNR 4-01 Eanbiér-ka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, g?,ymsm_v |E|_J z blachy nie nadajacej siq," | |
i 0535/08 |do uzytku ‘ |
| [1,5%15%0.4 m2 | 9,000
10,65%9%0,4 m2 | 2,340
(16,75+0,4%2)*0.4 m2 7,020
(0,8%2+5,16)*4*0,35 | m2 | 9,464
| razem i m2 2?.824;
158 | KNR4-01 | [Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sic do uzytku ' | '
| 0535/04 |
[16,84+0,3%2 | m ‘ 17.440|
! | | _ razem | m 17,440/
159 | KNR4-01 | [Rozbiorka rur spuslowyéh z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku ‘ I
0535/06 I
: ! , _ | m 17,000
160 | KNR 4-01 Uzupclnicnic tynkow zewngtrznych cementowych kategorii 1l o powierzehni uzupelniancj I ! '
0727/01 (W jednym migjseu do 1m2 $cian, loggii, balkondow o podlozach z cegly, pustakow | | |
|ceramicznych gazo-i pianobetonow [ | |
_ . | m2 | 23,500,
161 | KNRK-08 | Montaz listwy cokolowej ‘ |
| 0102/07 i
_ | . . | m : IG,TS(]:
| 162 | KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metody lekkg-mokra | |
| | 2610/01 | przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne | | |
! | t‘v'\-'konanic wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki I
Sciana polnocna  11,6%14,79+5,15%13.43 m2 | 240,729
Czesé dachowa  6,25%1,3 m2 8,125
Gzyms  (2,6%2%4)*0,12 | m2 2,496
Stolarka  -41,39 | m2 -41,390
| | | razem | m2 209,960i
163 | KNR0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosei do 15em plytami styropianowymi metoda | |
2610/04 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza | |
loraz reczne wykonanic wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej l
mieszanki
| | Plyta balkonowa 0,8*5,16%4 I m2 16,512
| | (0,68%2+45,16)*0,15%4 m2 3,912
I Plyta oslonowa balkonu  (0,68%1,1%2%2%4 m2 ‘ 11,968/
oscieza  (1,1*2+1,5)*0,15% 1 5+(0,65%2+0,8)*7#0,15+(2,35+1,4+2,35)*4*0,15 m2 | 14,190
| | o _ - _ razem Com2 46,582,
| 164 | KNR K-08 | chic!)Icnic scian plytami slyropiﬁnowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa : 1 |
0102/09 siatki |
-16,75%1,1 [ m2 -18,425
16,75%2-(1,5%0,7%3+0,65%0,8*3) | m2 28,790
| . | - razem| m2 | .1.0.365|
165 | KNR K-08 IMonta‘z naroznika ochronnego . RS I
0102/08
| Okna (1,1%2+1,5)*15+(0,8%2+0,65)*9 m 75,750
| Drzwi balkonowe  (2,35+1,442.35)%4 m 24,400
i | |Gzyms  (16,75+0,3%2)*2+2,6%2%4 m | 55,500
| [Narozniki  14,79+1,6%2+13,43 m 31,420
. Balkony (0,68%2+5,16)*4 |oom : 26,080
Ostona balkonow  (0,68%2+1,1%2)*2%4 | m | 28480
razem| m | 241630
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalagji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetyeznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowgj

Tabela przedmiaru robot Strona 13/104

Nr | Podstawa NrST  Opis robot Im llose
166 KNR-W 2-02 Rynny dachowe polokragle o srednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekanej laczone
0524/02 na uszczelki
16,75+0,3%2 m 17,350
| - rzem | m | 17350
| 167 [KNR-W 202 ~|Leje spustowe z blachy oc. powlekancj -
| 0524/03 |
! i | B | a2 2000
168 |KNR-W 202 Kolana z blachy oc. powlekancj '
0524/03
| osat 4,000
| 169 |KNR-W 2-02/ [Narozniki z blachy oc. powlekanej i
i 0524/03 |
: _ | sa | 1,000/
i 170 |KNR-W 2-02| -I{ury spustowe z blachy oc. powlckancj o-é-rcd_ﬁ-ic_y 150mm [ |
0531/04 |
! i 1529416 Com 16,890,
| razem m - 16,8905
171 KNR-W 4-01 {Obsadzenic w scianach kratek wentylacyjnych . i
0324/02 | |
; . | . szt | 4,000
| 172 | KNR2-02 ‘Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy ' |
0923/04 |
| 0,25%1,5*15 m2 5,625
| 10,25%0,65*7 | m2 1,138
l | razem | m2 6,763
‘ 173 | NNRNKB6 {Obrabki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponﬂﬂ 25cm ‘ I |
| 0541/02 | |
! ‘ |Pas podrynnowy  (16,75+0,4%2)*0,8 m2 14,040/
| \Parapety okienne  1,6¥0,4*15 m2 9,600
! 0,75%0,4%7 m2 2,100
Balkony (0,68%2+5.16)%0,4%4 m2 10,432
(0.68*0,35)*2%4 m2 1,904
L razem | m2 38,076
174 |[KNR-W 4-01 ‘Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociagowych i gazowyceh o $rednicy ponad 50 - |
| 1212431 ‘do 100mm [
| 2,6%3 | m | 7.800)
. | | _ razem m 7,800
175 |KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych : | .
1212/05 i
, S*1,1%4 | m2 | 22,000
. ; ' . razem | m2 | 22,000
176 KNR-W 4-01 Wymiana ekranéw balkonowych na ekrany z blachy ocynkowancj powlekancj I . .
0537/06 |
1,1*2,2%4 ‘ m2 9,680,
| | : ) razem | m2 9,680
: 177 I KNR 2-02 |Czerpnic i wywiewy o powierzehni do 1m2 osadzone w écianach ' |
| | 1215/05 |
_ : . _ - szl 1,000‘
178 KNR 4-01 | |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z ccgicl | N ‘ |
| 0320/04 |
iB ‘ szt 8,000
r— , = . N _Twem | st 8,000/
179 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosei do 10m ' |
1603/01 : |
11,6%15,29+5,15%13,94 m2 249,155
I \ o rmem| w2 [ 249155
180 , Kalkplacja | Dostosowanie lokalizacji szafly elekirycznej ( zlacza) do warunkéw zwiazanych z i ‘
indywidualna ociepleniem Sciany | |
A - _ kpl | 1,000,
A | i i5_. Elewacja wschodnia . = : , [
fhe | ’5.1. Izolacja fundamentéw =g - = e Tt
!-_ i lS.].I. Roboty iicmn_c i nawierzchniowe - e _ _'— ! AT
181 | KNR 2-31 éRozebranie reczne nawierzehni z kostki betonowej - i |
0806/01 |
((15.45+1,5)*2-4,5%1.2) m32 28,500
L i - razem| m2 | 28,500
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Tabela przedmiaru robdt

Strona 14/104

| Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm llosé
| 182 |[KNR-W 4-01 |Regczna rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15ecm
0212/01 |
((15,45+1,5)%2-4.5%1.2)*0,1 m3 2,850
4,5%1,2%0,2 Lom3 1,080
| _ rmem| m3 3,930,
183 | KNR2-01 ER;:)_b(_)l; ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w il.a_:‘.y[; W gruncie I
0311/01 'kategorii I-11 |
| (15,45+1)%0,5%(0,8+2)*1,7 | m3 39,151
| _ razem | m3 B 39,151i
[ 184 | KNR 2-01 ‘Zasypywanic wykopn-i\\' lin |o_\\§c.l_17gaﬁ:|£ a.t“t.:gor.i[.l-ll o scianach pionowych o ) [ :
0320/01 szerokosci 0,8-1,5m i glehokosei do 1,5m |
m3 39,151
185 KNR-W 4-01 -Wy\\'iczicnic ruzu spryzat-);fﬁgg.(;amochodami samowyladowczymi na Udléﬁloéé do —
0109/11 1km |
. ‘ . ) | m3 | 3,930
| 186 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - dodatek na |
0109/12 'kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km |
, _ | m3 | 3.930
i ¥ , ) | 5_5.1.2. Roboty izolacyjne ] i
| 187 | KNR K-08 | ‘Mechaniczne oczyszczenie podloza |
. ‘ 0201/01 | j |
' E(I5,I 1+0,36)*2,5 . om2 38,675
' ‘ ! | razem m2 | 38.6755
188 KNR 4-01 | ilJzupclnicni-.: tynkow zewngtrznych cementowych kategorii 11 o p(:wicréchrii uzupelnianej |
0727/05 w jednym migjscu do 2m2 scian, loggii, balkonow o podlozach z betondw zwirowych, |
| _ bloczkdow |
| | 38,65%20% m2 7,730
_ | | | razem | m2 7,730%
189 | KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej - ' '
0603/07 [pierwsza warstwa | |
: (15.11+0.36)*1.4 | m2 | 21,658
| , ‘ razem | m2 | 21,658
190 = KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda ‘ i -
0603/08 nastgpna warstwa ponad pierwszy |
j | | - [ m2 . 21,658
| 191 | KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12em | |
| | 0102/01 | |
! (15,11+0,36)*2,5 | m2 38,675
| ' ) razem |  m2 38,(:?5'
192 KNRK-08 | il’r.f.yklc_icnic plyt styropianowych XPS 300 034 na odciezach, gr. plyt styropianowych ' '
0102/02 gr.3cm
(0,3+0,41+0,3)*0,25*2 m2 0,505]
. | | razem  m2 0,505!
193 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami ) [ i
0102/05 styropianowymi metody lekka mokra
(15,1140,36)*1,1 m2 17,017
| . ) razem  m2 | 17,01 7|
194 | KNR K-08 | 'Ocicplcnic Scian plytami styropianowymi metodg lekka mokra - dodatkowa warstwa L I
L0102/09 |siatki klejona na klej Bolix US
195 = KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na osciczach przy ocicri.lcﬁiu plytami ' o '
0102/06 styropianowymi metoda lekka mokra
_ | ] ) ) m2 0,503
196 | KNR K-08 'Montaz naroznika ochronnego na-i\'ulcj Bolix US a ]
| 0102/08 |
’ ! 2,5%4 m 10,000
l |(0,3+O,4 1+0,4)*2 om 2,220!
10,5%4 | m | 2,000
S I . razem | mo | 14,220-
197 |KNR-W 2-02 ~ Folia kubelkowa do :zz;l-:lczpieczeni-ﬂ_ﬁmdamcnlu ________ 1 [ ]
| 0606/02
| 1(15,11+0,36)*1,7 m2 26,299|
) . - - razem . m2 | 26299
198 | KNRK-08 | ;Nalo?..t_::ie_na :jaaﬁp_o_dkladu tynkarskiego pod lynﬂ m_ozaikuwa’ o '
0107/01 | |
(15,11+0,36)%0,8 m2 12,376,
' razem | m2 12376
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Nr | Podstawa NrST  Opis robot | Jm llos¢
199 KNR K-08 [Nalozenie na oscieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy .
0107/02
. m2 0,505
200 | KNRK-08 :Uloicnic \»}praw_) l}_lm_la mozaikuwej na $cianach -
| 0107/03 |
L . m2 12376
' 201 | KNRK-08 [Ulozenie cicnk()\;'z;l}sl\\rm\'ej wyprawy z tynku silikatowego na osciezach do 30cm
| 0107/05 |
| B m2 0,505!
202 | KNR2:02 Spadklpodobrobk!_l;lgcﬁgskw Z zaprawy 1
0923/04 | |
| 50,4 %0, 25%2 | m2 | 0,205 |
I | - azem | m2 | 0205
| 203 | NNRNKB6 | |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m | |
0541/02
0,45%0,4*2 m2 0,360
‘ (0.8+5,35+0,8)*0,4 | m2 2,780,
| | razem | m2 | 3.140|
| 204 | KNR 4-01 iWykucic zmuru krat okiennych o powierzchni do 1m2 | l
0354/06 |
' . i szt 2,000/
| 205 |[KNR-W 4-01 | ‘Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych ' - '
| 1212005 -
| 0,3%0,4*2 | m2 0,240
! razem | m2 0‘240i
206 KNR 4-01 |Obsadzenic krat stalowych w $cianach z cegiel ; |
0320/04 |
| 8*2 szl 16,000
razem szt | 16,000
f | l :5.!.3. Roboty odtworzeniowe, opaska z kostki brukowej - ! .
207 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszezanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w '
0103/02 gruncie Kategorii 11-1V
. . . _ m2 | 33,900
208 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosei po zageszezeniu 3em zageszezane r¢eznic | .
| 0105/01 |
| . m2 33,900
I 209 | KNR 2-31 'Wamwy podsypkowe piaskowe zageszezane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm ' '
; | 0105/02 |
. (Mnoznik=2) i
. , ' m2 33,900
210 | KNR2:31 | (Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin '
0407/01 | zaprawg cementowa
15,11+0,5-5,35+6 m 16,260
| . razem | m I6,260'
211 | KNR 231 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosei po ‘ '
0105/07 zageszezeniu 3em
— | _ m2 33,900
| 212 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe ccmcnm'wo-piaskcwc zageszezane mechanicznie - za kazdy dalszy .' | '
| 0105/08 |lem ponad 3cm |
| | | (Krotnosé= 2) |
I | - | m2 33,900
| 213 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, ukladane na podyspee |
| 0511/02 cementowo-piaskowej ( 90 % kostki z demontazu) |
: | om2 33,900
214 KNR 2-02 | éPodklad-y betonowe na -ﬁallgzﬁ gruntowym z betonu ‘f,wf,r-la:go B-20 [ ]
L 1101/01 i
' 4,5%1,2%0,1 m3i | 0540
razem m3 | 0,540|
215 | KNR2-02 | ) iWarsl\;}f wyréwnawcze z zaﬁfawy ccm&lﬁgﬁiﬁééci 20mm pod posadzki zatatena | ]
| 1102/01 | jostro |
| 4,5%1,2 | m2 5,400
| | razem | m2 5}10(5;
216 | KNR 2-02 | ‘Warstwy wyréwnawcze pon_:l poéadzki - dodatek IubEWcme_za _zm.i.anc grubouéci”o o ]
| 1102/03 10mm |
! (Krotnogé= 3) |
: m2 5.400
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Tabela przedmiaru robdt Strona 16/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji ¢.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Micszkaniowej . -
| Nr | Podstawa NrST  Opis robot m llosé
217 KNR 2-02 Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20mm jednobarwne
1107/03
| | o om2 5,400
[ 218 | KNR2-02 | - W}'cic_‘r;czki do obuwia iypowc 0,27m2 - I .
| | 1219/03 | | |
_ . ! | st | 1,000
219 | KNR2-02 | 'Dno $wietlika z betonu grubosci 10cm budynku '
0701/01 |
10.6%0,8%2 m2 0,960
| razem m2 | 0,96{}[:
1220 | KNR2-02 | | Dno $wietlika - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci dna . '
070102 |
| (Krotnosé= 5) |
| | m2 | 0,960
| 221 | KNR2-02 | ‘Sciany $wietlika z betonu grubosci 12em ' '
0701/03
[(0,6+0,8+0,6)*0,5%2 m2 2,000
| razem | m2 2.090;
| 222 KNR2:-02 EScizmy $wietlika - dodatek za kazdy 1em roznicy w grubosci scian betonowych kanalu
0701/04
(Krotnoéé=3)
E m2 2,000|
[ | 5.2 Ocieplenic Sciany oslonowej |
| 223 | KNR4-01 | P.Z. Wykucie z muru luksferow o powierzchni do 2m2 i
0354/04 | |
| 571 1,000
| 224 | KNR4-01 | !Wykucic z muru kazdej \\'mum\\.'nncj koncowki wspornikow stalowych -
‘ | 0354/15
| I szt | 2,000|
| 225 | KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych ' '
| 0519/06 |
0,8*5.35 m2 4,280
| : razem m2 [ - 4,280-
| 226 | KNR4-01 | ‘Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych | I
0519/07 |
| m2 4,280
227 | KNR4-01 |  [Rozbiorka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig:; -
0535/08 do uzytku
1,5%8%0,4+2,45%0,4+3*0,4 . m2 6,980
0,6%4%0 4 | m2 | 0,960
[(15,45+0,5+0,1240,12+0,4*2)*0,4 m2 | 6,796
|(0,68*2+5,|6)*U.25 | m2 1,630
| 1(0,8%2+5,35)%0,25 L om2 | 1,738,
i I | . razem | m2 | 18,104/
| 228 | KNR4-01 | Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 ‘
| 15,45+0,5+0,3*2 m | 16,550
. _ ' razem _' m 16,550/
229 KNR4-01 'Rozbiarka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku ' |
| | 0535/06 i
_ _ | - _ - | m | 15.000
230 | KNR4-01 - Uzupelnienie tynkdw ?.cwnéaﬁch cementowych Kategorii Il o powierzchni uzupelnianej | . i N i
0727/01 w jednym migjscu do Im2 Scian, loggii, balkondw o podiozach z cegly, pustakow |
! |ceramicznych gazo-i pianobetonow
, | . m2 21,200
(231 KNRK-0S | Montaz listwy cokolowej - [ B
0102/07
! 15,45+0,5+0,12+0,12 m 16,190
—— ) razem m 16,190
232 | KNR0-17 . _"aic?e_n-ie $cian hudyn.k.(‘l.\\’ z gé:;-(;l;et-an; r_;i&'.t.ﬂr.n.i“sl)fropiano\\’ymi ln(-:l.cr_(jg@-{-l:q-mdl-{.r% i [ :
2610/01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne |
| wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | ‘ |
| ’ |Sciana wschodnia  14,69%(15,45+0,5+0,12+0,12) m2 237.831
|Czes$¢ dachowa 4.9%14 [ m2 6,860
i Stolarka  -34,755 L om2 -34,755
razem | m2 _ ' 26533_6
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| Nr Podstawa NrST | Opis robt Jm llose
233 | KNRO-17 | |Ocieplenie osciczy z gazobetonu o szerokosci do 15cm plytami styropianowymi metoda
2610/04 !Ickkq—mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza
| Joraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
| 'mieszanki
| | Daszek  0,8%3.35 m2 4280
| |Plyta balkonowa  5,16%0,8%4 m2 16,512
| [Plyta oslonowa balkonu  0,68%1,1%2%2%4 m2 11,968
: ‘0scicza m2 19,963
(1,1%2+1,5)*0,25%8+(0,8*2+0,6)*4*0,25+(0,55%2+1)*0,25+(0,75%2+3)*0,25+(2,35+1 4 |
+2,35)%4%0,25+(1,5+2,45+1,5)*0,25+5%0,25
razem .. m2 52'-,.?-23.5
234 | KNRK-0S | :'OCicpIcnic Scian plytami slyrop.i.anowyn‘:i metoda lekka mokrg - dodatkowa warstwa -
0102/09 siatki | |
[(15,45+0,5+0,12+0,12)*2-(1,0%1,5+1%2,45) m2 28,430
| -(15,1140,36)*1,1 | m2 -17,017|
| ‘ razem m2 1 I,4I3§
| 235 | KNRK-08 | 'Montaz naroznika ochronnego
0102/08
| {Okna  (1,1*2+1,5)*8 m 29,600
| ' 5(0,8‘2+0,6)*4+(].5+2,45-i‘I,5)+(0_55+],U+0,55) m 16,350
| El)rzwi balkonowe  (2,35+1,4+2,35)*4 m 24 400
[ |Gzyms  (15,45+0,5+0,12+0,12+0,3%2)*2 m 33,580
| ?Nzlro?,niki 14,69%*3+(2,1+1+2,1) m 49,270
| Balkony 3,18%4 | m | 20,720/
Oslona balkondw  (0,68%2+1,1+2)%2+4 Com ‘ 28,480/
Daszek  0,8%2+5,35 : m 6,950
| . razem | m 209,350
| 236 |KNR-W 2-02] 'Rynny dachowe polokragle o érednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekangj Iacznnc' i
0524/02 Ina uszezelki ;
15,45+0,5+0,3*2 | m | 16,550
. : . razem m 16,550
237 . KNR-W 2-02 -Lcjc spustowe z blachy oc. powlekanej . .
| 0524/03
! ‘ st 1,000
238 |KNR-W 2-02| ‘Kolana z blachy oc. powlckanej ’ | '
| 0524/03 |
_ | . _ | szt 2,000
239 |KNR-W 2-02 Narozniki z blachy oc. powlekangj '
0524/03 |
i ] ' | | szt 2,000
| 240 |KNR-W 2-02 ;Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm
0531/04
_ | | | _ m 15,000/
241 KNR-W 4-01 Obsadzenie w cianach kratek wentylacyjnych |
0324/02
. | [ szt 4,000
242 | KNR 2-02 ISpadki pod obrobki blacharskic z zaprawy |
| 0923/04
| 0,25%1,5%8 m2 ‘ 3,000
0,25%0,6%4 | m2 | 0,600
| 2,45%0,25 m2 0,613
' 0.25% | m2 0,250,
L ] | razem m2 4,463/
243 | NNRNKB 6 (Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em | T
0541/02 [
| Pas podrynnowy  (15,45+0,5+0,1240,12+0,4%2)*0,8 m2 13,592
| Scianki ostonowe balkonow  0,68%0,35%2*4 m2 1,904
Parapety okienne  1,6%0,4*8 m2 5,120
| 0,7%0,4%4+2,55%0,4+1,1*0,4 m2 ‘ 2,580
Balkony (0,68%2+5,16)*0,4*4 m2 | 10,432
| |Daszek  (0.8+5,35+0,8)*0.4 | m2 2,780
L1 | | o razem| m2 36,408
244 KNR-W4-01|  |Malowanic d\vu_liral_n_e_tgr-lm_olgjmr wodociqguwycli imgaé,owyac srednicy ponad 50 ! ] |
1212731 | \do 100mm |
' 2,6%3 | m 7.800
_razem | m . ___7;50_0_
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Tabela przedmiaru robdt Strona 18/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
| Nr | Podstawa NrST  Opis robét Im llosé
| 245 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych
| | 1212/05
5*1,1%4 L m2 | 22,000
L1 | | A — meay|, W | 25000
246 KNR-W 4-01 Wymiana ekranow balkonowych na ckrany z blachy ocynkowanej powlekanej
' 0537/06
1,1%2.2%4 m2 9,680;
| . | | - razem I m2 | ~9.680
| 247 [KNR-W 202 'Rusztowania zewngtrzne rurowe 0 wysokosei do 10m |
1603/01 ‘
15,45%15,19 om2 234,686,
| | . S _ _ razem | m}.’___: B 234,686/
| 248 KNR 4-01 | Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym migjscu z
I 0803/01 izatarcicm na ostro
. | . | ‘ m2 | 4280
| 249 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- pokrycie daszku |
0504/02 | | |
| 0.8%5.35 m2 | 4,280,
I | razem | m2 | 4,280
| 250 |KNR-W 4-03 'P.Z. Demontaz i ponowny montaZz uchwytow do flag |
' 0703/01 .
L _ s | 2,000
251 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni ‘ |
1212/55 ido 0,Im2- malowanie uchwytow do flag |
‘ ! . | szt | 2,000
252 KNR 4-03 | P.Z. Demontaz i ponowny montaz tablicy administracyjnej ‘
0304/02
. | | . bval 2,000;
253 | KNR 4-01 Przymurowanie $cianck z cegiel grubodei 1 cegly na zaprawie cementowej do odeiezy lub |
0306/06 | 'powierzchni $cian
| | . m2 _ I.R{)Oi
254 KNR4-01 | Uzupelnienie tynkow wewngtrznyeh zwyklych kategorii Il z zaprawy
0710/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i
stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
|pianobetonow | |
| | | m2 2,000
255 KNR 4-01 |Przygotowanic powicrzehni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni | |
| 1204/08 liyniku ‘
! . | ! _ | m2 | 2,500
| 256 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian I
| | 1204/02
. ; | . _ | m2 | 2,500
257 | KNR 4-01 | Wymiana drzwiczek metalowych 0,5mx0,5m
1301/07 | |
] | | | szt | I,U_{}ﬂ|
258 | KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz oprawy oéwietleniowej zewngtrznej | |
0602/05 |
| | . ) szt 1,000
259 | Kalkulacja |Przeniesienic domofonu |
[indywidualna ' ' |
- | | — | kol | 1,000}
260 | KNR 4-03 | Wykonanie polaczen przewoddw w puszkach i odgalgznikach natynkowych i |
0904/09 | podtynkowych (bez zadlawiania) kabelkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm?2 z 3 |
odgalgzieniami |
. [ ! S R | kol | 2,000
261 | Kalkulacja | Wykonanie napisu o wysokosci liter 38 cm " O$. 11 bl. 20" | [
Jindywidualna |
I | N - Lokl 1000
| 262 Kalkulacja Montaz skrzynek pocztowych 5
|indywidualna, |
| | | kpl 1,000/
e = == P e _ | | !
L1 | 6 Oclepleniedachu BRI i
L | e ' B |6.1. Naprawa powierzchni kominéw kominéw B - e |
263 | KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04 5
13.7%0,6+3,9%0,6+4,4%0,6+2,7*0,6+3,3%0,6+1,8%1 3 | m2 13,140
razem | m2 13140
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Nr | Podstawa | NrST  Opis robot Im | llog
264 KNR 4-01 Odbicie tynkéw na kominach z zaprawy cementowej
0701/03
[((3,5%240,4%2)+(3,7%2+0,4%2)+(4,2%2+0,4%2)+(2,5%2+0,4*2)+(3,1*2+0,4%2))*0,8*50% lom2 15,200
f (1,05%2+1,6%2)*2*50% _m2 2,300}
I | o e w2 20500
265 | KNR 4-01 |Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii I lub 11l na kominach
0735/05 'ponad dachem plaskim
! ((3,5%2+0,4%2)+(3,7%2+0,4*2)+(4,2*2+0,4*2)+(2,5%2+0,4*2)+(3,1 ¥2+0,4*2))*0,8*50% m2 15,200
| (1,05%2+41,6%2)¥2*50% Com2 5,300
razem | m2 | 20500,
266 KNR 4-01 -Uzupclnicnic tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii [l na kominach pon-ad '
0735/03 dachem plaskim
| | om2 20,500
| 267 | KNR4-01 | ;l-_]zupcl.nicnic betonu w elementach czapek kominowych ‘ |
! 0203/13 | ‘ |
L | o 20500
268 | KNR2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu | |
| 0602/09 Jaslaltowego - pierwsza warstwa _
| m2 13,140
| 269 | KNR2:02 ‘_Imlacjc przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu '
| 0602/10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad picrwszg |
‘ | ‘ Com2 13,140
270 | KNRO-17 -Ocicplcn ie scian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda 1ckka~nlakru i :
| 2610/01 (przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reezne
iwykonanic wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5 | | | | m2 ‘ 41,000,
| 271 ! KNR K-08 | ‘Montaz naroznika ochronnego | ‘
0102/08 i .
4%0),8%5+2%4 ' m 24,0001
| razem | m 24,000/
| | : 62 Ocieplenie dachu ‘ '
272 KNR 2-02 ‘Murlaty o przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj
0406/01 'meowane do podloza betonowego kgtownikiem 5x10 em co 100em [
(16,8%2+15,45%2+0,5*2)*0,1*0,16 m3 1,048
| | : . razem | m3 1.048:
273 KNR-W | [lzolacje poziome cieplne styropapa gr. I6em na na wierzchu konstrukeji na klej - I
2-02r97 (bitumiczny ( wspol. lambda styropapy co najwyzej 0,4 W/mK)
| 0608/02 | |
11545*16.8 | m2 259,560
| ! I | o razem m2 259,560
| 274 | KNR-W 2-02 | ;Pokrycic dachow papa termozgrzewalng X2 dwuwarstwowe . . I
| | 0504702 |
| | m2 259,560
275 |KNR-W 2-02| EPok-rycic papa termozgrzewalna przy obrobkach o I
0504/03 | |
(16,8+1545%2+16,8+5,45%4+7,00%4+3,5%2+0,4%24+3,7%2%0, 4%2+4 2%2+0,4%*2+2,5%2+40, m2 83,010
A*2431%24+0,4%5,145,1+1,6%2+1,05*2+4)*0,5 | |
| _ razem  m2 | 83010
| 276 |KNR-W 2-02 'Krawcdzic dachow, obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekangj gruboséi ] ' B '
| 0514/03 | |0.50|11111 | |
| [(16,8+15,45%2+16.8+5,45%4-+7 09%4+3 5%2+0,4%2+3, T¥2*0,4*2+4 2*240,4%2+2 5%2+0, m2 83,010/
‘ |4*2+3,1%2+0,4*5,1+5,141,6%2+1 ,05*2+4)*0,5 :
' . 15,1%0,8%2 L om2 8.160
B o razem  m2 91,170/
I | 6.3. Balustrada e S |
277 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikow st;'l-l-at;);éﬁ[;ziu_nlic_lgondygnacji Vv T T |
| 0804/05 |
| 4,9+14,8+0,5+10.7 m o 30,900/
L fem—ooe oo e razem | m | 30,900,
| 278 | KNR4-01 | Malowanic dwukrotne farba olejng krat i.baluslrad-z"brc_la\;' prostych : —r . }
| 1212/05 | | | |
| 30,9%1,1 | m2 33.990
; | ' ~ razem Com2 33,990
279 | KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podiozach betonowych o ' ]
0320/09
. 5 | B szt 40,000
| 280 | KNR 2-02 Wsporniki do osadzenia balustrady -
| 1218/01 | |
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Tabela przedmiaru robdt Strona 20/104
Termomodernizacja wraz z regulacia instalacji c.0. i ¢.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej B
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot " m losé
~ sa 34,000/
| 281 | KNNRS | Montazi mstalacn odgromowej z przewodow poziomych nie naprf;z.anych mocowanych na
| 0601/01 ‘wspornikach obsadzanych
[ om | 176,000
282 | KNNR5 = Montaz instalacji odgromowej z przewoddw naprezanych pionowych |
0601/06 | |
17%4 ‘ m | 68,000
5*1,2#242,5%3 [ m 19,500
- razem m 8?,500:
i 283 | KNNR 5 jMonlaz zlaczy naprqiaj.;'.{cyc-l-{ wm_slalacl i"(;c.l-g_rogla\;zj na dachu |
| 0612/03
| st | 42,000
| 284 | KNNR 5 :Monlaz rlaczy konlminych w [;c_w_od-zl-ch \vy;(;'llgwczy;:h potaczonych pret-plaskownik : '
! | 0612/06 i
| | - = 2000
‘ 285 ' KNNR 3 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glgbokosci do 0,80m w gruncie kategorii 111 | |
0605/05 | |
‘ | |17,5+19+17+19+3,5%4 Lom 86,500
_ | | razem | om | 86,500
286 ! KNR 5-08 | [Osadzenie uchwytéw w podlozu ceglanym pod rury winidurowe pojedyncze z | ‘ |
0101/09 i ‘przygotowaniem podloza przy uzyciu sprzetu mechanicznego
| ' | ! m 64,000
: 287 | KNR5-08 | ‘Rury winidurowe o srednicy do 28mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach ; |
0110/02 .
l | m 64,000|
| 288 | KNR 2-15 | |Drzwiczki stalowe zakrywajace ztacze kontrolne 20x30 | i '
0120/03 | | |
L | . | sa 4,000
| 289 KNNR 5§ Badania i pomiary instalacji edgromowej - pierwszy pomiar '
' 1304/03
. szt 1,000
290 KNNRS ‘Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar |
| 1304/04
i szt 3,000
. I l9 Instalacja c.0. i c.w. :
[ | | [9.1. Plukanic instalacji c.0, |
' 291 |KNR-W 2-15 .I’ 7. Plukanic instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - chemiczne o p'lr'lmctrach nie I
| | 0128/01 | |gorszych niz w technologii Kamix z zestawem hydraulicznym ( pojemnosé instalcji z
| | grzejnikami okolo V=22m3
| | (Mnoznik= 2)
| 207,5+9312 m 1.138,700
| r:ucm m 1.138,700/
| 202 | KNR2-15 I Pr()hy cignieniowe szczelnosei instalacji wewngtrznych po prezeprowadzeniu plukania |
| 0404/02 | instlacji
| m 1,138,700
L | |- - . r”r"‘:"'g” .
I | | _ !‘).2. MontaZ zawordw podpionowych : L = == |
| 203 | KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaezki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na ,I
0508/01 zawor wiclofunkeyjny rownowazacy o parametrach niegorszych, jak typu AB-QM DN 15|
| | firmy Danfoss + dwuzlaczka
_ | B | | st 4,000
| 294 | KNR4-02 | |Wyli1mna zaworu przelotowego lub dwuzlgezki $rednicy 15-20mm; wymnna ZAWOru na
0508/01 | |zawor odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 20 firmy Danfoss+
| |dwuzlgczka ‘
I . i s | 9000
| 295 | KNR4-02 | 'Wymldn'l zaworu pr::'clotowego lub dwuzlaczki srednicy 15-20mm wyn‘u'lna Zaworu na |
| 0508/01 [regulator roznicy cisnenia o parametrach niegorszych, jak typu ASV-P DN 20 firmy |
| Danfoss + dwuzlaczka |
L _ BT S S s 9,000
296 | KNR 2-15 |Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm; | j
0408/04 |
| S | | s 4,000
| 297 | KNR2-15 | I?Ei:\(;ry kulowe o polaczemach gwlmowanych 0 Srednlcy I'I(JITI!I]']|I‘[EJ 20mm ] ]
| 0408/02 |
: 1 | - szt 35,000
| 298  KNR2-15 | ) !Zéw_or;ilmpclaczeniach gwimowa”nych I)_érémlnej 15mm | - —|
| 0408/01 | ! | '
; | szt - 8,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 21/104
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej
Nr Podstawa NrST  Opis robot | Jm llos¢
299  KNR 4-02 | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki érednicy 15-20mm;: wymiana zaworu na | |
| 0508/01 (zawor kuowy DN 20 + dwuzlaczka |
I : e e e BED 4,000,
| 300 |KNR-W 4-02 |Wymiana korkéw grzejnikowych
| 0514/03 |
63 szt __ 63,000
L S ST ez st | 63,000
L 9:3. Instalacja odpowietrzajaca : e el !
301 KNR 4-02 \Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosei do 1000dm3
0416/05 |
[ [ - B - szt | 1,000
| 302 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 40-50mm laczonego przez spawanie |
| | 0506/05
. I , o m | 44,000
303 KNR 4-02 ‘Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm lgczonego przez spawanie
i 0506/01
. | . . m . 84,000:
| 304 | KNR4-02 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm o polgezeniu gwintowanym
0512/03 ‘ ‘
| szt 13,000/
| 305 | KNR 4-02 lI)cmonla?, zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosei do 10,0dm3 | |
0519/05 ‘ |
. | o 1,000
306 | KNR 2-15 |Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm |
| | 0408/01 |
| _ szt 13,000
307 | KNR 2-15 P.Z. Zawory odpowictrzajace grzejnikowe reczne
0415/05
. o szt | 63A(JOU|
308 iKNR-W 2-15 'Zawory odpowictrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm ‘
041207 | ’ :
| - | s 13,000,
_ | 19.4. Instalacja c.w.u. _ g l ; :
309 | KNR 4-02 Montaz zaworu cyrkulacyjnego MTCV DN 15 ze zlaczkami z zaworami kulowymi
0105/01 |
_ ' _ | kpl 7,000
310 KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego Srednicy 15-20mm '
0118/01 | |
. . | ‘ I szt 14,000
311 | KNR 2-16w P.Z.Izolacja jednowarstwowa rurociagdw o Srednicy zewngtrznej 42-37mm otulinami |
| 0507/02 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojongj .
| folii aluminiowej 50/40 |
0,4*3 ‘m2 2,000
| . ; razem  m2 2,000
312 | KNR 2-16w P.Z 1zolacja jednowarstwowa rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 42-57mm otulinami I
| 0507/02 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej |
| folii aluminiowej 42/30 !
|| | (0,325 | om2 | 1.600|
f _ | razem, m2 | 1,600]
313 | KNR 2-16w P.Z.Izolacja jednowarstwowa rurociagow o srednicy zewnetrznej 17-38mm otulinami | |
[ 050701 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej | |
[folii aluminiowej 35/30 |
, ; ‘0.29*15 m2 4350
| | o |
| 314 | KNRO0-34 | |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o srednicy zewnetrznej 28-48mm !
0101/11 (otulinami  z pianki poliuretanowej 28/20 [
L L B I AL 5,000
315 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 12-22mm
0101/10 otulinami z pianki poliuretanowej 22/20 |
I _ 1 . R o om 10,000
[ . 95 Proébyiregulacja - _I : ) i _ .Y
316  KNR2-15w | |Kryzowanie zawordw termostatycznych w polaczeniach gwintowanych o srednicy |
0435/01 | inominalncj 13mm + zawory regulacyjne (zawory termostatyczne -63 szt; zawory |
| rownowazace AB-QM - szt. 4; zawory ASV-M- szt. 9;regulatory roznicy cignien - 9 szt.;
| ‘zawory termostatyczne MTCV 15-szt.8)
. ; 63+4+949+8 szt 93,000
| szt 93,000

| razem |
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Tabela przedmiaru robat Strona 22/104
Termomodernizacja wraz  regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym ‘budynku Wspolnoty Micszkan_iong ) ]
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm los¢ |
| 317 | KNR 2-15w Proby instalacji—c?ntralncgo ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji |
0436/01 |
_ urzadz 63,00
___I_ ________E : __96 ‘Malowanie ruriimiacje_- i - - i_ ] ] ) I EiOE
| 318 | KNR7-12 | CzysZc_z_cEe reczne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o srednicy zewngtrznej do |
| 0101/04 | |57mm od stanu wyjseiowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci |
| | |Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*42,4*%0,001*8 m2 1,066!
| | |Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*26,9%0,001%20 m2 l,690i
| |Powierzchnia zewnetrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*21,3*0,001*16 | m2 1,071
| : razem | m2 3.827|
1319 | KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurocia;g_éw ' | -
0201/04 sstalowych o $rednicy zewngtrznej do S7mm |
_ Com2 3,827,
| 320 | KNR2-16 | 'P.Z.Demontaz izolacji rurociagow o $Srednicy zewngtrznej do 108mm i ]
| 0609/01 _ |
| 2,840,8 m2 2,240
1 24%0,6 | m2 14,400
| | | I razem | m2 16,640
321 | KNR 2-16w EI.’,Z.imlacjajcdnowarst\\'m\'a rurociagow o srednicy zewnetrznej 42-57mm otulinami ‘ I
0507/02 |poliuretanowymi grubosei do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej
[folii aluminiowej 50/40
i _ 0,4*(6.5) | m2 2,600
| ! | razem | m2 | 2.600:.
[ 322 | KNR 2-16w VI’.Z.Izni:lcja Jednowarstwowa rurociagow (‘;l-ércdnic.)J zewngtrznej 42-57mm otulinami |
0507/02 | |poliuretanowymi grubosci do S0mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej |
I [folii aluminiowej 42/30
| | 0,32*%8 Lom2 2,560|
. | . razem m2 2,560
323 | KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagdw o Srednicy zewnetrznej 17-38mm otulinami '
| 0507/01 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej
| folii aluminiowej 35/30
0,29%12 m2 3,480
_ ! razem | m2 , 3,480I
324 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggow o §rednicy zewngtrznej 28-48mm I I :
orot/11 | otulinami  z pianki poliurctanowej 28/20 |
] . | m 3.000|
325  KNRO0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o érednicy zewngtrznej 12-22mm i I
0101/10 otulinami z pianki poliuretanowej 22/20 I
| 13 | om 13,000
| . razem | m | 13,000
: _ 9.7. Utylizacja odpadéw i
| 326 | KNR2-16 P.Z.Demontaz izolacji rurociagéw o Srednicy zewnetrzngj do 108mm i i
| 0609/01 | | |
| 16,64 | m2 | 16,640
_ | | | ) razem | m2 | 16.640
| 327 | KNR 4-04 Wywoz izolacji z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km 2 i . |
1107/03 zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
16,64%0,1*0,15 t 0,250
. | L | razem |t 0,250.
| 328 | KNR 4-04 | Wywoz izolacji z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na udl_cgloéé do 1km - ‘ '
1107/04 naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosei ponad 1km
(Krotnosc=4) I |
| | ; — S | ® | 0,250
329 i KNR 4-04 |Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1km z | |
| 1107/02 \zatadunkiem mechanicznym i wyladunkiem recznym | |
Rura DN 80  0,00864*2.8 E 0,024
Rura DN 50 0,00517*%4 t 0,021
Rura DN 32 0,00317*8 t 0,025
Rura DN 20 0,00159%20 t 0,032
Rura DN 15 0,00123*16 t 0,020
N S R I e razem |t 0.122]
330 | KNR4-04 | Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km - |
1107/04 naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km |
| (Krotnosé= 2) ’
| t 0,122
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Tabela przedmiaru robat Strona 23/104

Termomodernizacja wraz z _rf;gﬂla_ch_ipst_alacji ¢.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowe; o
| Nr | Podstawa | NrST Opisrobst L Im flos¢ |
| 331 | Analiza | Oplata za umieszczenie odpadow izolacji cieplnej na skladowisku | |
wlasna | |
| i tona 0250/
] : '10. Uzupelnienie robot - R e - :
{ | == B R T . . - s — 4
332 | KNR 4-01 |Skucie nieréwnoscei 4cm na $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej ( skucie |
| 0347/09 ‘osciczy okiennych) |
f 122,416+14,835+14,19+11,978 m2 63,419
[ | | razem m2 63,4]9;
| 333 KNR-W 4-01 - ﬁ\@Tlc_.{lLElc 2ruzu spryzmowancgo samochodami San;lbx;y-l-zl(-ié\;'c;yrlli_na ddlcg}oéé do | ‘
: 0109/11 |1km |
i [63,419%0,03 | m3 '_ 1,903i
| | razem | m3 1,903
| 334 |[KNR-W 4-01 \ ‘:W}'wiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami Salnoﬁ;}zls:la};)\_\f-(-}rz;ﬁrdadétck na ‘ ‘ ]

0109/12 | ‘kazdy nastgpny Ikm wywozu ponad Tkm

I | S m 1903
! 335 | Kalk}:lac_ja i i(}plala 74 przyjecie gruzu na wysypisko ' |
indywidualna | | |
11,903*1.8 | t 3,425
razem| U 3,425|
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