Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 2/12

Utwardzenie podwoérka posesji Chiodna 16 z wykonaniem i montazem wiaty Smietnikowej

Nr | Podstawa Opis robot CIm o llosé
OPASKA Z POLBRUKU PRZY BUDYNKU CHLODNA 161 14

I KNR2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarﬁch 30x8cm na podsypce cementowo-piaskdwej, z
0407/05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

37,3+29,2-2,6 Cm 63,900
. razem m 63,900”
2 [KNR 941 ?N.awierzcla ie z kostki bru-k_owej betonow_ej_gr_u-l-ags'ci 8cni, uktadane na podyspc‘;e B - '
0511/01 |piaskowe;j
UWAGA : KOSTKA BRUKOWA ZAMAWIAJACEGO

[(37,3429,2-2,6)*0,5 m2 31,950
razem I.. m2 31,950;
NAWIERZCHNIA PODWORKA POSESJI Z KOSTKI BRUKOWES | B |

3 ;KNR 201 IMcchén-i-céne karczowai-é-pni 0 s'rédnicy 66-75cm o i
| 0105/07 : | |
' Cszt 1,000

4 |KNR2:31 E-Koryta o glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerb'k(_)s;ci'jezdni i
0101/01  chodnikow w gruncie kategorii -1V
;znvzgf{;a"m'é koszt wywozu nadmiaru gruntu rodzimego | . |
38,9%28,86/2+17,2%24,7/2 | m2 | 773,747
_ razem | m2 [ 7?3,747.
'KNR 2-18 iPlyty zelbetowe o s'redn'ici'l?iOOmm ze-skrzynkami w}aidwymi—bez pierscieni i - ' - ]
0621/03 |wlazéw kanatlowych
? uwzglednic koszt demontazu 1 szt krega betonowego ze studni wody pitnej

wn

, kpl 1,000
6 :KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o gluboscr po zaggszczeniu 15¢m z kruszywa ] '
0115/01 naturalnego z domieszka ulepszajacy z kruszywa famanego 18%

|pow. skrat. 56*2,5%2,5 m2 350,000

'odcinek za bramg 3,12%5,] ; m2 | 15,912/

wjazd od "Serca Suwalk" 6,1%7,2/2 ' m2 | 21,960

_ i razem | m2 I 387,872

7 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaé@ézczanie mechaniczne pc_)d_ioéa pod warstwy konéfrukéyjne | 1 '
| 0103/05 nawierzchni w gruncie kategorii V-VI

puw, skial, 3672 32 5 m2 . 350,000|

lodcinek za bramg  3,12%5,1 m2 15912

\wjazd od "Serca Suwalk" 6,1%7,2/2 | m2 | 21,960

. | _ B _ razem m2 387,872
8 'KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

0402/04 -

wokol trawnikow  (5,1%2+5,0+15,0+7,5+24,8+5,842,6+5,8+7,5+5,0)%0,2*0,2 | m3 3,568

(wjazd od "Serca Suwalk" 9,8%0,2*0,2 m3 0,392

od strony Suwalszczyzny" 23,8%0,2%0.2 | m3 0,952

razem | m3 4,9]2i

9 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o u}y}r_]iarach 30x8cm na }awié-dﬁ;}fowej, z “-rj}pé'%nieﬁie};]_sp'bi-n T N :
| 0407/05 zaprawa cementowa |

wokot trawnikow 5,1%2+5,0+15,0+7,5+24,8+5,8+2,6+5,8+7,5+5,0 | m | 89,200

'wjazd od "Serca Suwatk" 9.8 m 9,800

od strony Suwalszczyzny" 23,8 m 23,800

_razem : m - 122T800

10 |KNR 231 [Rowki w gruncie kategorii I11-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy ; , ,
0401/04 kraweznikowe | .

lod strony "Suwalszczyzny" 27,3 |, m | 27300

| razem m 27,3(_}_{_]

11 | KNR 2-31 Nawierzchnie z koéii{mu_k(_:;;vej betonowej gruboﬁa gﬁl,—dk}édane na pbdyspce
~ 0511/03 cementowo-piaskowej ) _ _ ; |
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Utwardzeme podworka posesji Chlodna 16 z wykonaniem i montazem wiaty $mietnikowej
Nr | Podstawa |Opis robot [ R
UWAGA : KOSTKA BRUKOWA G=8CM ZAMAWIAJACEGO ' .
pow. skrat. 56%*2,5%2.5 m2 350,000
odcinek za brama  3,12%*3,1 m2 15,912
' ‘wjazd od "Serca Suwalk" 6,1%7,2/2 | m2 | 21,960
- - ~ razem ._ m2 | 387,87'}-1"'
1 ~ WYSIANIE TRAWNIKOW o ] ]
12 Ka]ku]ac_]a Zakup I transport ziemi urodzajnej - - | . ]
\indywidual|
na :
minuus pow.j.n  (38,9%28,86/2+17,2%24,7/2)%0,15 m3 116,062
ipow‘ skrat. -56%2,5%2 5%0,15 m3 52,500
lodcinek za brama  -3,12*5,1*0,15 | m3 -2,387
wjazd od "Serca Suwalk" -6,1%7,2/2%0,15 i m3 -3,294
razem | m3 - 57,881
13 KNR2-21 R@czne rozécielenie ziemi utodzajnej z transportem taczkami na terenie p{asklfn | '
0218/02 |g= 15¢m _
| om3 | 5788l
14 | KNR 2-21 | R@czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii i o |
0401/04 I-11
?7.),74-387,8? m2 i 385,870

_______ :azem| m?2 ' _385 870

15 KNR 2-21 Sadzeme drzew wlastych na terenie piasklm W gruncie katcﬂonl -l o $rednicy /
| 0322/04 |glebokosdci dotow 0,5m z zaprawa dolow

| szt 10,000
| = sy o - = =F= | Hd e {
WYKONANIE I MONTAZ OSIATKOWANEGO ZADASZENIA
| STANOWISKA NA ODPADY STALE

16 Kalkuldqa Wykon’mlc i montaz 051atk0waneg0 zadaszenia stanowiska na odpady stale o :
indywidual pow.3,6mx 3,6m, wysokosci 2,6 i 2,1m z daszkiem jednospadowym, sciany z panela |
na ogrodzeniowego gr=4mm, malowanego farba proszkowa wg zalaczonego szkicu | |

| ' - .

| szt | 1,000/
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