Zamawiajacy :
Wspolnota Mieszkaniowa ul. Witosa 4A w Suwatkach

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie instalacji przeciw pozarowej nawodnionych pionéw hydrantowych z zaworami hydrantowymi
dn 52 w segmencie dziesigcio i jedenasto kondygnacyjnym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul.
Witosa 4A w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspélnego Slownika Zamoéwien

- roboty instalacyjne elektryczne - kod CPV —45310000-3
- roboty instalacyjne wod.- kanalizacyjne i sanitarne - kod CPV —45330000-9

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowat :

- instalacje elektryczne - Zdzistaw Cichanowicz
- hydraulika i roboty sanitarne - Wiestaw Lulewicz



Spis zawartoSci programu funkcjonalno — uzytkowego:
- Strona tytulowa.
- Czesé opisowa.

- Czes¢ informacyjna.

I. Cze$¢ opisowa :

1. Opis przedmiotu zamdwienia :

Wykonanie instalacji przeciw pozarowej nawodnionych pionéw hydrantowych z zaworami hydrantowymi
dn 52w segmencie X i XI kondygnacyjnym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w
Suwaltkach.

2. Opis instalacji p.poz. stan istniejacy :

Budynek sktada si¢ z dwoch czgsei X i XI kondygnacyjnej. Kazda z tych dwéch czesci uwaza
si¢ za oddzielny budynek zgodnie z § 210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. 75 poz. 690 ) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Woda do czesci X i XI kondygnacyjnej budynku
doprowadzona jest
z istniejacej sieci wodociagowej o $rednicy 100 mm i wchodzi do piwnicy poszczegdlnych
czgsci dwoma wejsciami o $rednicy rury dn 80 mm —na potrzeby socjalne.

W w/w czesciach budynku znajduja si¢ piony hydrantowe p.poz. suche dn 80 mm z nasada
oraz odejsciem do zaworu hydrantowego na kazdej kondygnacji i wyjsciem na zewnatrz w
pomieszczeniu zsypowym.

3. Zakres robét instalacji p.poz. do wykonania :

- Istniejace  suche piony z rur spawanych wraz z zaworami hydrantowymi nalezy
zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe piony z rur stalowych ocynkowanych dn 80.

- Rurociagi zasilajace wchodzace do piwnicy nalezy polaczyé z pionami, a na ostatnich
kondygnacjach ze soba rurami dn 80 tworzac dwa uklady pierscieniowe instalacji p.poz.
- Ponadto pomiedzy rurami zasilajacymi instalacje w piwnicy a rurami pionéw nawodnionych
na najwyzszych kondygnacjach nalezy zamontowaé piony cyrkulacyjne z rur stalowych
ocynkowanych dn 15.

- Zamontowane rurociagi nalezy przepluka¢ i wykonaé prébe cisnieniowa przy ciénieniu
kontrolnym 15 bar i przedstawi¢ zamawiajacemu protoké! z wykonanej proby.

- Rurociagi instalacji zimnej wody nalezy zaizolowaé i zabezpieczyé przed roszeniem.
Wszystkie rury musza mie¢ izolacj¢ zabezpieczajaca przed wykraplaniem si¢ wody
z elementow gotowych z pianki z polietylenu w oslonie z foli PCV o grubosci 20mm.

- Wszystkie elementy mocujace rurociagi winny byé z ochrona antykorozyjna i wkladkami
izolacji przeciwdzwigkowe;j.

- Dluzsze proste odcinki rur nalezy kompensowaé przy pomocy kompensacji naturalnej.

- PrzejScia rur instalacji p.poz. przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych
1 uszezelni¢ szczeliwem miekkim.

- Przy przejsciach rur przez strefy pozarowe nalezy stosowaé uszczelnienia o odpornosci
ogniowej E/60.

- Na kazdej kondygnacji zamontowaé zawér hydrantowy dn 52, w piwnicy oraz na X i XI
kondygnacji po dwa zawory na wysokosci 1,35m nad posadzka bez wyposazenia w waz
pozarniczy.



- Wszystkie zawory umiesci¢ w szafkach nasciennych 350x370x170 mm.

- Instalacja p.poz winna pracowa¢ w ukladzie pierscieniowym.

-Na zewnatrz budynku od strony drogi pozarowej ( strona pdinocna ) zamontowaé 4 szt.
nasady dn 75 z gwintem 2 %4 ,, wykonane wedlug PN-91/M-51038 z pokrywa wyposazona w
zamek uniemozliwiajacy ich zdjecie bez uzycia specjalnego klucza.

-Na odejsciu na instalacj¢ wodociagowa wewnetrzng zamontowaé zawory odcinajace dn 80,
zawory priorytetu dn 50 automatycznie odcinajace doptyw wody do instalacji bytowej gdy
cisnienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej ustawionej wartodci - dzialajacy na zasadzie
réznicy cisniei 0,65 MPa na 0,50 MPa, zawory antyskazeniowe dn 80, zawory odcinajace i
zwrotne dn 80 do nasad pozarowych.

Instalacja hydrantowa powinna pracowa¢ w ukladzie pierscieniowym.

Nalezy wykona¢ badanie wydajnosci instalacji hydrantowej - ci$nienie wyplywu na zaworze
0,2 MPa.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badanie wody pod wzgledem bakteryjnym
biorgc probke w ostatnim punkcie poboru.

4. Zakres robot elektrycznych do wykonania :

- Wykona¢ przecisk pod ciagiem pieszo - jezdnym do ulozenia kabla
- Ulozy¢ kabel zelowy sterowniczy 5x2x1,5 mm’ pomiedzy hydrofornia a budynkiem w
gruncie z doprowadzeniem do zawordéw priorytetu w piwnicy budynku.

S. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy przestrzegad wiasciwych przepisow
branzowych i zasad BHP. Roboty wykonaé w sposob estetyczny z zachowaniem sztuki
budowlane;j.

II. Cze¢sé informacyjna :
1. Instalacje przeciwpozarows nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(DZ.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych ( Dz.U.z 2009 r.
Nr 124 poz. 1030 ).

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano — montazowych. Instalacji  wodociagowych i kanalizacyjnych”- Zeszyt
719 wydany p[rzez COBRTI INSTAL , Polskimi Normami oraz programem funkcjonalno
- uzytkowym.

3. Do obowigzkéw wykonawcey nalezy :

- Przed przystapieniem do opracowania wyceny robét wykonawca ma obowiazek zapoznaé sie
z obiektem.
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Przedmiar Strona 2/4
Witosa 4A - Roboty elektryczne - instalacja p.pozarowa, ) - - ) - S )
Nr | Podstawa .Opis robot - - - CIm llose
(Roboty elektryczne - Witosa 44 |

1 | KNR2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych w gra_naat_e_g_om IV 0 szerokosci dna do 04I1l—l_‘g@i\&c' do 0.6m |

0701/03
m 8,000
2 KNR 2-01  Reczne zasypywanie rowow kablowych w grL||1ciu_kz|lcgorii IV o szerokosci dna do 0.4m i glebokosci do = T
0704/03  04m
| m 8.000
3 KNNR 4 Przeciski o dlugoéci do 50m rurami o §rcdniﬁ:-),-' -nominalnc_i- 150mm metoda wihréw:-; p-r/:}-' uzyciu miota [ '
1211/02  pneumatycznego w gruntach kategorii 1I-1V |
! == ! - U —_— . S L faic - 6‘000
4 KNR 5-08 'Weiaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm?2
0207/01  dla Al) w powloce polwinitowej - Kabel Zelowany sterowniczy 5 x 2x 1,.5mm2 _
_ m _ 30,000
5 | KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otworow dlugosei do 30cm w scianach lub stropach hc-mnowych dlaruro -
1004/11  $rednicy do 25mm |
| oWorow 4,000
6 | KNR4-03 -Spmwdzcnic 1 pomiary elekiryezne obwodow sygnalizacyjnych 7
1206/01 |
i pomiar | 1,000

Zdzistaw Cichanofvic
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Przedmiar Strona 2/19
Nr Podstawa  Opis robot | Im | llos¢
| éW_vkun_:mie instalacji p.poz. w budynku ul. Witosa 4A o _ |
I | KNR4-02 Demontaz ritrociagu stalowcgo- czarnego srednicy Sﬂmﬁﬁqczonego przez spawanie
0506/06 _
4 | _— —— — - | In —t ]38,000.
2 | KNR4-02 m?ﬁémnntaz hydr_anﬂl scienncgo §réﬁr?i§:‘5mm : - |
0130/04 | |
i - _ szt | 42,000
3 KNR4-01 Przebicic otworow 0 pO\V{c-riclini do 0,05m2 w elementach z betonu iw-i;é):v%f; 0 grubosc-i do 30em _ ]
0208/03  (podesty) |
szt 4,000
4 | KNR 4-01 | Przebicie olworow o powi"cr-ich-ni do 0,05m2 w elementach z betonu zw_lr()\;';gu P grubosci do 30cm T T
I 0208/03 | |
s 11,000
5 KNR4-01 Przebicie otworéw o po.\\'i.c.ﬁ.f.chni do 0,05m2 w elementach z betonu z\vi_rb_t;cgo o grubosci do 40cm 1 __t T
0208/04 |
] | szt | 4,000/
6 | KNR4-01 Przebicie otwordw w $cianach z Ecgiel grubosci i ccé%_v na zaprawie wzipicﬁhcj o | __T o
0333/02 |
| | - | 6000
7 | KNR4-01 Zamurowanie przebic w scianach grubosei | cegly
0323/03 I |
| . o | s | 6,000
8 | KNR4-01 Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02 | |
_ | ) — : | sat | 19,000}
9 | Kalkulagja Osadzenie tuleii dn 100 w eianie z zastosowaniem uszczelnienia o odpornodei ogniowej E/60. I
Eindy\\'idualna|
| - | _ o | osa | 19,000,
10 | Kalkulacja Osadzenie tuleii dn. 100 w stropie
Jindywidualna |
: . | szt | 42,000
11 Kalkulacja |Podlaczenie instalacji p.poz do istniejacej instalacji zimnej wody ' ) ]
indywidualna
] ] _ ) ) ] szl 4,000
12 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynk(_)wane 0 Sr. nnminal-ncj 80 mmo pol:}(_:xcniach gwimow:il@'(-:h, na scianach w ] |
| 0105/08  budynkach mieszkalnych - w budynkach 9-12 -to kondygnacyjnych | |
: 22 Lom 222,000
| | S _ = razem | mo | 222,000
13 KNR 2-15  [Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 13mm o polaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/01  'budynkach mieszkalnych
! - _ m 92,000/
14 1 KNR 4-02  Wstawienie zaworu przclotbwcgo srednicy 80mm - o ' . _ 1
0127/05 : |
| _ ) | szt | 8,000
15 KNR 2-15  Zawory zwrotne sicci wodociagowych o é.rcdnicy nomi'nalncj 80mm o - ' [ ]
0112/08
- _ _ szl 6,000
16 | KNR2-15 Zawory antyskazeniowe ( zwrotne ) sicci t\'-nJ(-Jociq_gowych 0 ér-ednicy nominéincj 80mm T
0112/08 |
| L o ; _ | szl ‘ 2,000,
17 | KNR 2-15 Montaz ﬁirrﬁ\\'-wody zimnej o Sre_dnicy nominalnc]-s_l)mm - poz. zast. - | o :
0112/08
1 i o : SO B I R | = | 2,000
I8 KNR2-15 Zawdr priorytetu dn 50 automatycznie odhiﬁajz\cy doplyw wod_y do instalacji bytowej gdy cié}iiaﬁie, [
O113/11 | w instalacji p.poz spadnie ponizej ustawionej wartosci - dzialajacy na zasadzie réznicy cisnien |
0.65 MPa/ 0,50 MPa z kpl. kolnierzy montazowych - poz. zast. ‘ ‘ |
| - — S e sat| 2,000
19 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodocif[gowy'ch-o $rednicy nominalnej 15mm . s [ |
0112/01
T . - . g . S B szt | 2,000/
20 KNR2-15 |Zawory przelotowe spustowe sieci \\fodnciagoii_j}cln o srednicy no!r_{iﬁ-alnej 20mm - ] T
0112/02 |
= 3 o . | szt | 4,000,
[ 21 T KNR 215 Ea-wory zwrolne sieci \\'odocngO\V}'ch 0 s’.rcdni?:-y nominalnej 15mm . | I ) K
0112/01 | :
S| - . : s | 2,000
22 KNR2-15 |Szafka h)-'&;anlowa nascienna-350mmx370mm1 70mm B I ) |

0120001
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Przedmiar Strona 3/19
Nr  Podstawa  Opis robot Jm Tosé
- szt 54,000
23 | KNR 2-15 Proba szezelnosei insla]:;éji_\\_fodnci.zigo.\wéli 0 sre(_iFC} $0mm w hudy_r_l-k_a micszkalnycﬁ_ '
0110/02
78 222 | om 222000
- razem| m | 222,000
24 | KNR2-15 'Dodatkowe nak}dd}: na wykonanié-p_o_(_lgj_éé -dopiywnwych do h);ar_antc':w ] s'rcdnix-:;homiualnej 52mm - poz.
0107/04  zast. i
- - szl 54,000/
25 KNR2-15 .._Zawo.ry hydranlowe_o Ered_uicy. nom[héln}a} 52mm montowane na scianie
0116/01
— S R . ; B e | G000
26 | Kalkulacja Dostawa i zamontowanie tablicy infotmacyjnej oznaczenia nasady hydrantowej z napisem "Przed
indywidualna podaniem wody do pionow hydrantowych otworzy¢ zawor odeinajacy”
szt | 4,000
[ 27 | I{alku'r_acja Dostawa i zamontowanie tahlicy: oznnaczenia "Nasada hydrantowa " . | '
indywidualna| |
| ! . = | B 4,000
28 | Kalkulacja Dostawa i zamontowanie tablicy oznaczenia "Zawor 'udcina_iqcy“ ) | | o
indywidualna ' |
! B | s2t | _Ef_,@():
29 | KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach miészka!nych :
0128/01 |
78 222 m 222,000
razem | m | 222,000
30 | KNR2-18 ',-Dczynt'ckcja fumciqgc’m-' sicei wodoci agowych o $rednicy nominalnej do 150mm (proba odcinka 200m) ! :
0803/01 |
039 1.1l | probg 1,110
I e [ probe | 1110
31 Kalkulacja Badanie wody pod wzgledem bakteryjnym |
indywidualna |
kpl 1,000
32 Kalkulacja ‘Badanie wydajnosei hydrantow |
indywidualna . i
| | szt | 54,000
33 KNR4-01 Przebicic otworow o powierzehni do 0,05m2 w elementach z betonu ZWIrowego o grubc.)-&jmT ‘ i
0208/03  30cm-przewiercenie
| | sz | 18,000
34 KNR4-01 Zabetonowanic otworow o powierzchni do 0,2m2 pr;z;y glebokosci do 10em otwordw w _stmpach i ; ' ]
0206/03  $cianach+osadzenic tulei oslonowych-dn125 L=0,5m |
_ | szt | 18,000
35 KNR4-01 Zabetonowanie otworow o pmviﬁrzchni do 0,2m2 przy glebokoscei do 10em otwordw w Slropach i §cianach | B :
0206/03
- szl 18,000
| 36 | KNR2-16 'I?.olacjn termiczna rur dn 80 zimnej wody otulinami z pianki poliurctanowej w oslonie z folii PGV, '
0313/02  grubosé izolacji 20mm I
78 218 m | 218,000
razem | m | 218,000,
37 | KNR0-34 :Izolacja termiczna rur dn 15 zimnej wody otulinami z piahki”po_l.i-urctmmwej w oslonic z I‘(;IH_I;(_TV, N |
0101710 |grubosé izolacji 20mm r , '
_ _ | m 92,000
33 ] Kalkulacja :Podlqczcnic do istnicjacej instalacji \\'odnciagéxv-cj w piwnicach bu.d)fnku o I
indywidualna |
f—1 - SZI 2‘000
L 39 | Kalkulac‘:j-ai Dostawa i .zaom.owanic..ﬁ.a.sady hydranlo-wéj 75 oz gw'ihtcm.;c“wn.ctrm)-'m. 212" 2 pol\ry\:a_ ...... o
indywidualna wyposazona w zamek uniemozliwiajacy zdjgcie bez uzycia specjalnego klucza. | ' |
_ _ | kpl 4,000,
| 40 | KNR2-15 "Dodatkmiré.r_lil-l-(l-ady na wykunaﬁic podejsé dO].J.|-}-'\_\-;;)\.;'yC|'I do nasa_d-_h_3-ft.:l_ramowyc.?:|“}Jué_n-z.ar-{icy nohfiha:iﬁéj ‘ Nl ]
0107/04  75mm
[ N —— R I _— s | 4000
41 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklyeh kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do|
0726/04  Im2 scian, loggii, balkondw o podlozach z betonow zwirowych, bloczkow ! |
B m2 4,000,
|42 | KNR4-01 _"I"_):-ﬁ-l_(i“wc“\\-'.n«:tr?,ne zw_ylz{.e kalcgori'i' i 6_115\\'{érzcllrli po_d_ioﬁémicszczcni};zlm wykony_\\':_.m_ﬁg_r;cznic T ]
0716/01  na podlozach z cegly. pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na §cianach plaskich
| . i : m2 3,000
43 | KNR 4-0] \Tynki \\'cw}l@lrzne zwykle I\:ategorii Mo powicr-z-chni podlogi pomiészczcnia do 5m2 ﬁj}_kon}wane r@éznie i N |
0716/03  na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na stropach plaskich .
m2 | 12,000
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INSPEKTOR NADZORU

Robét Sapitaymych

Przedmiar Strona 4/19
. Nr  Podstawa ;6p-is_r-f;t-)é_t o _ m Tlosé
44 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw gladkich elewacji '
| 1204/03
[ — - N——— | _m2 __4,000]
45 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian |
1204/02 i
S I m | 2,000/
46 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01 !
. m2 | 14,000




