Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 2/14
Remont nawierzehni placu postojowego i drogi dojazdowej do budynku WM Ogrodowa 53 w Suwalkach o
" Nr | Podstawa |Opis robot Im llogé
: iUTWARDZENIE TERENU POSESJI KOSTKA BRUKOWA Z MONTAZEM 2 STUDNI
L _ |CHLONNYCH ;
|1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej |
i | 0814/02 . |
| | 139,1+12,7+27,1+16,7%2+8,8%26,8+10,3+7.5%2+3,14%1 1 4/2 ~m 391,338
_ ‘ | i - razem| m 39I,§3§
| 2 | KNR2:31 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejéc dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
i | 0815/02 gSOxSUx?cm na podsypce piaskowej I
! ‘ 9,2+6,4 | m2 | 15600
| | 5 _ ) - razem | m2 15,600
i" 3 | KNR2-3I _:iigyl_z_i {')”é'lcbdkc_sEi_Z-bm\jfl;:onyiv:E mechanicznic na &llej szerokosci jczdi'li i chodnikow w gruncie
| | 0101/01 II»;ategnrii I-Iv
. (15,048,0/2%5,2439, 1%4, 1+(27,1420,6)/2%5,7+3,8*7,9+(2,4+7,1)/2%6,4+20,9%12,9+7,4%2,0 k. } %0088

N N I : S _ooow] me | 700,885
;" 4 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznic o grubosci po zaggszezeniu 3cm
| 0105/03 |

‘ ' (Krotnosé= 2) |

'(I5.0+8,0)f2‘5.2+39,l"‘4,1+(2?_I+20,6)r‘2*5,7+3,8“?,9+(2,4+7,1Jf’2*6,4+20,9"‘]2,9-I-7,4*2,0 . m2 | ?00,8_855
‘ N - razem S m2 ____700,885|
| 5 | KNR 231 Profilowanic i zagcszcﬁr;'t_ll_i?r_t_lcél1alliczriﬁ p;d}t};u _p-od warélw;Eﬁarukcyjnc_ﬁém\f gruncié o =
[ 0103/04  |kategorii I-1V
| (15,048,0)/2%5,2+39,1%4,1+(27,1+20,6)/2*5,7+3,8%7,9+(2,4+7,1)/2%6,4+20,9%12,9+7 4*2,0 m2 | 700,885
i | . rwem| m2 | 700,885
| 6 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wylﬁiarac_h 30x8cm na ﬁo'agbz:;ccnlcnibu_fém‘wj, z \\'Se'pcl_n_icnicm 5|)0if;I“ - [ ]
| 0407/05  zaprawa cementowq | [
- 39,14+12,7427,1+16,742+8 8%26,8+10,3+7,5*2+3,14* 11 4/2 ‘ m_| 391,338
I ! . . - o azem | mo | 391333
7 | KNR 231 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienic oﬁrm}ukacli 0 |5ro_micniu 10om ‘ ] |
| 0407/06 |
| - o w1680
8 | KNR2-3I Krawgzniki betonowe o wyiniarach 20x30i:m_wystaj:1cc na bo'dsypcc cementowo-piaskowej ' : . ]
0403/04 |
| ‘wjazd  2%6,8 !_ m 13,600
N - - B o razem| m | 13,600
) [ KNR 2-31 Ei\_fa_iwicrzchnic 7 kostki brukowej bgmnowcj gr11h0§éi 8cm, ukladane na podyspcc- 6é;lxc|1tc\v0-piﬁs;-}<acj ] -

| 0511/03 [

' [(15,048,0)/2%5,2:+39,1%4.1 H(27,1420,6)/2*5,7+3,8%7,9+(2,4+7,1)/2%6,4+20,9%12,9+7 4*2,0 m2 700,885
R ) - razem | m2 | 700,885]
| 10 | KNR4-01 Wy-\viczienic gruzL]_iw_irubclnnm\'Eéa i ZcIbcmwcga"s-ﬁmochudami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm . 1 ]
| 0108/15 |
I | ipfylki chodnikowe  15,6%0,07 m3 1,092|

' obrzeza (39,1412,7+27,1+16,7%2+8,8¥26,8+10,3+7,5%2+3,14*1 1,4/2)%0,08%0,3 m3 9,392

| . o o rzem | m3 10484
il 11| KNR4-01  Wywiezienic gruzil bez wzgledu na rodzaj rozbférﬁa:j konstrukcji samochodam i"sk?}*niowymi - nﬁﬁzdy [ T |
5 | 0108/16 [nastepny Tkm ponad Tkm |

!_ - | - - S - - m3 10_,484|
[ 12 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie knlcgori'i' m wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o o o
i . 0217/02  pojemnosci lyzki 0,15m3 |

, 13,3%2,4%2,4%2 +ﬂ3 [ .3?3;&6!
Ee D B — - __razem| m3 38,016,
[ 13 | KNR 2-18  Studnie chionne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm i glgbokoscei 3m _

{ ! 0613/03 i l
e = . __Studnig| 2,000
| 14 | KNR2-18 [Studzienka scickowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu |
' 0625/02 |
L - | s 4,000/
15 | KNR2-28 [Ruryz PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm ' i |
, 0503/01 | .
| 4*4.6 m 18,400‘
l | j razem| m 18,4-66:
"16 | KNR 2-01 iZasypanie ivykopé\\' spycha;kami ga‘sienico“—ry:ii-ims_skw (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii IV ]
. 0230/02 Ena odleglos¢ do 10m ‘
i 13,3%2.4%2 4*2/5 | m3 7,603
5 - i ) razem | m3 | 7,603
17 i KNR 4-04 iP:zecin_anie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okraglej érednicy 38-50mm | _‘
| 0814/04 | :
; 2 przesta ogrodzeniowe przy wiezdzie 8 | szt 8,000




Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 3/14
Remont nawierzchni placu postojowego i drogi dojazdowej do budynku WM Ogrodowa 53 w Suwalkach
| Nr | Podstawa |Opis robot | Im llos¢ |
| | N B - o razem | szt 8,000/
[ 18 | KNR 4-04 [Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny | '
| 0302/01
! cokot ogrodzeniowy przy wjezdzie  4,0%0,25%0,7 m3 0,700
' - o B B razem | m3 [] 0.700]
i T
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