Rodos 6.8.14.0 {10364]

Przedmiar Osiedle II blok 20 Strona 2/20
Budynek mieszkalny. Roboty malarskie -
Nr i Podstawa |Opis robot Jm Ilo$¢
' Posadzki
1 I KNR 2-02 Warstwy. wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte
1102/02 |na gtadko
zejscie do piwnicy  1,70%2,55+2,91%1,10+0,90*0,30 m2 7,806
razem | m2 7,806
2 |NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 lub réwnowaznym
7 1134/01 |powierzchni poziomych
zejécie do piwnic  1,70%2,55+2,91*1,10+0,90%0,30 m2 7,806
wejscie do klatki schodowej 2,30%2,53+3,44*1,70+0,20*1,08 m2 11,883
_ razem | m2 19,689
3 |KNR2-02 Przygotowanie podlo_ia pod posadzki z plytek uk{adanyéi{ na klej T
1118/01
19,689 m2 | 19,689
B razem | m2 | _]_936-_39
4 | KNNR 2 |Posadzki jednobarwne z plytek z kamieni sztucznych MILTON lub réwnowazne :
1209/03 |30x30cm na zaprawie klejowej gruboéci 3mm ukladane metoda regularng
19,689 m2 19,689
razem | m2 19,689!
5 |KNR2-02 Przygotowanie podioza po?i;oéadzki z plytek ukladanych na klej - ' i
| 1118/01 ;
| (2,53+2,30+3,51+4,56+1,70)*0,10 m2 1,460
(2,55+1,70+2,91+2,55+1,10)*0,10 m2 1,081
._ | S razem m2 2,541 |
| 6 |NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych ‘
L 71134001 | !
' (Krotnosé= 2) | i
| 2,541 m2 2,541
S razem | m2 2,541
7 | KNNR-W |Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zapféwie klejowej
‘ 2 1209/05 |
i 12,541 m 2,541
; A razem| m | 2,541
!§ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
- 0804/07
‘ 1,20%1,80 m2 2,160
: ) razem m2 _2,1_66
' 9 |KNR4-01 Uzupelnienie posadzki lastrykowe] jednobarwnej o powierzchni do 5Sm2 w jednym ] o
| 0805/01 |miejscu
’ - m2 2,160
| 10 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci do 10cm w stropach
f 0206/01 |i $cianach
' 6%2 szt 12,000
_ razem | szt 12,5(}(_)'
i_ Roboty malarskie i murowe.
| 11 ' KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
| 0711/21 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na stropach plaskich,
belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podlozach z betonéw
zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt wiérowo-cementowych
3,96%5,03*0,7 m2 13,943
, razem | m2 | 53:55
12 KNR 4-01 Uzupefnienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w
| 0303/02 |$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,31%0,80+0,30%0,80 m2 0,488
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
! razem | m2 0,488,
13 | KNR 4-01 Uzupeﬂiienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III z zaprawy i
| 0709/05 |cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na
podlozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu _
. 2,00 szt 2,000
i | razem | Szt 2,000
14 |KNR 4-01 éWykohanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiel lub $cianach z |
f 0705/01 |betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
! 2,67%6+0,90%2+0,70 m 18,520
! razem | m 18,52_(}—
15 i KNR 4-01 Uzupelnienie Scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie . _
| 0304/01 icementowo-wapiennej przy zej$ciu do piwnicy
i 51,08*0,25*0,95 m3 | 0,257
' ; razem | m3 0,257
'TE_ 'KNR 4-01 ITyanl _w_ewnctrzne zwykle kategorii I-I-I-_(-)]mTerzdl;l_i_pad_}-ovg_i pomieszczenia do Sm2 I -
! | 0716/01 |wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i '
; ' \pianobetonéw na Scianach plaskich
! 11,08%0,95*2 m2 2,052
; | _ razem| m2 | 2,052
il? 'KNR K~09:.Zagruntowanie dwukrotne wewﬁ@trznycl1 tynkéw gladkich i_strukturalnych preparatem F
| 0301/05 glgboko penetryjacym Ct - 17 lub réwnowaznym lamperii !
: éLamperie m2 148,372,
! 1(0,95+1,20+0,29+0,13+3,20+1,14+0,06+2,90+0,10+3,10+1,12+0,30+0,17+0,27+2,80 |
‘ 5+0,l4+3,20+O,67+0,08+0,50+0,32+2,88+3,20+(},12+2,87+0,27+3,34+] ,40+0,17+0,2 | |
_ 8+2,91+0,17+3,14+1,06+0,30+0,16+2,93+0,32+0,14+3,26+1,15+0,22+2,90+0,33+3, :
g 22+1,1340,66+0,76+0,53+0,17+0,30+4,10+0,67+1,10+0,18+3,57+0,80+0,52+0,35+0 i
! é,54)"‘ 1,45+4,09%1,58+2,93*%0,95+3,96*4,44+3,30*0,60+2,86*2,06+1,70*1,50+2,72*1,
| 00
: ! Boki biegéw i spocznikéw  1,85%0,50*10+2,95*0,30%9 | m2 | 17,215
i !__ - - - ) razem | m2 | 165,587
18 |KNR 0-33 Tynki elewacyjne Stolit, lub rownowazne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, 0 |
24/02  |strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie
| 165,587 m2 165,587
- _ - razem | m2 165,587
19 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powieEé'h'ni podtogi do 5m2
. 1202/08 |sufity |
I sufit  3,96*5,03 m2 | 19919
ibiegi 2,95*1,15*9 m2 | 30,533|
spoczniki - 3,96*1,20%10 ' m2 | 47,520
: razem | m2 | 97,972
| 20 |KNR K-09 Gladzie gipso“};st_r‘olﬁ-éw - zagruntowanie dwukrotne o i
0202/01 | |
97,972 m2 | 97,972
) . razem | m2 _ _97,972
21 |KNR 2-02 Tynkl (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu "
2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubodci 3mm
97,972 m2 97,972
razem | m2 97,972
22 | KNR |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkéw gladkich bez gruntowania - dwukrotne
2-02s |
| 1505/01 !
{97,972 m2 97,972
; :. razem | m2 97,972
' 23 |KNR 4-01 iZeskrob_anie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
| 1202/08 l4ciany |
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i(3,90+5,03)*2*l?,74 m2 316,836
: iminus lamperie -148,372 m2 -148,372
| ! razem | m2 168,464
24 |KNR K-09|Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01 |
168,464 m2 168,464
| razem | m2 168,464
25 |KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu
2009/02 szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosei 3mm
|- 168,464 m2 | 168,464
razem | m2 | 168464
|26 | KNR |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkow gladkich bez gruntowania - dwukrotne
! 2-02s  |$cian
| 1505/01 :
| 168,464 m2 | 168,464
i razem | m2 | 168,464
| 27 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych
‘ 1212/05
50,90%1,10 m2 55,990
‘ i razem | m2 55,990
:_S_IZT\H{Z-E]];W)A\EN: z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 o :
0354/04
piwnica 1,00 szt 1,000
L razem | szt ) _- _ - 1,0(_}0
i 29 |KNR 4-01 |Obsadzenie oécieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiel wraz ze
! 0320/02 |skrzydiem pochodzacym z rozbiorki skrzydla przy naswietlu,
I piwnica 2,05%0,80 m2 1,640
i razem| m2 | 1,640
| 30 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2m2 Wejscie do klatki prz ]
- 0354/07 |naswietlu |
. 1,00 szt 1,000
| razem | szt | 1,000
i 31 | KNNR-W |Drzwi stalowe ocieplone jednoskrzydlowe oszklone szt 1 . Wejscie do klatki przy
| 2 1302/03 [naswietlu
Wejscie do klatki przy naswietlu  2,08*0,80 m2 1,664
razem| m2 | 1,664
32 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne Fa;i:)q olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i -
| 1209/10 |szafek o powierzchni ponad 1,0m2 w piwnicy
| 0,80%2,05*2,50 md | gil0
| razem | m2 4,100
33 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2
1202/08 sufity - wejécie do kl schodowej
sufit 4,56%3,51 m2 16,006
I ; razem | m2 16,006
, 34 |KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu .
| 2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm '
116,006 | m2 16,006
' razem | m2 16,006
35 KNR iMalowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkéw gladkich bez gruntowania - dwukrotne | 5
2-02s  |sufity
1505/01
16,006 m2 16,006
5 razem | m2 16,006/
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I 36 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych preparateml; i
i 0301/05 |gleboko penetryjacym Ct - 17 lub réwnowaznym lamperii |
! 4,56%1,50+3,51%1,504+2,25%1,50+2,30%0,92+0,47%1,50+1,52*1,50+0,50%1,50+0,8*1, | m2 23,533
50+0,46*1,50+0,20%2*%0,78 !
! razem | m2 23,533
| 37 | KNR 0-33 | Tynki elewacyjne Stolit, organiczne na bazie zywicy syntetycznej, o strukturze baranek |
24/02  lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane recznie 5
23,533 m2 23,533
razem | m2 23,533
' 38 |KNR 4-01 Zeskrobanie i _z-ﬁgféi_e starej farby w pomieszczeniach o powierzch;i podiogi do 5m2 |
1202/08 sciany - wejscie do kI schodowe; i
| (4,56+3,51)%2*3,20 m2 51,648
§ minus lamperie 23,533 m2 -23,533|
' minus otwory -(1,90%*2,06) m2 -3,9]4i
g - razem | m2 | i4,f_20_l!
| 39 |KNR 2-02 Tynki (gladzie) jedn-d;;éirsi_\vowe wewngtrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu l
- 2009/02 |szpachlowego wykonywane r¢cznie grubo$ci 3mm -
f 24,201 m2 24,2&‘
i razem| m2 | 24,201
40 ’KNR K-09|Gladzie gi_ﬁsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne . - ]
_ 0201/01 |
L 24,201 m2 24,201
L | razem | m2 | 24201
‘ 41 | KNR 'Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkéw gladkich bez gruntowania - dwukrotne | N
2-02s  |$cian ' ‘
| 1505001 | |
. | 24,201 m2 24,20_1_!
I I : S tazem| m2 | 23,200
| 42 1 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych i
! 1212/05
' 3,05%1,10 m2 3,355
I razem | m2 3,355|
: 43 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejna grzejnikow radiatorowych '
i i 1212/19
| 1,10%0,24%6 m2 1,584
l _. razem | m2 1,584
| 44 | KNR 661:1_(15\;&-;]ég‘l.l.(‘t-)n‘étrllkcj.iw;;lytaﬁ_ﬁ-gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
! 2-02s |pojedynczych stupéw 1-warstwowa 100-01 zabudowa rur w piwnicy i wejscu do li
| 2004/02 |schodowe;
L 10,40%2,70+1,00%1,30+2,90*1,50 m2 6,730
I ! l razem | m2 6,730
| 45 i KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o §rednicy do ’
‘ | 1212/28 |50mm |
0,42*2+2,30+2,56*4+3,96+0,60+2,15+1,66%2+1,28+1,50+0,40+0,22+0,40+2,74+3,9 | m 133,090/
‘ 6¥9+2,70%9+2,70%2*%4*2 [
| razem| m | 133,090,
46 |KNR 4-03 Przykrecenie w jednym miejscu uchwytdéw o masie do 0,5kg do $ciany o |
. 1015/03 [
| 30,00 szt | 30,000
{ razem | szt 30,000
47 |KNR 4-03 |[Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowyci:l-\lv podiozu ceglanym
1001/01
| 2,95%9+3,96*10 ' m 66,150
' razem | m 66,150,
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48 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
| 1012/01 |
I | 66,15 m 66,150,
' razem | m | 66,150
49 ' KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni pelnych szpach]owanyc};j—ec;]—okrotnie |
1212/02 |szfki |
| 0,60%0,60%11+0,90%0,9 m2 | 4770
i razem | m2 ‘4-,?70
50 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennycﬁ o powierzchni ponad 2m2 ]
| 0354/08 |naswietle
| 1,90%2,06 - m2 3914
| ‘ razem | m2 3,914
|_ 51 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o_p_oﬁer_zchni
| 0929/04 |ponad 1,0m2 - Analogja wymiana naswietla nieotwieranego
|| 1,90%2,06 m2 | 3914
! razem | m2 | 3914
52 !KNR K-09|Gladzie gipsowe écian - montaz naroznika ochronnego . N .
| 0201/08
| 0,80%1742,05%2%17+1,90%2+2,06*2-+2,77*%4+2,05%4+1,85¥2*10+2,95%2*%9 m | 200,600
) razem| m | 200,600
53 | Kalkulacja Zakupienie i montaz gablot ogloszenioeych z profili aluminiowych na klatki schodowe | K
indywidual /o wymiarach 1,00 x 0,70 m otwieranych wyposazonych w zamek.Szyba z polichlorku
na winilu. PODLOEE MAGNEIYCINE .
. B szt 1,000
54 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie o glebokosci do 8cm i srednicy
0803/02 |do 20mm
8,00 szt | 8,000
| - razem | szt | 8,000
| 55 |KNR 5-08 I_-"_rzi)i(receni'e uéhwytéw (konsolek, haczykéw) do gotowego podloza na strgﬁé - ..
0704/06 |Analogja: dostawa i montaz pigciostanowiskowego stojaka na rowery Do materialéw
doliczy¢ koszt stojaka
| 4,00 szt 4,000
i razem | szt 4,000
56 .I KNR 4-01 Wy.\if-i-e'zienie £ruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ i ':
| 0108/11 do Tkm . [
' 13,943%0,03 | m3 0,418
razem | m3 0,418
| 57 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowaaégo samochodami samowyladowczymi - na kazdy |
| 0108/12 |nastepny 1km ponad lkm
| (Krotnos$é= 4)
| 50,00 m3 | 50,000
. razem | m3 | 50,000
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