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Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia ;

Wykonanie robét budowlanych w zakresie przystosowania sanitariatu dla oséb
niepelnosprawnych , malowania $cian i sufitow oraz remontu schodéw wejSciowych z
malowaniem porgczy i balustrad budynku Przychodni Lekarskiej przy

ul. Warynskiego 27 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 -7 Robota Budowlana

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Wykonanie robét budowlanych w zakresie przystosowania sanitariatu dla 0s6b
niepetnosprawnych , malowania $cian i sufitow oraz remontu  schodéw wejsciowych z
malowaniem porgczy i balustrad budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Warynskiego 27

w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Usytuowany na pigtrze budynku sanitariat nalezy przebudowaé i wyposazy¢ w urzadzenia dla
0s0b niepetnosprawnych.

Powloki malarskie $cian i sufitow korytarzy gloéwnych parteru i I pigtra oraz dwéch klatek
schodowych na skutek wieloletniej eksploatacji ulegly naturalnemu odbarwieniu. Dodatkowo
powstaly plamy i zarysowania na powierzchni gladzi szpachlowych. Gérna warstwa schodéw
wejsciowych gléwnych do budynku wykonana z masy ,lastrico” jest w znacznej czedci
spekana i odstaje od podtoza betonowego. Balustrady , porecze stalowe w budynku i na

zewnatrz s skorodowane , a na ich powierzchni widoczne sg $lady tuszczenia sie farby.

I11. Zakres robét remontowych do wykonania wg przedmiaréw robét stanowigcych
integralng cze$é programu funkcjonalno-uzytkowego
a) Przystosowanie sanitariatu dla 0sob niepelnosprawnych
- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych
- demontaz opraw zarowych i podtynkowych wytacznikéw,
- wykucie z muru istniejacych oscieznic drzwiowych z rozkuciem $cianek dziatowych
obustronnie oblozonych ptytkami glazury
- Wywoz gruzu na wysypisko z poddaniem utylizacji
- wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianie oblozonej ptytkami glazury pod
nowe rurociagi stalowe @15mm i PCV @50
- Wymiana przewodéw wtynkowych i gniazd wtyczkowych
- montaz puszek instalacyjnych
- wykonanie rurociagu stalowego @15 i PCV @ z podejsciami doptywowymi i odplywowymi
- wykonanie proby szczelnosci,
- zamurowanie bruzd w $cianie z przewodami instalacyjnymi,
- przymurowanie w nowym miejscu $cianek dziatowych z wykonaniem obustronnych
tynkow kat. IIT z montazem drzwi wewngtrznych foliowanych w kolorze biatym,
- uzupehienie tynku kat. ITI z wykonaniem gladzi szpachlowej w miejscach po rozkuciu
Scianek dzialowych ,




- licowanie $cian ptytkami glazury z montazem wypuktych i wklestych éwieréwatkéw PCV
z przygotowaniem podloza ,

- wykonanie posadzek z gresu antyposlizgowego R=14 w przebudowanym sanitariacie,

- montaz urzgdzen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych z podlaczeniem do sieci wod.-
kan.

- montaz baterii i zawordw

- montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce i muszli ustgpowe;j

- montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych,

montaz wytacznikéw jednobiegunowych w puszkach podtynkowych,

pomiar rezystancji izolacji przewoddéw elektrycznych,

pomiar skutecznosci zerowania.

b) Malowanie $cian i sufitéw oraz remont schodéw wejsciowych z malowaniem poreczy i
balustrad
- demontaz tablic ogloszeniowych ze $cian korytarzy parteru i pigtra,
- przygotowanie wewngtrznych tynkéw $cian i sufitéw do malowania,
- dwukrotne gruntowanie tynkéw gladkich,
- dwukrotne malowanie tynkow gladkich farbg akrylowa w kolorze bialym i pastelowym,
- dwukrotne malowanie o$cieznic drzwi wejsciowych do gabinetéw lekarskich od strony
korytarza,
- przygotowanie do malowania farbami olejnymi poreczy i balustrad,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi poreczy i balustrad,
-ponowny montaz tablic ogloszeniowych na $cianach korytarzy,
- skucie odstajacej masy ,,lastrico” z powierzchni betonowej schodéw wejsciowych i
podestu,
- czyszczenie , wyrdwnanie i gruntowanie podloza betonowego,
- montaz nowej wycieraczki z kraty Zn- Vema,
- wykonanie nowej posadzki z kamienia naturalnego 30 cmx30cm plomykowanego ,
na schodach wejsciowych i podescie z cokolikami 12,5cmx30 cm
- wywoz i utylizacja gruzu,
- sukcesywne mycie posadzek korytarzy po robotach malarskich,

IV. Czes$é informacyjna

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2014r o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz.
21 z pézniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10



ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami).
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Przystosowanie is

Przedmiar
tniejacego sanitariatu na pietrze budynku dla oséb niepelosprawnych

Strona 2/11

Nr | Podstawa !Opis robot Jm Ilos¢
1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
- szt 3,000
2 | KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j |
| 0105/05
f Sciani dzialowe obustronnie oblozone plytkami ceramicznymi
(1,24*5+1,43+2%1,05)*2,55 m2 24,812
'minus pow. otwordw drzwiowych -4*0,8%2,05 m2 -6,56_(_)
- razem | m2 18_,'252
3 |KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
i . . NS
4 |KNR 4-04 |[Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
S I = m 6,000
5 |KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
6 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
0108/13
18,252%0,25 m3 4,563|
L1 - P — _razem| m3 | 4,563
7 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosdé= 3)
18,252%0,25 -m3 4,563
I T ) razem | m3 4,563
8 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane foliowane w kolorze biatym
| 1104/02
1,1*%2,05*%3 m2 6,765
- . 00000 memim2) 6765
9 | KNNR 2 |Skrzydla drzwiowe wewnetrzne peine wykonczone, foliowane w kolorze biatym
1104/04 |
1,0%2,05%2 | m2 | 4,100
S| ——— sae — . razem| m2 | 4,100
10 |KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej '
| 0306/02 |do osciezy lub powierzchni $cian
' (1,24+5,4+1,24+1,15)¥2,55- 1,0%2,05%2 m2 18,927
L razem | m2 18,927
11 KNR  |Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupow kat.111
2-02s
0803/03
(1,24%2+5,4%2+1,24*2)*2,55 m2 40,188
| N razem | m2 40,188
i 12 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
' 0711/02  cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na Scianach ptaskich i
istupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
|pianobetonu
- m2 12,400
13 KNR  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie
2-02s  |gr.3mm $cian na tynku
| 2009/02
.' ! m2 12,400




Przedmiar

Przystosowanie istniejacego sanitariatu na pigtrze budynku dla oséb niepetnosprawnych

Strona 3/11

| Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilosé
| 14 | KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych
0302/01
m2 26,400
15 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych
| 0302/02 |
. m2 26,400
| 16 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych
0302/03
m2 26,400
17 |KNR 4-0 1 -:Ma[owanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sfarych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01 |
2,35*5.6 m2 13,160
_ - - razem | m2 13,160
18 |KNNR-W 'Wyréwnanie podlozy betonowych przez szlifowanie h
3 0809/03
(Krotnosé= 0,5)
posadzka 6,2%2,35 m2 | 14,570
razem| m2 | 14,570
19 | KNR |Posadzkiz plytek uk{éidanych na klej przygbtowanie podloza : - o
2-02s
| 1118/01 |
|posadzka  6,2%2,35 - m2 14,570
) R ) - o razem m2 | 14.,_5:?_6
20 KNR  Posadzki z plytek z_grseu antypos!izgo'wégo R=14 uk%adanych na klej pl'ytkﬂimo B -
| 2-02s Iv\aym.'_’.{]x?»Ocrn ukfadane metoda kombinowang .
1118/09 | |
posadzka 6,2*%2,35 m2 14,570
| _ ) razem | m2 14,570
21 | KNNR-W Wy_rajwnanie podtozy ceramicznych przez szlifowanie i
3 0809/03
(Krotnosé=0,1)
usunigcie warstwy szkliwa z plytek $ciennych(matowienie) | m2 40,979
(5,6%2+1,24*3+1,15)*2,55 -
s i B razem | m2__'—40,9"-}"§
| 22 | KNR Przygotow;ﬂie podioza pod licowanie $cian plytkami z glazury _ i
, 2-02s
; 1118/01 |
(5,6%2+1,24*3+1,15)*2,55 | m2 40,979
B . ) razem | m2 40.,9'?9
23 | KNR |Licowanie $cian plytkami kamionkowixmi szkliwionymi—30x303m uktadanymi przy )
i 2-02ul |zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
B-0202-00
1700/04
(5,6%2+1,24*3+1,15)*2,55 m2 40,979
razem | m2 40,979
| 24 KNR  |Listwy przys$cienne-¢wier¢watki wypukle i wkigste z polichlorku winylu
2-02s
| 1113/07 |
| | m | 26,000
INSPE l |
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Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/8
Budynek uzytkowy .
Nr | Podstawa |Opis robét Im | llosé
Roboty malarskic | =f
1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
parter m2 573,285
37,85%3,05+(37,85%2,5)*2+3,05%2,5+10,5%10,05+(10,5%2+10,05%2)*2,75+6,23%4,6+1,6%1,8+3,4%3 2
| minus otwory  -((0,9%2)*16+2,7%2,4+1,4%2+(2,0%1,6)*12) m2 -76,480
pigtro m2 597,966/
7,75%4,75+29,95%1,59+10,5%5,5+5,48%1,59+2,1%*3,1+(4,75+7,75%2+29,95%243,1 ¥2+10,5%2+5,05%2+5,48
*241,59)*2,6+5,2*2,8+(5,2%242,8*2)*5,5
minus otwory  -((2,0¥1,6)*5+(0,9%*2)*26) m2 -62,800
| razem | m2 1.031,971
2 | KNR4-01 }Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ]
1204/08 |
poz.l 1031971 m2 1.031,971
. razem | m2 1.031,971
3 KNR K-09 Zagrunio“_ranic dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych _
0301/05 |
poz. 1 1031,971 m2 1.031,971
razem | m2 1,031,971
|4 Demontaz i pbnowny momtaz tablic ogloszeniowych -
| kpl | 1,000
| i _ razem | kpl 1,000
5 | KNRK-09 |Malowanic pierwszej warstwy wcwnqtnc-n):dii tynkow gladkich i strukturalnych farbg akrylowg Bolix Biala
0301/06
parter m2 333,586
37,85%3,05+(37,85%0,5)*2+3,05%0,5+10,5%10,05+(10,5%2+10,05%2)*0,75+6,23%4,6+1,6%1,8+3,4*3.2
pigtro m2 337,966
17,75%4,75+29,95%1,59+10,5%5,5+5,48%1,59+2,1*3, 14+(4,75+7,75%2+29,95%2+3,1 #2+10,5%2+5,05%2+5 48 |
. ¥2+1,59)%0,6+5,2%2,8+(5,2%2+2,8%2)*5.5
- - razem | m2 671,552
6 KNR K-09 |Malowanic pierwszej warstwy \_v(_mmqlrmych tynkow gladkich i stmkturalnycﬁ f'arbq akrylowg Bolix - B
0301/06  kolor pastelowy
11031,971-671,552 - m2 360,419
- ' - _ - razem | m2 | 360,419)
| 7 KNR K-09 |Malowanic drui;iej warstwy wcwﬁqtrznych tynkow glad'igié-h i strukturalnych farba akrylowa Bolix Biala "'
0301/07
671,552 m2 671,552
] - - razem | m2 671,552
8 KNR K-09 [Malowanic pierwszej wars'iw;z wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farbg akrylowa Bolix -
0301/06  kolor pastelowy
1031,971-671,552 - m2 360,419
[ _ razem | m2 36(5,@
L9 KNR 2-02 [Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi elementow metalowych o powierzchni ponad
1513/07  |0,5m2
ofcieznice  (0,12*4,9)*44 m2 25,872
o razem | m2 25:8-5'_2_
10 | KNR4-01 |Analogia -Zeskrobanic farby z clementow metalowych oscieznic i baluustrad schodowych o powierzchni
. 1214/02  |ponad 0,5m2
25,82+(2,7T*1,1)*3+(2,0+1,1+1,842,7+2,2)*1,1 m2 | 45,510
razem | m2 | 45,510
| 1 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
(2,7%1,1)*3+(2,0+1,1+1,8+2,7+2,2)*1,1 m2 19,690
razem | m2 19,690
| 12 | KNR 4-01 l\ffycic po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych |
1215/08
i parter 37,85%3,05+10,5%10,05+6,23*4,6+1,6%1,8+3,4%3,2 m2 263,385
| pigtro  7,75%4,75+29,95%1,59+10,5%5,5+5,48%1,59+2,1*3,1 m2 157,406
razem | m2 420,791
| Schody zewnetrzne
13 | KNR4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glgbokosci skucia do Sem na $cianach lub podiogach
0211/03
5,7%2,0+6,0¥1,2+4,2%0,6 m2 21,120




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 3/8
Budynek uzytkowy .
! Nr | Podstawa | Opis robot Jm llos¢
razem | m2 21,120
14 | KNRK-32 |Oczyszczenie podloza pod okladziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
21,12 m2 21,120
razem | m2 21,120
I5 | KNRK-32 'Wyréwnanie podloza przy $redniej glgbokosci ubytkéw do Smm pod okladziny posadzek w technologii |
0201/05 |ATLAS
21,12 m2 21,120
razem | m2 21,120
16 | KNRK-32 |Gruntowanic podioza dwukrotnie pod okladziny posadzek w technologii ATLAS
0201/07 |
21,12 m2 21,120
razem | m2 21,120
17| |Wycicraczka WEMA
1 kpl. 1,000
B razem | kpl. - 1,000
18 | KNRK-32 Wykonanie warstwy kontaktowej -
0201/08
21,12 m2 21,120
- razem | m2 21,120
19 | KNR K-32 |Posadzki z plytek z kamienia naturalnego 30x30cm w technologii ATLAS (kamien plomykowany) |
0205/04
121,12-0,9*1,8 m2 19,500
B - - razem | m2 | 19,5bb|
20 | KNRK-32 |Cokoliki przy schodach z plytek kamiennych 12,5x30cm w technologii ATLAS
0206/06
32%2 m 6,400
- B ) B razem | m 6,400
21 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm -
0108/09
21,12%0,05 m3 1,056
- razem | m3 1,056
22 KONR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
108/10
| (Krotnogé= 3)
| 1,056 m3 1,056
o 3 razem | m3 1,056

Jan Wincenty £
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Rodos 6.8.14.0 [10364] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/19
budynek Przychodni Lekarskich - instalacja wod.-kan. ul. Warynskiego 27
Nr Podstawa | Opis robot Jm losé
WC niepelnosprawnych - ul. Waryiskiego 27
1 KNR 4-02 |\ Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
| kpl 1,000
2 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa ['
0235/08 I
kpl 2,000
3 | KNR4-02 .Dcmontaz urzgdzen sanitarnych - pisuaru
0235/01
B kpl 1,000
- KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej
0132/01
. szt 1,000
5 KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15mm-pisuaru
0133/01
. szt 1,000
6 KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego érednicy 15mm-do spluczki
0133/01
_ szt 2,000
7 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 |
e =S - S — szt 2'000
8 KNR 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych(w peszlu) na
0104/01  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
e PP I B 8,000
9 | KNR2-15 |Proba szezelnoscei instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w budynkach mieszkalnych
0110/01
- ‘ B R . L 8,000
10 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy S50mm na $cianach laczone metodg weiskows
0205/02
S | — I 5 3,000
11 i KNR 2-15  |Dodatki za podejécia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o érednicy 110mm laczone metoda weiskowg
0208/05
o podejécie 2,000
12 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm laczone metoda weiskowa
0208/03
) - o | podejscie 2,000/
13 | KNR2-15 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z porcelany typu "kompakt"
0224/03
. N — kpl A0
14 | KNR2-15 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z porcelany typ "kompakt” - dla niepetnosprawnych
0224/03
: i _kpl 1,000
15 | KNR2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
| szt 1,000
| 16 | KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepelnosprawnych |
0221/02
_____ szt 1,000
17 | KNR2-15 |Bateric umywalkowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01
B szt 1,000
18 | KNR2-15 Bateric umywalkowe $cienne o $rednicy nominalngj 15mm - dla niepelnosprawnych | '
0115/01 1
| szt 1,000
19 | KNR2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm do spluczki
0114/01
szt 2,000
20 | KNR2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé¢ doplywowych do zaworéw wyplywowych, baterii, o srednicy
0107/01  nominalngj 15mm
szt 5,000
21 KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejé¢ doplywowych do spluczek ustgpowych elastycznych z
0107/06  |tworzywa o $rednicy nominalnej 15mm
i szt 2,000
22 | KNR 2-15  |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o érednicy nominalnej 15mm
0114/01
| szt 1,000




Rodos 6.8.14.0 [10364] - Rekomendacja SKB

w Lulewicz

Jc SUW 97/81

Przedmiar Strona 3/19
budynek Przychodni Lekarskich - instalacja wod.-kan. ul. Warynskiego 27
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
23 | KNR 4-01 EWykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokoscei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01  cementowo-wapiennej
m 3,000
24 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glegbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej
m 8,000
25 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01
B m 8,000
| 26 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
| 0326/01 |
! S m 3,000
27 | Kalkulacja |Montaz uchwytow dla niepelnosprawnych przy muszli ustepowej
indywidualna |
o szt 2,000
28 | Kalkulacja |Montaz uchwytow dla niepelnosprawnych przy umywalce
indywidualna
- . set 2,000
2 7ZORU
INSPE
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, Roboty elektryczne
Przedmiar Strona 2/5
Przychodnia - Roboty elektryczne
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
I Pigtro - WC dla niepelnosprawnych
I | KNR 4-03ul |Demontaz puszek wtynkowych pigtrowych (rozet) w instalacjach elektrycznych wraz z odljczeniem i
0100/03  |przewoddw i
2 szl 2,000
razem szt 2,000
2 KNR 4-03 |Wymiana przewodow wtynkowych DYp lub kabelkowych plaskich YDYp 3x1,5mm2 do 7,5mm2
0203/04  |ukiadanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podlozu innym niz betonowe - o$wietlenie
18 m 18,000
razenm m 18,000
3 KNR 4-03 |Wymiana przewodéw wtynkowych DYp lub kabelkowych plaskich YDYp 3x1,5mm2 do 7.5mm2
0203/03  |uktadanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podlozu betonowym - Wentylator
6 m 6,000
razem m 6,000
4 KNR 4-03 |Wymiana przewodow wtynkowych DYp lub kabelkowych plaskich YDYp 3x2,5mm2 do 7,5mm2
0203/03  |ukfadanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podiozu betonowym - gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne
6 m 6,000
razem m 6,000
5 KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natgZeniu pradu do 63A
1122/02
- st 1,000
razem szl 1,000
6 KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wylacznikéw lub przefacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgZeniu
1124/01  |pradu do 10A
3 szt 3,000
razem szt 3,000
7 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
1133/07
3 5zl 3,000
razem sZL 3,000
8 | KNR4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw o dlugodei do | cegly w Scianach lub stropach z cegly dla rur o
1003/06  |$rednicy do 25mm
3 olwordw 3,000
razem | otwordw 3.000
9 KNNR 5  |Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11  |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
4 szt 4,000
razem szt 4,000
10 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
4 szt 4,000
razem 571 4,000
11 KNNR 5  |Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o srednicy do 80mm
0302/06
1 szt 1,000
razem 57l 1,000
12 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku I-biegunowego
0306/02
3 szl 3,000
razem szt 3,000
13 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszezelnyeh przykrecanych
0308/05 |2-biegunowych do 16A/2,5mm2
1 szt 1,000
razem szt 1,000
14 KNNR 5 |Montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych przykrecanych bryzgoodpornych, strugoodpornych
0504/02
3 kpl 3,000
razem kpl 3,000
15 KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu [-fazowego
1303/01
2 pomiar 2,000
razem | pomiar 2,000
16 KNNR 5 |Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
4 szt 4,000
razem szt 4.000
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