Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajacych na :

Nazwa zamdwienia ;

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont klatki schodowej w budynku
przy ul Skladowej 5 w Suwalkach z montazem czujek ruchu.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV:45000000—-7 Robota Budowlana

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest :

Remont klatki schodowej w budynku trzy kondygnacyjnym przy ul Sktadowej 5
w Suwatkach z montazem opraw LED z czujnikiem ruchu.

I1. Opis stanu istniejacego:

Powloki malarskie $cian i sufitow klatki schodowej w w/w budynku sg zniszczone wieloletnig
eksploatacjg z widocznymi ubytkami tynku.

II1. Zakres rob6t remontowych do wykonania

1. Zeskrobanie i zmycie powierzchni $cian i sufitow lacznie z zejsciami do piwnicy.
2. Montaz listew naroznych na osciezach drzwiowych , okiennych ,wystepach $cian
i belkach policzkowych schodow.
3. Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw do wykonania gtadzi gipsowych.
4. Wykonanie gladzi gipsowych z gruntowaniem powierzchni.
i dwukrotnym malowaniem farbg akrylowa w kolorze biatym.
5. Na powierzchni scian do wysokosci 1,5m potozy¢ tynk cienkowarstwowy na bazie
zywi€ syntetycznych (lamperia).
. Malowanie farbg olejna policzkéw schodéw.
. Dwukrotnie malowanie farbg ftalowg balustrady schodéw i elementéw metalowych

. Dwukrotne malowanie rur stalowych inst. c.o

D00 =1 O

. Montaz gabloty ogloszeniowej z profili aluminiowych zaopatrzonej w zamek
atestowany, przeszklenie z polichlorku winylu, z podtozem magnetycznym
10. Wymiana opraw oswietleniowych na LED z czujnikiem ruchu.
11. Kolorystyka lamperii i balustrad zostanie ustalona na etapie przekazania placu
budowy.
12. Szczegdtowy zakres prac okresla przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik do

niniejszego programu.



IV. Cze$¢ informacyjna

1. ZamoOwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzZniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami).
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Przedmiar Strona 2/9
Budynek mieszkalny - klatka schodowa
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlogé
1 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2
1202/09
MGPiB
wyd.Ill 1999
sufity klatki schodowej  2,9%6,2+(2,62*1,6)*2+(2,62*1,38)*2 m2 33,595
| korytarze sufity  (13,75%1,54)*3+(4,37*%1,54)*3+1,94%1,92+2,67*1,26 m2 90,803
| Sciany klatki  (2,9+6,2%2)*(1,6+7,5+0,6+2,4+0,27) m2 189,261
$ciany korytarzy  ((13,75%2+1,54)*3)*1,14((4,36+1,54+1,75y*2)*1,1+(4,36+2,72+1,68)*1,1 m2 122,298
wiatrolap  (1,92%240,6%2)*1,1 m2 5,544
| razem | m2 441,501
2 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03  |gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
wyd.1 2000
lamperia m2 207,312
((9,8+6,12+1,5440,34+0,9+6,68+3,14+0,9+0,75+1,75+1,54)*2)* 1 ,4+(4,36+1,92*2+0,7+1,01+0,24-+0,65+
0,97+0,7240,9+3,04+7,16+0,88+1,51+0,2+5,74+6,04)* 1 ,4+(7,2*1,4)*6 J
B razem | m2 207,312
3 KNR 0-17 [Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkéw plytami
2610/10  styropianowymi metoda lekkg-mokra
wyd.1 2000
drzwi  (1,0%2,05%2)*(6+12) m 73,800
nadproza (2,62%2)*3 m 15,720
) o - ] razem | m 89,520
-+ KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |rgeznie grubosci 3mm
wyd.V 1995
441,501-(39,595+90,803) m2 311,103
______ I | - N razem | m2 311,103
5 KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04  |wykonywane recznie grubosci 3mm
wyd.V 1995 |
33,595+90,803 m2 124,398
- o = 3 razem | m2 124,398
6 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
wyd.V 1995
311,103+124,398 m2 435,501
- razem | m2 435,501
7 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej, wykonana recznie
0929/03  |na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
wyd.12000 |
lpoz2 207312 m2 207,312
N e razem | m2 207,312
8 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw prostych
1212/05
MGPiB
| wyd.I11 1999 |
| [(1,4+1,07+3,64*4+1,07+0,3*6)*1,1 m2 21,890
razem | m2 21,890
9 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212/28
MGPiB
wyd 111 1999
| 2,5%4 m 10,000
| razem | m 10,000
10 | KNR4-01 |Analogia -Malowanie dwukrotne farbami olejnymi krawedzi biegéw20cm
1207/02
wyd.lll 1999
2,92%5 m 14,600
razem| m 14,600
11 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzehni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
wyd Il 1999
(0,6*0,9)*12 m2 6,480
razem | m2 6,480
12 | KNR 5-08 Mechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie kolkoéw kotwiacych M10 w podiozu ceglanym
0401/12
MGPiB |
| wyd.V 1993 | |

Drukowano dn. 22.10.2015 "Klatka schodowa ul Skladowa 5.rds"
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Budynek mieszkalny - klatka schodowa
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
8 szt 8,000
- razem | szt 8,000
13 | KNR 5-08 |Analogia- Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 50kg przez ]
0404/09  |przykrecenie do gotowego podloza ( gabloty ogloszeniowe z profili aluminiowych z blacha stalowa do
MGPiB  'mocowania ogloszen przy pomocy magnesu, wyposazonej w zamek atetowy, szyba z polichlorku winylu )
| wyd.V 1993 |
I szt 1,000
N razem | szt 1,000
14 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,
1016/03  |dla drzwi wejsciowych FD1w
wyd.V 1995
2 szt 2,000
razem | szt 2,000

Drukowano dn. 22.10.2015 "Klatka schodowa ul Skladowa 5.rds"




Przedmiar Strona 2/3
Budynek mieszkalny wielorodzinny - roboty elektryczne
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Hosé
‘Wymiana opraw o§wietleniowych na klace schodowej i na zengtrz
1 KNNR 9 |DemontaZ oprawy zarowej
0501/05
szt 21,000
2 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych typu LED przykrecanych z czujkq mikrofalowa na kl. schodowych
0502/01
kpl 20,000
3 KNNR 5  |Montaz porcelanowych opraw o$wietleniowych przykrgcanych bryzgoodpornych, strugoodpornych typu
0504/02  |LED z czujka mikrofalows na zewatrz - wejscie
kpl 1,000
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