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1. CZESC OPISOWA.

1.1.0pis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano — wykonawczej
dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z obstuga
komunikacyjna, zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca” - dla wszystkich branz
budowlanych i instalacyjnych wraz ze stosownymi opiniami, uzgodnieniami , ekspertyzami itp.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje realizacj¢ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;
na obszarze zabytkowego zespolu budowlanego, dziatka o nr ewid.25762//6 przy ul. Gen.

Kazimierza Putaskiego w Suwatkach.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA ZAWIERAC:

A. Opracowania przedprojektowe: koncepcja programowo przestrzenna budynku
(struktura, rozklad) wraz z zagospodarowaniem terenu:

- informacja o podstawowych rozwigzaniach architektoniczno — budowlanych okreslajaca forme
budynku, oraz zestawienie ilosci i powierzchni mieszkan z podzialem w zaleznosci od ich
struktury.

- informacja o rodzaju ukiadu konstrukcji budynku i rozwiazan konstrukcyjno materiatowych jako
podstawowych elementéw w szczegdlnosci przegréd zewnetrznych w tym okien z podaniem ich
wiasciwosci termicznych.

Wyzej wymienione opracowania podlegaja zaakceptowaniu przez Zamawiajacego , oraz wymagaja
uzgodnien Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Wydziat Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Suwatkach. Zamawiajacy dopuszcza warunkowe przyjgcie
koncepcji z uwagami przez niego wniesionymi. Wykonawca musi je jednak uwzglednié¢ przy

opracowaniu projektu budowlanego.

B. Wizualizacja budynku i terenu przyleglego.
Wersja papierowa w formacie A3 i elektroniczna na nosniku CD
C. Projekt budowlany.

Projekty zostang wykonane w formie papierowej i w wersji elektronicznej na no$niku CD.

D. Projekty wykonawcze.
Projekty wykonawcze oraz Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét budowlanych

Projekty wykonawcze beda posiadaty szczegétowe rozwiazania projektowo — materialowe z
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podaniem technologii wykonania w uzgodnieniu z koordynatorami opracowania stosownie do

branzy i zostang wykonane w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami mi¢dzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

- obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z
péZniejszymi zmianami ),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w  sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu  budowlanego
(Dz.U. z2012r. poz. 462 ),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoru

swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2008 roku nr 201, poz. 1240),

E. Przedmiary robot dla wykonawcow zawierajacych opis rob6t budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z

dokumentacji projektowej w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD.

F. Informacja dotyczaca bezpieczenstwo ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

G. Szczegdélowy Kkosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pézniejszymi
zmianami ), okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym w formie papierowej i w wersji

elektronicznej na nosniku CD.



Przez wersj¢ papierowa nalezy rozumie¢:

- 5 egz. koncepcji programowo przestrzenne;.

- 5 egz. wizualizacji budynku i terenu przylegtego w formacie A3

- 5 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do pozwolenia na budowe
( 2 oryginaly i1 3 kopie)

- 5 egz. projektu wykonawczego zatwierdzonego przez koordynatoréw opracowania ze strony
Zamawiajacego.

- 2 egz. przedmiar6w robét, kosztoryséw inwestorskich w pelnym zakresie, specyfikacji technicznej

wykonana odbioru roboét.

Przez wersje elektroniczng nalezy rozumieé 2 nosniki CD z zapisem dokumentacji w formach:
- 1 egz. CD - zapis calej dokumentacji projektowo — techniczno — kosztorysowej i wizualizacji
w formie PDF.

- 1 egz. CD - zapis w formatach jak nizej:

Kosztorysy jako pliki w formacie ath z zachowaniem zastosowanych przedmiaréw robét,

wartosci pozycji kosztorysowych, ilosci naktadéw rzeczowych i przyjetych norm.

L.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu i zakres opracowania
dokumentacji.

Wysokos¢ zabudowy do 4 kondygnacji naziemnych wzdtuz ulicy Putaskiego. Wysoko$¢ budynku

ok. 15 m. Konstrukcja wigzby dachowej drewniana dwuspadowa. Dach pokryty blachg stalowg

powlekana.

Powierzchnia uzytkowa mieszkan ok. 2 500,00 m”.

Oczekiwana liczba mieszkan 50.

Budynek wyposazony w dzwigi osobowe.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w zakresie:

- architektury,

- konstrukc;i,

- warunkéw geologicznych posadowienia,

- instalacji sanitarnych wod - kan, co. i cwu

- instalacji wentylacji grawitacyjnej

- instalacji elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji teletechnicznych - domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowe;.
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- obliczeniowego wspdtczynnika E budynku

- charakterystyki energetycznej budynku,

-przylacza ( budowa, przebudowa, kolizje) : wodociagowe, kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
energetyczne, cieplne i teletechniczne.

- sieci ( budowa, przebudowa, kolizje) :energetyczna, wod, kan. (sanitarna i deszczowa ), cieplna.

- odwodnienia terenu,

- oswietlenia terenu,

- iInwentaryzacji i zagospodarowania zielenia.

- ogrodzenia plac zabaw

- projektu elementéw matej architektury tj. wyposazenie placu zabaw dla dzieci, wiaty na odpady
state,

-projektu drogowego: ciagi pieszo jezdne, miejsca postojowe.

- projektu rozbidrki istniejacych obiektow na dziatce bedacej terenem inwestycji.

- inne opracowania projektowe niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz realizacji

budowlanej i oddania do uzytkowania budynku mieszkalnego wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

1. Koncepcj¢ programowo przestrzenng uwzgledniajaca:

- uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz Wydzialem Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Suwatkach. Dopuszcza sie w zakresie obowiazujacych
unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian w stosunku
do zataczonej koncepcji.

- wstgpne propozycje doboru materiatéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, wyposazenia

technologicznego oraz instalacyjnego.

2.Projekt budowlany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 1,2,3,3a Ustawy Prawo budowlane.

3.Projekty wykonawcze:

3.1. Projekty wykonawcze architektoniczno - budowlane obiektu przewidzianego do realizowania
w projekcie zagospodarowania terenu wraz z niezbgdnymi opiniami uzgodnieniami, w zakresie
wynikajacym z przepis6w oraz pozytywnymi opiniami rzeczoznawcow.

3.2. Projekt wykonawczy architektury obiektu obejmujace co najmniej rzuty, przekroje elewacje .
wykaz stolarki, wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.

3.3.Projekt detali architektonicznych



3.4. Projekt technologii podstawowej ( wiodacej )w zamierzeniu podstawowym.

3.5. Projekty wykonawcze konstrukcji obiektu obejmujace:

- projekt zabezpieczenia wykop6éw — w razie potrzeby

- projekt konstrukcji fundamentéw

- projekt konstrukcji podstawowej oraz innych elementéw nosnych.

- projekt samodzielnych elementéw konstrukcyjnych jak schody zadaszenia itp.

3.6.Projekty wykonawcze instalacji:

- projekty wykonawecze instalacji kanalizacyjnych, wodnych ,cieplnych ( co i c.w.u.)

- projekty wykonawcze przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz c.o..

- projekt instalacji przeciwpozarowej wodnych w razie potrzeby.

- projekt wezla cieplnego w zakresie rob6t budowlanych, instalacji elektrycznej i wody zimne;.

- projekt instalacji centralnego ogrzewania

- projekt wykonawczy wentylacji grawitacyjne;.

- projekt zabezpieczen akustycznych w instalacjach

- projekt wykonawczy stacji transformatorowej, o ile bedzie wymagany

- projekty wykonawcze rozdzielni gtéwnej i rozdzielni mieszkaniowej.

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujace:

a ) instalacje sity

b) instalacj¢ oswietlenia ogélnego

¢) instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego i automatyki.

- projekty wykonawecze instalacji teletechnicznych obejmujacych :

a) instalacje sieci abonenckiej

b) instalacj¢ sygnalizacji pozaru — o ile jest wymagana

c) instalacje telewizji kablowe;j

d) instalacj¢ dzwonkowa

e) instalacj¢ domofonows .
3.7. Projekty sieci i przylaczy ( w zakresie budowy, przebudowy kolizji) wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej , deszczowej, c.0. oraz energetycznej i teletechnicznej itp.
3. 8. Projekty drogowe dla drég publicznych i wewngtrznych ciagéw pieszo jezdnych.
3.9. Inne - nie wymienione wyzej opracowania projektowe- niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowg, realizacji budowlanej i oddania obiektu do uzytkowania, wszelkie niezbedne opinie,

uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym z przepiséw



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

a) Projekt 1 przedmiary rob6t majg by¢ opracowane w sposéb umozliwiajacy jego realizacje przez
wykonawce wybranemu zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwienn Publicznych.
b) Projekt zostanie uzupetniony przez wykonawcg w niezbednie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i
odstgpstwa od przepiséw techniczno-  budowlanych, ktére okazgq si¢ konieczne do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

¢) Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania, a wykonawca
zfozy o$wiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zaméwienia w stanie kompletnym z
punktu widzenia celéw, ktéremu ma stuzy¢, oraz spetnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno - budowlane oraz przepisy powiazane z normami obowigzujacymi w
budownictwie.

d) Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zaméwienia do przetargu w oparciu
0 Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacje¢ pelnego zakresu robot
budowlanych. Projekt powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan
materialowych, wybrane technologii, urzadzen i wyposazenia.

e) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towaru, patent lub
pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych i ekonomicznych. W takich przypadkach

przy wskazaniu nalezy dopisac ,, lub rtéwnowazne”

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Program planowanego obiektu przewiduje funkcje podstawowa jako mieszkalna.

1.14. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo kubaturowych.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ realizacje ok. 50 lokali mieszkalnych. Oczekiwana
powierzchnia lokali mieszkalnych o tacznej powierzchni uzytkowej mieszkan ok. 2 500,00 m® w tym:
- lokale o pow. 35m>  ok. 4 szt.

- lokale 0 pow. 45m®  ok. 12 szt.

- lokale 0 pow. 50 m®>  ok. 20 szt.

- lokale 0 pow. 60 m>  ok. 14 szt.

Dane liczbowe - wskazniki:

- powierzchnia terenu ok. 4 427 m*



- 1los¢ kondygnacji nadziemnych 4

- 1los¢ kondygnacji podziemnych 1

- przewidywana powierzchnia uzytkowa mieszkan  ok. 2 500,00m’

Dopuszcza si¢ w zakresie obowiazujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub

funkcjonalnej mozliwosci zmian wielko$ci powierzchni okreslonych przez zamawiajacego.
1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.2.1.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ zielen rekreacyjng, plac zabaw dla dzieci wraz z urzadzeniami,
oraz wiat¢ na odpady stafe. Istniejacy drzewostan nalezy chroni¢ w maksymalnym stopniu,
wkomponowujac go w zagospodarowanie terenu Przewidzie¢ nasadzenie drzew i krzewow.

Ciagi pieszo jezdne utwardzone kostka betonowa wraz z odwodnieniem.

Teren utwardzony kostka betonowa z wyznaczonymi miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem i
oswietleniem. W przypadku braku mozliwosci umiejscowienia normatywnej ilosci miejsc postojowych
dodatkowe miejsca do parkowania nalezy przewidzie¢ w kondygnacji podziemnej budynku. Wiata na
odpady stale o konstrukcji murowane;j.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury.

Forma 1 standard wykonczenia powinny uwzglgdnia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duza trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych , ochrony $rodowiska , ochrony
przed hatasem, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Z uwagi na potozenie projektowanego budynku w obszarze istniejacych budynkéw wpisanych do
rejestru zabytkéw kolorystyka oraz detale architektoniczne winne nawiazywaé do otoczenia.

Lokale przystosowane dla 0s6b niepelnosprawnych w parterze budynku.

1.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny sredniowysoki o 4- ch kondygnacjach nadziemnych
o klatkowym uktadzie komunikacyjnym wraz z dZwigami osobowymi.

Technologia budowlana energooszczedna. Konstrukcja budynku — tradycyjna udoskonalona , uktad
scian nosnych mieszany. Stropy oparte na 4 krawedziach.

-Lawy fundamenty zelbetowe,

-Sciany piwnic zelbetowe w typowym deskowaniu np. ,Perii”, zabezpieczone izolacja

przeciwwilgociowa z powlok bitumicznych ocieplone na calej wysokosci polistyrenem
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ekstrudurowym , w czedci cokotowej tynk zywiczny do wysokosci spodu opaski z polbruku, czesé
podziemna zabezpieczona folig kubetkowa.

- Sciany nadziemia z bloczkéw silikatowych z nadprozami zelbetowymi ocieplone styropianem
grubosci wedtug obliczen wykonczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.

- Scianki dzialowe na porterze i pietrach z bloczkéw gazobetonowych, wraz z izolacjq
dzwigkochtonng miedzy mieszkaniami.

- Scianki dzialowe w piwnicy miedzy komérkami lokatorskimi z bloczkéw wapienno piaskowych
do petnej wysokosci

- Wygrodzenie pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem na wezet cieplny.

- Stropy zelbetowe monolityczne z wariantem prefabrykacji z izolacja akustyczng ze styropianu
twardego oraz hydroizolacja z folii polietylenowe;.

- Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych oparte na stropach, w pomieszczeniach
mieszkalnych obmurowane cegla ceramiczng. Na poddaszu nieuzytkowym i ponad dachem ocieplone
styropianem. Nad dachem z cegty klinkierowej Kominy zakonczone wywietrzakomi grawitacyjnymi
zabezpieczajacymi kanaty wentylacyjne przed nawiewem powietrza zewnetrznego oraz przedostaniem
si¢ wody deszczowej do kanatu.

- Wigzba dachowa drewniana dwuspadowa. Pokrycie dachu blacha stalowa powlekana ( panele z
imitacjq rabka stojacego)

- Klatki schodowe Zelbetowe z wariantem prefabrykacji

- Wiatrotapy z bloczkéw silikatowych z nadprozami zelbetowymi ocieplone styropianem grubosci wg.
obliczen wykonczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.

- Dzwigi osobowe wewngtrzne pigcioprzystankowe wraz z szybami.

- Wejscia do klatek schodowych budynku zaprojektowaé w taki sposéb, aby wyeliminowaé budowe
podjazdow dla oséb niepetnosprawnych.

- Opaska i dojscia do klatek schodowych z kostki betonowej polbrukowe;.

Ostona na odpady state:

- Lawy betonowe.

- Sciany z cegly klinkierowe;j

- Dach kopertowy, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z blachy powlekane;.

-Brama wjazdowa wraz z furtka stalowa azurowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez

ocynkowanie i malowanie proszkowo.

10



1.2.4 Wymagania dotyczace instalacji.

Sieci zewnetrzne i pryylqcza:

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zasiggu infrastruktury technicznej. Podiaczenie mediéw na
warunkach okreslonych przez gestoréw poszczegélnych sieci

Do planowanej inwestycji Zamawiajacy przewiduje:

- zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PW i K w Suwatkach

- zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami wydanymi przez PEC w
Suwatkach.

- przytacze energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydanymi

przez PGE w Suwatkach. Pozyskanie warunk6éw i uzgodnien nalezy do obowigzkéw projektanta.

Instalacja wewnetrzna :

- wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania podposadzkowa z rur PE. Lezaki i piony z rur
stalowych czarnych, opomiarowana indywidualnymi licznikami ciepta.

- instalacja cieplej wody uzytkowej podposadzkoWa z rur PE wraz z mieszkaniowymi stacjami
wymiennikowymi. Lezaki i piony z rur stalowych ocynkowanych.

- instalacja kanalizacyjna z rur PCV

1.2.5. Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej
Obstuge komunikacyjna planowanego budynku przewiduje si¢ od strony ul. Brzostowskiego poprzez

zaprojektowanie zjazdu na dziatke bedaca przedmiotem zabudowy.

1.2.6.Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen- stan deweloperski

1) Klatki schodowe — wykonczone w 100%

- do wysokosci 1,40 m od posadzki — tynki mozaikowe zywiczne

- Sciany, sufity, biegi, podesty i spoczniki otynkowane tynkiem kat III wykonczone gladzia gipsowa
oraz pomalowane dwukrotnie farbg emulsyjna.

- oktadziny podestow, spocznikéw oraz schodéw z kamienia zakonczone cokolikami o wysokosci 15
cm.

- ochrona naroznikéw wypuktych $cian listwami ozdobnymi,

- balustrady klatek schodowych azurowe, stalowe, malowane proszkowo.
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-balustrady klatek schodowych oraz pochwyty do piwnic wykonczone lakierowana oktadzing
drewniana

- drzwi wejsciowe do klatek schodowych i wiatrotapéw stalowe ocieplane wg. kolorystyki elewacji.
- okna z PCV, profil pigciokomorowy biaty, oszklone pakietem trzyszynowym zespolonym.

- drzwi wejsciowe do piwnic drewniane ptytowe bez wytloczen pokryte folia PCV. Oscieznice

stalowe.

2) Wykonczenie w lokalach:

a) Balkony:

- na plycie konstrukcyjnej 2 x papa termozgrzewalna,

- posadzka cementowa wykonczona gresem mrozoodpornym z cokolikiem o wysokosci 15 cm,

- styk posadzki z przegrodami pionowymi zabezpieczone tasma dylatacyjna,

- obrébki blacharskie czota balkonéw oraz styk6w z murem z blachy powlekanej wg. kolorystyki
elewac;ji,

- balustrady balkonéw stalowe azurowe malowane proszkowo wg. kolorystyki elewacji.

b) Lazienki:

- tynki $cian i sufitéw kat III z zaprawy cementowo wapiennej bez malowania,

- posadzki cementowe zatarte na gtadko,

- 1zolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

¢) Pozostale pomieszczenia w lokalach:

- tynki $cian i sufitow kat III na zaprawie cem. wap. bez malowania,

- izolacja akustyczna ze styropianu twardego stopow,

- izolacja strop6éw z folii polietylenowe;j,

- posadzki cementowe zatarte na gtadko,

d) Drzwi wej$ciowe do mieszkan:

Oscieznice metalowe systemowe tej samej firmy co skrzydta drzwiowe, kolor — antywlamaniowe
z atestem klasy C wyposazone w dwa zamki patentowe i wizjer.

e) Bez drzwi wewnatrz lokalowych,

f) Stolarka okienna mieszkan:

- profil pigciokomorowy w kolorze z funkcja rozszczelniania i okuciami obwiedniowymi,

- oszklone pakietem trzyszybowym zespolonym.

- W stolarce okiennej pokoi i kuchni zamontowaé fabrycznie nawiewniki wentylacji

higrosterowalnej — zgodnie z obliczeniami.
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g) Parapety:

- wewnetrzne wykonane z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej

- zewngtrzne wykonane z blachy powlekanej wg. kolorystyki elewacji.

3. Piwnica:

-podktad betonowy,

- posadzki cementowe z izolacja termiczna i przeciwwilgociowa zatarte na gtadko,

- na korytarzu piwnicznym posadzka wykoriczona gresem wraz z cokolikiem o wysokosci 15 cm.

- drzwi do pomieszczen piwnicznych drewniane azurowe.

4. Pomieszczenia wozkowni:

- Sciany otynkowane tynkiem kat. III na zaprawie cementowo wapiennej

- gladzie gipsowe z gipsu szpachlowego gr 3 mm

- tynk zywiczny do wysokos$ci 1,50m

- posadzki wykonczone gresem wraz z cokolikiem o wysokosci 15 cm.

5. Szafki na liczniki instalacji elektrycznej:

Usytuowane w odr¢bnych pomieszczeniach technicznych w piwnicy, piony prowadzone w
kanatach instalacyjnych i opisem na drzwiczkach.

6. GIowny pomiar wody na budynek:

Zlokalizowa¢ w odrebnym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. W pomieszczeniu technicznym
przewidzie¢ opomiarowany punkt poboru wody i odprowadzenia $ciekéw przeznaczone do
utrzymania czystosci.

7. Przykacza deszczowe:

Na potaczeniu z rurami spustowymi odprowadzajacymi wody opadowe z dachu budynku
wyposazy¢ w rury deszczowe zeliwne do wysokosci 2,00 m nad teren wraz z zeliwnym osadnikiem
deszczowym z rusztem.

8. Oswietlenie czes$ci wspolnych:

- wewngetrzne — oprawy podsufitowe ledowe z czujnikiem ruchu

- zewngtrzne oprawy slupkowe i §cienne z czujnikiem ruchu.

9. Wezel cieplny:

doprowadzenie instalacji zimnej wody. Odwodnienie poprzez studni¢ z osadnikiem  podiaczong
do kanalizacji sanitarne;j. Instalacja elektryczna o§wietleniowa  oraz zasilajaca wezet.

1.2.7. Wymagania dotyczace wyposazenia lokali mieszkalnych:

- instalacja elektryczna podtynkowa.

- osprzgt elektryczny kompletny o $rednim standardzie krajowym, bez urzadzen ( kuchnie

elektryczne w gestii najemcéw). W kuchniach zamontowa¢ dodatkowe gniazdko na zmywarke.
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Zakonczenie instalacji o$wietleniowej w lokalach kostkami rozdzieleczymi i hakami do
zawieszenia osprzetu o§wietleniowego.
- instalacja dzwonkowa i domofonowa cyfrowa wraz z urzadzeniami.
- instalacja telefoniczna okablowana od pionéw do gniazd wlacznie z ich montazem.
- instalacja telewizji kablowe;.
- pomieszczenia kuchenne oraz tazienki bez przyboréw i osprzetu sanitarnego
- we wszystkich lokalach na wewngtrznej instalacji wod .kan. przewidzie¢ podejscia pod
zmywarki, zlewozmywaki, umywalki muszle ustgpowe, pralki oraz wanny.
- instalacja centralnego ogrzewania kompletna ( z grzejnikami ) - w tazienkach grzejniki

drabinkowe.

2. CZESC INFORMACYJNA :
2.1.Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z oddzielnych przepiséw.

2.2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:
Zamawiajacy przediozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na

budowe.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy

techniczno — budowlane, przepisy zwiazane i obowiazujace normy. Dokumentacj¢ nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwatk.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy pozyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen
okreslonych warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwiazanych z
tym kosztow.

24. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

a) kopia mapy zasadnicze;j:

Inwestor nie posiada kopii mapy zasadniczej.

b) wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Inwestor nie posiada badaw gruntowo wodnych,

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkw:

Inwestor posiada zalecenia konserwatorskie do projektowania, Miejskiego Konserwatora

Zabytkow w Suwatkach,
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d) inwentaryzacje¢ zieleni:

- Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Obowiqzkiem wykonawcy bedzie jej sporzqdzenie
[ uwzglednienie w ofercie kosztow jej opracowania oraz kosztow zwiqzanych z ewentualng wycinkq
drzew kolidujqcych z inwestycjq.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

- Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan. Jezeli bedzie wymagane ich
opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci: -
Inwestor nie posiada badan w tym zakresie. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty
opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie

g) inwentaryzacj¢, lub dokumentacje obiektéw budowlanych , jezeli podlegaja one przebudowie ,
odbudowie , nadbudowaniu , rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukeji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek:

Inwestor nie posiada niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiqzany bedzie do rozbiorki
istniejqcych pomieszczen gospodarczych (typu. blaszak) wraz z fundamentami.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przytaczeniem  obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych, oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych:

Dla planowanej inwestycji Zamawiajqcy przewiduje :

- zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekow do sieci miejskiej — warunki wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Suwatkach z dnia 29 stycznia 2016 r.

- odprowadzenie wody deszczowej do miejskiej sieci - warunki wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociqgow i Kanalizacji w Suwatkach z dnia 29 stycznia 2016 r.

- zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej — warunki wydane przez Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Suwatkach z dnia 16 stycznia 2016 .

- podlqczenia energii elektrycznej — Inwestor nie posiada niniejszych warunkow

Pismo z dnia z dnia 20 stycznia 2016 r. o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej

Inne rozwiqzania projektowe w zakresie zaopatrzenia w alternatywne media wymagajq

dodatkowych uzgodnien 7 gestorami sieci.
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i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazanie z budowa i jej przeprowadzeniem.

Inwestor nie wskazuje.

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Zamawiajacy okresla, ze dane wyjsciowe do kosztorysowania zostana uzgodnione z Inwestorem.
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Suwatkach Spétka z o.0.
16-400 Suwatki, ul. Przemystowa 6A

Suwalki 2016-01-29

Zarzgd Budynkow Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z 0.0. w organizacji

ul. Wigierska 32
16-400 SUWALKI

BOK/ 835/2016

Dotyczy: warunkéw technicznych podiaczenia do m.s.c. istniejacego budynku zlokalizowanego przy:
ul. Pulaskiego dz.25762/6; Nr dzialki: 25762/6

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig zapewnienia dostawy ciepla w rozumieniu art..34 ust.3 pkt.3 lita Ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwaltkach Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-01-2016
podaje warunki przylaczenia w/w obiektu:

1. Miejsce wiaczenia — w punkcie A na istniejacej sieci cieplnej (przewidywana lokalizacj¢ pokazano na
zalaczonej mapie terenu), $rednica - zgodnie z potrzebami ciepla.

Podczas projektowania budynku nalezy przewidzie¢ pozostawienie istniejacej sieci cieplowniczej
DP2x60,3/200 w planowanej lokalizacji w obrysie budynku.

Spos6b doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego - zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zawory odcinajace w wezle Pulaskiego dz.25762/6 w Suwalkach
zlokalizowane:
- przed rozdzielaczem instalacji odbiorczej zlokalizowane w pomieszczeniu w/w wezla (wezel Dostawcy).
- na przylaczu sieci cieplnej gdy wezel cieplny bedzie wlasnoscia Odbiorcy ciepla.
Wezel cieplny zlokalizowa¢ bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku od strony projektowanego
przylacza.
Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego nalezy wykonac¢ na koszt odbiorcy ciepla.
2. PEC zapewnia po podpisaniu Umowy o przylaczenie do m.s.c.:
Dostawe ciepla poprzez jednofunkcyjny wezel cieplny (zasilajacy instalacje odbiorcza wyposazona w
mieszkaniowe stacje wymiennikowe c.o. + ¢.w.u. Odbiorcy) o nastepujacych parametrach:

maksymalng dostawe ciepla w ilo$ci: 184,72 kW  obliczeniowe natgzenie przeplywu : 2,16 t/h
3. Parametry czynnika grzewczego : (do projektowania):

Obieg pierwotny maksymalnie: zima: tz/tp= 123/55 °C, Hgy,= 0,10 MPa; lato: Hgyy,= 0,10 MPa.
Obieg pierwotny (obliczeniowe dla t .., =+ 6 °C i okresu letniego): tz/tp= 68/45 °C.

Obieg wtérny (c.o. + c.w.u.): Hy,,,=20 kPa, tz/tp - zgodnie z tabela regulacyjna.

Maksymalna temperatura zasilania po stronie pierwotnej: 140 °C

W sezonie zimowym parametry zasilania i powrotu zmienne w zaleznosci od temperatury zewngtrznej,
zgodnie z jakosciowa tabela regulacyjna i wspélczynnikiem obciazenia cieplnego (w zalaczeniu).

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe musza by¢ wyposazone w termostatyczny zawor stabilizujacy
temperature cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z dokladnoécia + 5%.

4. Moc wezla cieplnego: zgodnie z potrzebami ciepla. Wezel cieplny nalezy tak zaprojektowaé, aby
zapewnial ekonomiczne wykorzystanie czynnika grzewczego bez przekraczania temperatur powrotu
wynikajacych z tabeli.

W projekcie nalezy obliczy¢ i poda¢ wielkos¢ ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i urzadzenia regulujacego
natezenie przeplywu montowane w wezle cieplnym na przylaczu z m.s.c.

Zamontowac przed grzejnikami termostatyczne zawory grzejnikowe.

Sad Rejonowy w Bialymstoku XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zakltadowy - 31 043 000 zt
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl




W przypadku zastosowania grzejnikéw aluminiowych (miedzianych) lub rurociagéw miedzianych nalezy
zastosowa¢ wymiennik separacyjny dla ukladu c.o.

Pozostawienie ukladu otwartego c.o. z przylaczonym lokalnym Zrddiem ciepla lub kotlem na paliwo stale,
zobowiazuje Odbiorce do wybudowania wezla cieplnego na wiasny koszt.

W przypadku ukladu zamknigtego zaprojektowa¢ napelnianie r¢czne (wyposazone w reduktor cinienia)
zfadu c.o. nosnikiem ciepla pobieranym z rurociagu powrotnego przylacza. Pomiar ilosci pobranego nosnika
ciepla - wodomierzowy.

5. Typ wezla cieplnego - wymiennikowy w oparciu o wymienniki typu JAD lub plytowe.

Stosowa¢ automatyke firmy SAMSON z RS 485, zlacze M-BUS i SAMSON (regulatory bezposredniego
dzialania) lub rownowazne.

Dla instalacji wewnetrznej z tworzyw sztucznych stosowac:

- sitownik z funkcja przestawienia awaryjnego oraz temperaturowy straznik bezpieczefistwa (STW lub STB)
wg DIN 4747

Zaprojektowac i podlaczy¢ dwie pary przewodéw telefonicznych do systemu monitoringu i nadzoru PEC
Suwalki.

Wezel cieplny powinien posiada¢ certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z normami lub innymi
dokumentami odniesienia wystawione przez producenta lub wykonawce.

6. Nalezy stosowac liczniki ciepla ze zlaczem M-BUS

- stosowa¢ przetworniki przeplywu ultradZwigkowe, do pomiaru zuzycia wody stosowa¢ wodomierze z
nadajnikami impulsdw.

7. Zaprojektowa¢ i wykonac¢ sie¢ telemetryczng (dla potrzeb systemu monitoringu).

8. Dokumentacjg techniczng nalezy opracowac zgodnie z "Ogdlnymi warunkami technicznymi przylaczania
do m.s.c." wydanie 3 i uzgodni¢ z PEC Suwalki projekty wykonawcze technologii, AKPiA i instalacji
elektrycznych. PEC Suwalki uzgadnia projekty po podpisaniu umowy przylaczeniowe;.

9. Dla instalacji solarnych podlaczanych do wezla cieplnego PEC Suwalki, nalezy wystapi¢ o wydanie
odrebnych warunkéw technicznych podlaczenia.

10. Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

11.Warunki dostawy ciepla :

- bezusterkowy odbior koncowy poprzedzony odbiorami robot zanikajacych z udzialem
przedstawiciela PEC Suwalki (préba ci$nieniowa, plukanie instalacji),

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci cieplne;j,

- podpisanie umowy o przylaczenie, umowy na dostawe ciepla,

- protokélarne odczytanie w obecnosdci przedstawiciela PEC Suwalki stanu licznika,

- przedstawienie do wgladu obliczen strat ciepla budynkéw oraz PT instalacji wew. ¢.0. i cwu,

- wykonanie instalacji odbiorczej energii cieplnej zasilanej z wezla cieplnego zgodnie z uzgodniong z
Dostawcg ciepla dokumentacja techniczna,

- odbiér koricowy instalacji wewnetrznej c.o. i cwu,

- wykonanie regulacji hydraulicznej (instalacji odbiorczej c.o. i instalacji cyrkulacji cieplej wody),

- uzyska¢ pozwolenie na budowe obiektu budowlanego.

ZALACZNIKI:
1. egz. mapy terenu
2. tabela regulacyjna
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WARUNKI TECHNICZNE
na podtgczenie do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku

wielorodzinnego przy ul. Putaskiego w Suwatkach na dz. nr 25762/6

W odpowiedzi na wniosek nr 3/2016 z dnia 20.01.2016 r. Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig informuje, iz dostawa wody i odbior

éciekow do/z ww nieruchomoéci mozna zrealizowac na podanych nizej warunkach przytaczenia:

1.

9

10.

Dostawa wody na cele bytowe w ilosci do: 25 m?/d o ciénieniu w miejscu pofaczenia z siecig miejska: 0,25
MPa, mozliwa bedzie po wybudowaniu przez Wnioskodawce/Inwestora na wiasny koszt przytacza
wodociggowego tgczacego wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku z miejskg siecig wodociggowa.

. Zasilanie w wode budynku projektowac z sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN100mm potozonej wzdiuz

ul. Brzostowskiego.

. Polaczenie z miejska siecia wodociggowa - za pomocg opaski z zasuwg. Zakup opaski/trojnika z zasuwg

oraz montaz zostanie dokonany przez PWiK w Suwatkach Spdtka z 0.0. w terminie uzgodnionym w
zgtoszeniu rozpoczecia robot. Przygotowanie wykopu lezy po stronie Wnioskodawcy/Inwestora. Przytgcze
wykonac z rury PE o $rednicy dobranej przez projektanta.

Minimalne przykrycie dla rur z PE nie mniejsze niz 1,9m. Przy plytszym ufoZeniu, rurociag nalezy ociepli¢
np. warstwa keramzytu o grubosci wyliczonej przez projektanta.

Pomiar zuzycia wody na cele bytowe za pomocg wodomierza zamontowanego w budynku za pierwszg
zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Przed oraz za
wodomierzem zamontowaé zawory odcinajagce (grzybkowe lub kulowe), a nastgpnie zawor
antyskazeniowy. W przypadku wykonania instalacji z rur PE, PP wodomierz nalezy montowac na konsoli
mocowanej do $ciany lub trwatego podioza.

W przypadku gdy brak jest pomieszczenia nadajacego sie do zamontowania wodomierza oraz gdy
budynek zostat usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od
ulicy/drogi, wodomierz nalezy zamontowa¢ w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce
Inwestora, jak najblizej potgczenia z wodociggiem miejskim.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej mozliwe bedzie po zaprojektowaniu i
wybudowaniu przez Wnioskodawce/Inwestora na wiasny koszt przylgcza kanalizacyjnego taczacego
wewnetrzna instalacje kanalizacyjng w budynku z miejska siecig kanalizacyjng.

Wiaczenie do sieci poprzez studzienke na kanale sanitarnym DN 400mm oznaczong na zatgczniku
graficznym literg ,,S” o rzednej dna 174,55.

Na przytaczu, w odlegtosci ok. 1-2m od granicy dziatki (na terenie wiasnym) Whnioskodawca/Inwestor
z0bowiazany jest wybudowa¢ studzienke potgczeniowg o Srednicy nie mniejszej niz 600mm.

Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami wykonanie projektu przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych.



Po uzgodnieniu trasy przytgczy przez wszystkie branze, 3 egz. opracowanego projektu (jeden z nich musi
zawierac dodatkowo wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanego przytacza) naleiy
przedfozy¢ do uzgodnienia w PWiK. 2 egz. projektu po uzgodnieniu pozostajg w PWiK (1 egz. zostanie
przekazany do UM do Wydziatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa celem uzupetnienia
bazy GESUT), 1 egz. zostaje zwrdcony Inwestorowi.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1
2

»Nouv s

Opis techniczny.

Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z o.0. (podpisane przez osobe ubiegajacag sie
o przytgczenie).

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali
1:500 z zaznaczong kolorem trasg przytgczy.

Profil podtuiny przytgcza wodociggowego/kanalizacyjnego w skali 1:100/100.

Szczegot polgczenia z siecig wodociggowa/kanalizacyjna.

Rysunek szczegotowy podejscia wodomierzowego w budynku (lub studzience wodomierzowej).

Rysunek szczegdtowy studzienki kanalizacyjnej,

Wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanych przytaczy (wersja papierowa i elektroniczna na ptycie
CD) —wymagane w 1 egz.

11.Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Zatgczniki: KIERO
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ARUNKI TECHNICZNE
odprowadzania wod oraz sciekéw opadowych i roztopowych pochodzacych z potaci dachowych
projektowanego budynku wielorodzinnego oraz nawierzchni utwardzonej wokot budynku potozonego
na dziatce 25762/6 przy ul. Putaskiego w Suwatkach

Po rozpatrzeniu wniosku nr 3/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie jw. Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig informuje:

1. Wody opadowe pochodzgce z dachu nalezy zagospodarowac na terenie wiasnym - odprowadzi¢ do ziemi

np.: poprzez studnie chtonne.

2. Scieki opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego wokot budynku nalezy:

a) zagospodarowac na terenie wiasnym, lub
b) odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej DN40Omm znajdujacej sie wzdtuz dziatki 25762/6.
Wigczenia dokonac poprzez dowolng studzienke na kanale.

3. W przypadku przyjecia rozwigzania z pkt 2b Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ umowg z PWIK
w Suwatkach Spdtka z 0.0. na odprowadzanie $ciekdw opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

4. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami opracowanie projektu kanalizacji deszczowe;.

Po uzgodnieniu trasy przytacza przez wszystkie branie, 3 egz. opracowanego projektu (jeden z nich musi zawierac
dodatkowo wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanego przytacza) nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
PWIK. 2 egz. projektu po uzgodnieniu pozostajg w PWIK (1 egz. zostanie przekazany do UM do Wydziatu Geodezji,
Gospodarki Nieruchomoéciami i Rolnictwa celem uzupetnienia bazy GESUT), 1 egz. zostaje zwrécony Inwestorowi.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
1. Opis techniczny.
2. Aktualne warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0.
3. Obliczenia dotyczace ilosci wod opadowych.
4. Plan zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadnicze] w skali 1:500
z zaznaczong kolorem trasa przyfacza, lokalizacja urzadzenia podczyszczajacego $cieki oraz oznaczeniem
przeznaczenia terenu, rodzaju i wielkosci odwadnianej powierzchni.
Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej w skali 1:100/100.
6. Wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanych przytaczy (wersja papierowa i elektroniczna na ptycie
CD) —wymagane w 1 egz.
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= PGE Dystrybucja S.A. (wz 01.07.2015)
/-’ ~ Oddziat Bialystok

PGE Rejon Energetyczny Suwalki
16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1
tel.: (85) 676 65 00, fax: (85) 676 65 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatRE5.ob@pgedystrybucja.pl

Suwatki, dn. 20.01.2016r.
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LT Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej /
: \Aaz warunkach przyigczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2016r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla:

1. Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
2. Lokalizacja obiektu: Suwatki ul. Putaskiego, Brzostowskiego dziatka nr 25762/6
3. Moc przytgczeniowa: 81kW

informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

1. Przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.

Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w warunkach
przytgczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejonu Energetycznego Suwatki kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.
Przytgczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach okreslonych w
umowie o przyfaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy. 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/\Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



