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Centrala
tel. 87 562 99 93

Sekretariat
tel.(87) 562 99 94;
fax (87) 562 99 90

Biuro Obslugi Klienta
tel. (87) 562 99 51 do 53

Dzial Spraw Pracowniczych
tel. (87) 562 99 54 - 55

Dzial Finansowo-Ksiggowy
tel. (87) 562 99 58 do 60

Dzial Inwestycji | Zakupow
tel. (87) 562 99 80 - 81
187) 562 99 84 do 86

Zaklad Robét Inzynieryjnych
i Obslugi
tel. (87) 562 99 75 do 78

Zaklad Wytwarzania
tel. (87) 562 99 66

Zaklad Dystrybucji Ciepla
ul. Nowomiejska 5
tel. (87) 567 20 79
ul. Utrata 26A
tel. (87) 566 57 93

Zaklad Sieci Cieplnych
ul. E. Plater 28C
tel. (87) 565 33 94

Pogotowie Cieplownicze
ul. E. Plater 28C
tel. 993
tel. kom. 601 259 297
tel. kom. 697 702 570
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1S0 14001

OHSAS 18001

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Suwatkach Spoétka z o.0.
16-400 Suwatki, ul. Przemystowa 6A

Suwalki 2016-02-03

Gmina Miasto Suwalki
- Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z 0.0. w organizacji

ul. Wigierska 32
16-400 SUWALKI

BOK/ 810/2016

Dotyczy: warunkéw technicznych podiaczenia do m.s.c. istniejacego budynku zlokalizowanego przy:
ul. Hamerszmita 6 w Suwalkach; Nr dzialki: 11363.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig zapewnienia dostawy ciepla w rozumieniu art..34 ust.3 pkt.3 lit.a Ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwaltkach Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-08-2015
podaje warunki przylaczenia w/w obiektu:

1. Miejsce wlaczenia— w punkcie A na istniejacej sieci cieplnej (przewidywana lokalizacje pokazano na
zalaczonej mapie terenu), $rednica - zgodnie z potrzebami ciepla.

Sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego - zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zawory odcinajace w wezle grupowym Hamerszmita 5-6 w Suwalkach

zlokalizowane:
- przed rozdzielaczem instalacji odbiorczej zlokalizowane w pomieszczeniu w/w wezla (wezel Dostawcy).

Wezel cieplny zlokalizowa¢ bezposrednio przy Scianie zewngtrznej budynku od strony projektowanego
przylacza.

Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego nalezy wykonaé na koszt odbiorcy ciepla.
2. PEC zapewnia po podpisaniu Umowy o przylaczenie do m.s.c.:

Dostawe ciepla poprzez jednofunkcyjny wezel cieplny (zasilajacy instalacje odbiorcza wyposazona w
mieszkaniowe stacje wymiennikowe c.o. + c.w.u. Odbiorcy) o nastepujacych parametrach:

maksymalng dostawg ciepla w ilodci: 52,99 kW obliczeniowe nateZenie przepltywu : 0,71 t/h
3. Parametry czynnika grzewczego : (do projektowania):
Obieg pierwotny maksymalnie: zima: tz/tp=118/55 °C, Hgy,,= 0,10 MPa; lato: Hyy,,= 0,10 MPa.
Obieg pierwotny (obliczeniowe dla t ,.,, =+ 6 °C i okresu letniego): tz/tp= 68/45 °C.

Obieg wtérny (c.o. + ¢.w.u.): Hyy,,=20 kPa, tz/tp - zgodnie z tabelg regulacyjng.

Maksymalna temperatura zasilania po stronie pierwotnej: 140 °C

W sezonie zimowym parametry zasilania i powrotu zmienne w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej,
zgodnie z jakosciowa tabela regulacyjna i wspolczynnikiem obciazenia cieplnego (w zataczeniu).

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe musza by¢ wyposazone w termostatyczny zawér stabilizujacy
temperatur¢ cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z dokladnoscia + 5%.

4. Moc wezla cieplnego: zgodnie z potrzebami ciepla. Wezel cieplny nalezy tak zaprojektowac, aby
7apewnial ekonamiczne wykorzystanie czynnika grzewczego bez przekraczania temperatur powrotu
wynikajacych z tabeli.

W projekcie nalezy obliczy¢ i poda¢ wielko$¢ ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i urzadzenia
regulujacego natgzenie przeptywu montowane w wezle cieplnym na przylaczu z m.s.c.

Zamontowa¢ przed grzejnikami termostatyczne zawory grzejnikowe.

W przypadku zastosowania grzejnikow aluminiowych (miedzianych) lub rurociagéw miedzianych nalezy
zastosowa¢ wymiennik separacyjny dla uktadu c.o.

Sad Rejonowy w Biatymstoku Xll Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zakladowy - 31 043 000 z}
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl




Pozostawienie ukladu otwartego c.o. z przylaczonym lokalnym Zrédlem ciepla lub kotlem na paliwo stale,
zobowiazuje Odbiorce do wybudowania wezla cieplnego na wlasny koszt.

W przypadku ukladu zamknigtego zaprojektowac napehnianie reczne (wyposazone w reduktor cinienia)
ztadu c.o0. nosnikiem ciepla pobieranym z rurociagu powrotnego przylacza. Pomiar ilo$ci pobranego nosnika
ciepla - wodomierzowy.

5. Typ wezla cieplnego - wymiennikowy w oparciu o wymienniki typu JAD lub plytowe.

Stosowaé automatyke firmy SAMSON z RS 485, zlacze M-BUS i SAMSON (regulatory bezposredniego
dzialania) lub rownowazne.

Dla instalacji wewngtrznej z tworzyw sztucznych stosowac:

- sitownik z funkcja przestawienia awaryjnego oraz temperaturowy straznik bezpieczenstwa (STW lub
STB) wg DIN 4747

Zaprojektowa¢ i podlgczy¢ dwie pary przewodow telefonicznych do systemu monitoringu i nadzoru PEC
Suwalki.

Wezel cieplny powinien posiada¢ certyfikat zgodnoscei lub deklaracje¢ zgodnosei z normami lub innymi
dokumentami odniesienia wystawione przez producenta lub wykonawcg.

6. Nalezy stosowac liczniki ciepla ze zlaczem M-BUS

- stosowaé przetworniki przeplywu ultradzwigkowe, do pomiaru zuzycia wody stosowa¢ wodomierze z
nadajnikami impulsdw.

7. Zaprojektowa¢ i wykona¢ sie¢ telemetryczna (dla potrzeb systemu monitoringu).

8. Dokumentacje¢ techniczna nalezy opracowac zgodnie z "Ogdlnymi warunkami technicznymi
przylaczania do m.s.c." wydanie 3 i uzgodni¢ z PEC Suwalki projekty wykonawcze technologii, AKPiA i
instalacji elektrycznych. PEC Suwatki uzgadnia projekty po podpisaniu umowy przylaczeniowe;j.

9. Dla instalacji solarnych podiaczanych do wezla cieplnego PEC Suwalki, nalezy wystapi¢ o wydanie
odrebnych warunkow technicznych podiaczenia.

10. Niniejsze warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

11.Warunki dostawy ciepla :

- bezusterkowy odbidér koncowy poprzedzony odbiorami robot zanikajacych z udzialem
przedstawiciela PEC Suwatki (préba ci$nieniowa, ptukanie instalacji),

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci cieplnej,

- podpisanie umowy o przylaczenie, umowy na dostawe ciepla,

- protokélarne odczytanie w obecnosei przedstawiciela PEC Suwalki stanu licznika,

- przedstawienie do wgladu obliczen strat ciepla budynkéw oraz PT instalacji wew. c.0. 1 cwu,

- wykonanie instalacji odbiorczej energii cieplnej zasilanej z wezla cieplnego zgodnie z uzgodniona z
Dostawca ciepla dokumentacja techniczna,

- odbior koncowy instalacji wewngtrznej c.o. i cwu,

- wykonanie regulacji hydraulicznej (instalacji odbiorczej c.o. i instalacji cyrkulacji cieplej wody),

- uzyskac pozwolenie na budowg obiektu budowlanego.

ZALACZNIKI:
1. egz. mapy terenu
2. tabela regulacyjna
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Adresy i telefony:

Biuro Obslugi Klienta
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 51 do 53

Dzial Spraw Pracowniczych
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 56299 54 - 55

Dzial Finansowo-Ksiggowy
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 58 do 60

Dzial Inwestycji i Zakupdw
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 80 - 81
“87) 562 99 84 do 86

Zaklad Robét
Inkynieryjnych i Obslugi
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 75 do 78

Zaklad Dystrybucji Ciepla
ul. Nowomiejska 5
tel. (87) 567 20 79
ul. Utrata 26A
tel. (87) 566 57 93

Zaklad Sieci Cieplnych
ul. E. Plater 28C
tel. (87) 56533 94

Pogotowie Cieplownicze
ul. E. Plater 28C
tel. 993
tel. kom. 601 259 297
tel. kom. 697 702 570

Zaklad Wytwarzania
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 66
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Suwatki 2015-02-23

Gmina Miasto Suwalki
Zarzyd Budynkow Mieszkalnych

ul. Wigierska 32
16-400 SUWALKI

BOK/ 779 /2015

Dotyczy: warunkéw technicznych podiaczenia do m.s.c. istniejacego budynku zlokalizowanego przy:
ul. Warynskiego 9 w Suwalkach; Nr dzialki: 11061/3.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowiy zapewnienia dostawy ciepla w rozumicniu art..34 ust.3 pkt.3 lit.a Ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia
02-02-2015 podaje warunki przylaczenia w/w obiektu:
1. Miejsce wlaczenia — w punkcie A na istniejacej sieci cieplnej (przewidywana lokalizacjg pokazano na
zalaczonej mapie terenu), $rednica - zgodnie z potrzebami ciepla.
Sposdb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego - zgodnie z zatacznikiem graficznym.
Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci: zawory odcinajace w wezle Warynskiego 9 w Suwatkach
zlokalizowane:

- przed rozdzielaczem instalacji odbiorczej zlokalizowane w pomieszczeniu w/w wezta (wezel

Dostawcy).

- na przylaczu sieci cieplnej gdy wezel cieplny bedzie wlasnoscia Odbiorcy ciepla.
Wezel cieplny zlokalizowaé bezpo$rednio przy $cianie zewnetrznej budynku od strony proj ektowanego
przylacza.
Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego nalezy wykonaé na koszt odbiorcy ciepla.
2. PEC zapewnia po podpisaniu Umowy o przylaczenie do m.s.c.:

Dostawe ciepla poprzez jednofunkcyiny wezet cieplny (zasilajacy instalacje odbiorcza wyposazona w
mieszkaniowe stacje wymiennikowe c.o. + c.w.u. Odbiorcy) o nastepujacych parametrach:

obliczeniowe natgzenie przeplywu : 0,65 t/h

maksymalng dostaweg ciepla w ilo$ci: 50,00 kW
3. Parametry czynnika grzewczego : (do projektowania):

Obieg pierwotny maksymalnie: zima: tz/tp= 122/55 °C, Hgys,= 0,10 MPa; lato: Hyy,,= 0,10 MPa.
Obieg pierwotny (obliczeniowe dla t .., =+ 6 °C i okresu letniego): tz/tp= 68/45 °C.

Obieg wtérny (c.o. + e.w.u.): Hyy,,=20 kPa, tz/tp - zgodnie z tabelg regulacyjng.

Maksymalna temperatura zasilania po stronie pierwotnej: 140 °C

W sezonie zimowym parametry zasilania i powrotu zmienne w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,
zgodnie z jakosciowa tabela regulacyjna i wspoiczynnikiem obciazenia cieplnego (w zataczeniu).

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe musza by¢ wyposazone w termostatyczny zawor stabilizujacy
temperaturg cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z dokladnoscia = 5%.
4. Moc wezla cieplnego: zgodnie z potrzebami ciepta. Wezet cieplny nalezy tak zaprojektowaé, aby
zapewnial ekonomiczne wykorzystanie czynnika grzewczego bez przekraczania temperatur powrotu
wynikajacych z tabeli,

W projekcie nalezy obliczy¢ i poda¢ wielkos¢ uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i urzadzenia
regulujacego natgZenie przeptywu montowane w wezle cieplnym na przylaczu z m.s.c.

Zamontowac¢ przed grzejnikami termostatyczne zawory grzejnikowe.

Sad Rejonowy w Bialymstoku Xil Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zakfadowy - 31 005 500 z¢
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

sekretariat: tel. 87 562 99 94; tel./fax 87 562 99 90; centrala: tel. 87 562 99 93
e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl




W przypadku zastosowania grzejnikéw aluminiowych (miedzianych) lub rurociagéw miedzianych nalezy
zastosowac¢ wymiennik separacyjny dla ukiadu c.o.

Pozostawienie ukladu otwartego c.o0. z przylaczonym lokalnym Zrédiem ciepla lub kotlem na paliwo stale,
zobowiazuje Odbiorce do wybudowania wezla cieplnego na wlasny koszt.

W przypadku ukladu zamknigtego zaprojektowa¢ napeinianie reczne (wyposazone w reduktor cignienia)
zfadu c.0. nosnikiem ciepla pobieranym z rurociagu powrotnego przylacza. Pomiar ilosci pobranego
nos$nika ciepla - wodomierzowy.

5. Typ wezla cieplnego - wymiennikowy w oparciu 0 wymienniki typu JAD lub plytowe.

Stosowa¢ automatyke firmy SAMSON z RS 485, ztacze M-BUS i SAMSON (regulatory bezposredniego
dziatania) lub réwnowazne.

Dla instalacji wewngtrznej z tworzyw sztucznych stosowaé:

- sitownik z funkcja przestawienia awaryjnego oraz temperaturowy straznik bezpieczenstwa (STW lub
STB) wg DIN 4747

Zaprojektowa¢ i podlaczy¢ dwie pary przewodéw telefonicznych do systemu monitoringu i nadzoru PEC
Suwalki.

Wezel cieplny powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z normami lub innymi
dokumentami odniesienia wystawione przez producenta lub wykonawce.

6. Nalezy stosowac liczniki ciepla ze zlaczem M-BUS

- stosowac przetworniki przeplywu ultradzwigkowe, do pomiaru zuzycia wody stosowa¢ wodomierze z
nadajnikami impulséw.

7. Zaprojektowa¢ i wykonac sie¢ telemetryczng (dla potrzeb systemu monitoringu).

8. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z "Og6lnymi warunkami technicznymi
przylaczania do m.s.c." wydanie 3 i uzgodni¢ z PEC Suwalki projekty wykonawcze technologii, AKPiA i
instalacji elektrycznych. PEC Suwalki uzgadnia projekty po podpisan

9. Dla instalacji solarnych podiaczanych do wezta cieplnego PEC Suwalki, nalezy wystapi¢ o wydanie
odrebnych warunkow technicznych podtaczenia.

10. Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

11.Warunki dostawy ciepta :

- bezusterkowy odbidr koncowy poprzedzony odbiorami robét zanikajacych z udziatem
przedstawiciela PEC Suwalki (préba ci$nieniowa, ptukanie instalacji),

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci cieplnej,

- podpisanie umowy o przylaczenie, umowy na dostawe ciepla,

- protokolarne odczytanie w obecnosci przedstawiciela PEC Suwalki stanu licznika,

- przedstawienie do wgladu obliczen strat ciepta budynkéw oraz PT instalacji wew. c.0. i cwu,

- wykonanie instalacji odbiorczej energii cieplnej zasilanej z wezla cieplnego zgodnie z uzgodniong z
Dostawcg ciepta dokumentacja techniczna,

- odbiér koficowy instalacji wewnetrznej c.o. i cwu,

- wykonanie regulacji hydrauliczne;j (instalacji odbiorczej c.o. i instalacji cyrkulacji cieplej wody),

ZALACZNIKI:
1. egz. mapy terenu
2. tabela regulacyjna PRE:
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