Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza |
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia :

Wykonanie konstrukeji wsporezej stalowej zabezpieczajacej nadproze w piwnicy
budynku stanowigcego wlasnos¢ gminy Miasta Suwalk przy ul. Wigierskiej 1
w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



Spis_zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytutowa .

- Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czgsc¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzyvtkowego :

1.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej zabezpieczajacej
nadproze tukowe w piwnicy budynku stanowiacego wlasnoé¢ Gminy Miasta Suwatk przy
ul. Wigierskiej 1 w Suwatkach.

1.2. Charakterystyka budynku uzytkowego

- Kubatura budynku - 1385,00 m’
“Powierzchnia zabudowy - 902,85 m?
- llos¢ kondygnacji -2

1.3. Opis stanu istniejacego.

Nadproze fukowe w piwnicy z cegly ceramicznej pelnej znajduje si¢ w ztym stanie
technicznym ( szczeliny w nadprozu o glebokosci ok. 25 cm).

1. 4. Zakres prac do wykonania:

-h_L»Jl\):—*

Rozbiorka czgsei tawy fundamentowej z cegiel.

Uzupelnienie tawy fundamentowej betonem w celu zamontowania stupow
Dostarczenie stupow szt. 4 ze stali ksztattowej HEB — 140

Montaz stupéw poprzez dospawanie do stupéw marek z blachy gr. 3 mm

o wymiarach 30 x 30 cm wraz z zakotwieniem do fawy fundamentowej przy pomocy
kotew stalowych M 10

Wykonanie nadproza ze stali ksztattowej HEB — 140 wraz z dospawaniem do
zakotwionych stupow

Zabezpieczenie antykorozyjne wbudowanej konstrukcji stalowej

Uzupenienie sciany cegla miedzy nadprozem tukowym, a stalowym.

Usunigeie ziemi z piwnicy w celu wyrdwnania poziomow miedzy pomieszczeniami
W piwnicy.

I1. Cz¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego :

1,

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6Zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 z pézniejszymi zmianami

Suwatki, dnia 18.04.2016 1.




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 1 Strona 2/8
Budynek mieszkalny Montaz konstrukcji stalowych .
Nr ' Podstawa Opis robot Im Tosé
I KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej
1,20%0,50%0,40 m3 0,240
- razem  m3 0,240.
2 KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostdkﬁtne o szerokosci do 0,6m z rgcznym
| 0201/01 |ukiadaniem betonu
1,20%0,20%0,20 Cm3 0,048
i _ razem; m3 7 0,048
EN kNRﬁg-‘afykonahie pojedynczych element6w dla wzmocnienia lub wytﬂiany w istnieja&cej ‘
0309/04 konstrukcji stupkéw o masie 50kg Stupy z dwuteownika HEB 140
12,00%4*33,70/1000 t 0,270
razem mt - 0,270
4 KNR4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalbwjrch. Dwuteownik HEB 140
0313/04
1,20%2 m 2,400
razem m 2.400
5 KNR 4-06 VWykonanie pojedynczych elementow dla wzmocnienia lub wymiany w istniejé{cej .
0309/05 konstrukeji stezen pojedynczych, blach nakladkowych, elementéw stupdéw i belek o
masie 15kg Dospawania do stupéw marek z blachy gr 3 mm o wymiarach 30 x 30
cm.
0,30*0,30%8*26,50/1000 t 0,019
| razem t 0,019
6 KNR 4-03 Mechaniczne pi’iebijanie otworow diugoscei do 10cm w $cianach lub stropach ] '
1004/01 betonowych
16,00 otworod 16,000
w
razem of\&oré ' 16,000
i ] W
7 KNNR-W Osadzanie w $cianie kotkow kotwiacych M10 - kotwy do potaczenia stupéw z
5 1201/04 tawg fundamentowa
16,00 szt 16,000
razem Szt 16,000
8 KNR 4-0] leupeiniénie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie .
- 0304/04 cementowej
1,20%0,50%0,40 . m3 0,240
razem m3 0,240
9 KNR 7-12 Czyszczenie rgezne przez szczotkowanie belek stalowych '
0101/04
2,00*4+1,20*2 | m2 10,400
R . _ © razem m2 10,400
10 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi belek stalowych R
0213/04
10,40 m2 10,400
| 7 razem  m2 10,400
11 KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub Sciagow i tarcz oporowych
1304/04 Przyspawanie stupow do belek
(0,30+0,30)*2*8 m 9,600
7 _ razem m .9;6'00.
12 KNNR-W Usunigcie ziemi z piwnicy budynku - T
3 0104/05
1,20%0,10%2,80 m3 0,336
razem m3 0,336



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 1 Strona 3/8
Budynek mieszkalny Montaz konstrukeji stalowyeh
Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé
13 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km, grunt
0108/05 kategorii I-I1
0,336 m3 0336
L razem  m3 - 0.336
14 KNR 4-01 Wyw1ez?en|eZIem1 samocﬁéaa;nTs;;g\;};%566Wci§m-i -nakazdy ﬁastepny 1km -
0108/08 ponad 1km
(Krotnosc= 4)
0,336 m3 0,336
razem m3 033

R Zf-?/%/__k_



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad pigtrem budynku przy ul. Noniewicza 25
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytulowa .

- Czgsé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest: Wykonanie izolacji termicznej z plyt welny mineralnej
gr. 10 cm stropu drewnianego nad pigtrem budynku przy ul. Noniewicza 25 w Suwatkach
stanowiacego wilasnos¢ Gminy Miasta Suwalki.

I1. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca stropu z polepy nie speinia norm dotyczacych izolacji termicznej w budynkach
mieszkalnych, co powoduje nadmierne straty ciepla przez strop drewniany budynku.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Rozbidrka polepy stropow drewnianych

2. Przybicie do belek stropowych desek gr 32 mm w celu powigkszenia ich

wysokosci, co umozliwi prawidlowe ulozenia izolacji z ptyt welny mineralne;j

gr. 10 em

Wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej

4. Wykonanie izolacji termicznej stropu z plyt welny mineralnej gr. 10 cm. o
wspotezynniku izolacyjnoscei cieplnej 0,037W/mK

5. Wykonanie podtdég drewnianych z desek gr.19 mm azurowo — przyjeto 80%
powierzchni.

(8]

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w przedmiarze robot, ktory stanowi zatgeznik do
niniejszego programu.

IV. Cze$¢ informacyjna

L.

o

(98]

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robéot budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).

Suwatki, dnia 31.03.2016 r.




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Noniewicza 25 Strona 2/5
Budynek Mieszkalny Docieplenie stropu poddasza B _
Nr  Podstawa Opis robot Jm llose
I KNR 4-01 Rozbidrki zasypek stropéw drewnianych
0429/02
15,75%13,00 m2 204,750
-(1,15%2,13+0,80%0,40%2+0,52*0,85+0,80%0,40) m?2 -3,852
razem m2 200,898
2 KNR Konstfukbje dachowe z tarcwy nas-y-conej wiatrownice Analogja - przybicie do belek
2-02s  stropowych desek gr 32 mm
0409/06
13,00%0,10%11%0,032+6,82*%0,10%11%0,032+0,93*%0,10%0,032*14 m3 0,739
-(1,15%2%0,10*0,032) m3 -0,007
razem m3 0,732
3 KNNR2 -[zolacja z folii polietylenowej przymocoWanej do konstrukcji drewnianej - -
0604/02 paroizolacja
200,898 m2 200,898
razem m2 200,898
4 KNR2-02 'lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej
0613/03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
200,898 m2 200,898
| razem m2 200,898
5 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tafciéy ﬁaéjrconej Analogja wykonanie podk’:-g na
0410/01 strychu z desek gr. 19mm azurowo - przyjeto 80% powierzchni
200,898*0,80 m2 160,718
| | razem m2 160,718
6 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé '
0108/11 do Ikm
200,898%0,10 m3 20,090
| | razem m3 20,090
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy |
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
20,09 m3 20,090
razem m3 20,090
34 32006



Zamawiajgcy:

Gmina Miasto Suwalki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
TBS sp. z.0.0. w organizacji

ul Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul Krétkiej 8 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul Krotkiej 8 w Suwatkach

1I. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 43,86 m?, sktadajacy si¢ z dwdch pokoi, kuchni z
wydzielonym pomieszczeniem w.c. Wyposazony w instalacje: elektryczna, wodng i
kanalizacyjna., ogrzewanie c.o i1 kuchenke gazowa. W pomieszczeni kuchni zniszczona
posadzka z plytek skatodrzewu, na $cianach przymocowana plyta pilsniowa twarda z imitacja
glazury, powierzchnie tynkéw z oznakami zagrzybienia. Drzwi zewnetrzne do lokalu
drewniane klepkowe zamontowane w czasie budowy budynku tj. okolo 1900 roku — nie
nadaja si¢ uzytku.

II1. Zakres robot remontowvch do wykonania

:&-b)l\)-—-

bl ol

Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi ocieplane pokryte blachg z przettoczeniem
Wymiana zagrzybionych tynkéw w pomieszczeniu w.c. i kuchni

Rozebranie scianki dzialowej wygradzajacej pomieszczenie w.c

Powigkszenie istniejgcego pomieszezenia w.c. na potrzeby tazienki o wymiar 90cm
(tj. 1.90x1,85) poprzez wykonanie $cianki dzialowej z plyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym wypelnionym welng mineralng

Montaz drzwi tazienkowych plycinowych szklonych

Skucie posadzki w kuchni z plytek skalodrzewnych

Malowanie scian w pomieszczeniu kuchni i tazienki z przygotowaniem podloza
UloZenie posadzki w kuchni i tazience z ptytek z terakoty o wym. 30x30cm
Wykonanie izolacji poziomej posadzki i pionowej w miejscu montazu kabiny
prysznicowej

10. Malowanie wewngtrznej stolarki drzwiowej
11. Szczegdtowy zakres prac okresla przedmiar robdt stanowiacy zatacznik do programu

IV. Czesé informacvjna

¥

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.



(V8]

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz.21 zpdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/9
L.okal mieszkalny - roboty remontowe malarskie
Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na scianach, filarach. pilastrach z zaprawy
0701/01  wapiennej
w.e  (L9*1,0)+(1,0%2+1,9)%2.5 m2 11,650
kuchnia = 2,95%1,9+(2,95%2+1,9)%2.5-(0,9%2.05) m2 23,260
razem  m2 34.910
2 KNR4-01 -Uzur-n_:lnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/03  powierzchni w jednym migjscu do 5m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
w.e  (L9%1,0)+(1,0%¥2+1,9)%2.5 m2 11.650
kuchnia  2,95%1.9+(2.95%2+1,9)%2.5-(0,9%2.05) m2 23,260
razem rﬁ2 34910
3 KNR 4-01  Rozebranie scianek dzialowych z lat i rygli
0427/05
1.9%2,5-0,7%2 m2 3.350
razem m2 3.350
4 KNR 2-02  Scianki dzialowe GR 100-01 z pivt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/02  pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
1.9%2.5-0.8%2 m2 3.150
razem  m2 3,150
5 KNR 2-02 -'I'_\'nki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009702 wykonywane recznie grubosci 3mm
(1.9%2.5-0,8%2)*2 m2 6,300
razem  m2 6,300
6 KNR 2-02 ‘I/_()Iﬂc_ic cieplne 1 przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny miﬁcralnu_j ukladanych na sucho
0613/06
1.9%2,5-0,7%2 m2 350
razem  m2 5
7 KNR2-02s Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia
1016/01  Scian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FDI
1 szt 1,000
razem szt 1,000
8 KNR 2-02 .Skrzydln drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe. fabrycznie wykonczone
1017/03  szKlone o powierzehni do 1,.60m2 - szvba o powierzehni do 0,.20m2
0.8*2,05 m2 1,640
razem m2 1.640
9 KNR 2-02  Analogia - lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej ‘
0603/01 - pierwsza warstwa (folia w plynie)
(1,1+1.8)*2,05+(1,2+0.6)*0.6 m2 7.025
razem m2 7,025
10 KNR 2-02 ‘Analugia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej '
0603/02 - kazda nast¢pna warstwa ponad picrwszg (folia w plynie)
(1L 1+1.8)%2.05+(1,2+0,6)*0,6 m2 7,025
razem m2 5
11 KNP 35 .Pndcjs'cia odplywowe na scianach, na polaczenia weiskowo-skurczowe o srednicy zewnetrznej 50mm ‘
0224.2/03
1 podcjscie 1,000
razem podejscie 1,000
12 KNR 4-01  Rozbiorka posadzek stalodrzewnych jednolitych | |
0808/07
kuchnia 2.95*1.9 m2 5,605
we  1.9%1.0 m2 1,900
razem  m2 7.503
13 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych '
1134/01
7.505 m2 7,505
) razem  m2 7.505
14 NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosei Smm wykonywane w '
1130/01  pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
7.505 m2 7.505
razem m2 7.505
IS KNR 2-02  Analogia -lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z folii w plynie - o
0602/01  pierwsza warstwa
(1.1+1.8)*2.05+(1,2+0.6)*0.,6 m2 7,025
razem  m2 7,025
16 KNR2-02 'lzo]acje pméchvwilgociowc powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda 1
0602/02  nastepna warstwa ponad pierwsza



Rodos 6.8.13.7 [8446]

Nr

Przedmiar Strona 3/9
Lokal mieszkalny - roboty remontowe malarskie
Podstawa  Opis robot Im osé -
40619 o o Cm2 7714
razem m2 7.714
NNRNKB 6 -Pusad?,kijednnbanvne z plvtek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2805/05  10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
4.06%1.9 m2 7.714
razem m2 7.714
 KNR 2-02 'Skrz)'dla drzwiowe plylowe wejsciowe. pokryte blacha z przetloczeniami. ocieplane firmy "KR Center"
1019/08  lub rownowazne wraz z oscieznicy
0.9%2.05 m2 1.845
razem m2 1.845
" KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. $cianek i szafek o _
1209/10  powierzchni ponad 1.0m2
(0.8%2,05)*2*%2 m2 6,560
razem m2 6.560
KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania ‘
1505/01
(L9*L0YH(1,0%2+1.9)*2,5 m2 11.650
2.95%1.9+(2.95%2+1.9)*2.5-(0,9*2.05) m2 23.260
razem  m2 34910




Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowa Kosciuszki 44A
Gmina Miasto Suwatki

w imieniu ktérej wystgpuje:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach
TBS sp. z.0.0 w organizacji

Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Zamoéwienie obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w budynku przy ul Kosciuszki
44A w Suwalkach jn:

- remont lokalu po pozarze nr 2,

- likwidacja zaciekéw na $cianach i sufitach po zalaniu z dachu w lokalu nr 6,

- remont klatki schodowej po pozarze,

Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 000000- 7 Roboty budowlane

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



1 __Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :
Wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych nr 2 i1 6 przy ul Kosciuszki 44A w

Suwatkach z remontem klatki schodowe;j (po pozarze).

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal nr.2 — w wyniku pozaru ulegly uszkodzeniu oktadziny posadzek, nastapito miejscowe
odparzenie tynkow na $cianach i sufitach. Stolarka drzwiowa opalona. W catym lokalu na
scianach i sufitach warstwa sadzy.

Klatka schodowa — pozary mieszkan nr 2 i nr 3 spowodowaty osadzenie si¢ sadzy na
powierzchni $cian i sufitow.

Lokal mieszkalny nr.6 — przecieki z dachu przed zmiang pokrycia z eternitu na blache
powlekang byly przyczyng powstania zaciekdw na $cianach i sufitach z oznakami
zagrzybienia.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

Lokal nr 2

1. Skucie odparzonych tynkéw na $cianach i sufitach i ich odtworzenie

2. Zmywanie 1 przecieranie zakopconych powierzchni $cian i sufitow z przygotowaniem
do malowania.

Zerwanie zniszczonych wyktadzin podtogowych 1 utozenie nowych

Wymiana drzwi zewngtrznych szt. 1i wewnetrznych szt. 2 (w tym jedno tazienkowe)
Wykonanie lamperii olejnej w kuchni i tazience

Dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi

o8 o=

Malowanie podiég drewnianych z wymiana listew przysciennych



Lokal nr 6

1. Skucie zagrzybionych tynkéw na scianach i sufitach

o

Odgrzybianie mechaniczne i chemiczne powierzchni

Uzupemienie tynkow wewngtrznych

(F'S]

4. Zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni i malowanie farba emulsyjna

dwukrotnie z gruntowaniem

Klatka schodowa

1. Przetarcie tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem starej farby

2. Przygotowanie powierzchni poprzez gruntowanie podtoza i likwidacje nierdwnosci

3. Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych klatki schodowej ($ciany
drewniane)

4. Malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni scian i sufitow

- Pelny zakres prac w przedmiarach robét dla kazdego zadania

IV. Cze$é informacyjna

(OS]

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).

Suwatki 20.04.2016 .
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Przedmiar Strona 2/11
Remont wolnego lokalu nr 2 przy ul.Kosciuszki 44A w Suwatkach po pozarze o - - o
Nr_ Podstawa Opisrobot Im llos¢
Lokall nr2
| KNR4-01 Odbicie t)-'nkéw \\'e\\*nélmﬁ);'c_h_b_p(;;;'iérzchni do 5m2 na scianach, ﬁlaracrh, piiasitraiélrl Z zabrawy
0701/02  cementowo-wapiennej

lazienka (1.44%2+1,87%2)%2,55-0,7%2,05 m2 15,446
kuchnia (4,68+3.62+1,44+1,87+2,18)%2.55 -om2 35165
_razem ___1_1_1_2_ | 50,611

2 KNR4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na stropach plaskich, belkach, biegach i
0701/08  spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

kuchnia z tazienkg  3,62%4,68 m2 ‘ 16,942
razem  m2 16,942
3 KNR4-04 Rozebranic posadzek z piytek ceramicznych
0504/03
fazienka 1,87%1.44 m2 . 2.693
razem m2 2,693
4 KNR 2-02s Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko, gr.25mm
1106/02
lazienka 1.,44*1.,87 m2 ; 2.693
razem m2 2.693
5 KNR 2-025 Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
(Krotnosc= 3)
Hfazienka 1,44%] .87 . m2 2,693
| razem  m2 2,693
6  KNR2-02 Posadzkiz \\ykté(fiin z tivorzyw szluéznych rulonowych PCW bez warsmj/ izolacyjnej o
1112/05
lazienka 1,64*2,07 m2 | 3,395
razem  m2 339
7 KNR4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie |
0504/06
pokoj  4.68%4.56 m2 21,341
| razem m2 21,341
8 KNR 4-04 'Wywiczicnie gruzu z terenu rozbiorki ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglosé 1km przy recznym |
1101/01  zaladowaniu i wyladowaniu
lazienka (1,44%2+1,87%2)%2,55%0,03-0,7%2,05%0,03 m3 0,463
kuchnia (4.68+3,62+1,44+1,87+2,18)*2.55%0,03 m3 1,055
lazienka sufit  1,87*1.44*%0,03 m3 0,081
) razem  m3 1,599
9 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglosé 1km przy recznym -
1101704 zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(Krotnosc¢= 3)
tazienka (1,44%2+1,87*%2)%2 55%0,03-0,7%2,05*0,03 m3 0,463
kuchnia (4,68+3.62+1,44+1 87+2.18)*%2,55%0.,03 m3 1.055
lazienka sufit  1,87%1,44%0,03 m3 0,081
) razem  m3 1,599
10 KNR 4-01 .Uzupclnienic tynkow zwy-fklyc-h wewngtrznych Kategorii [1l z zaprawy wapienno-gipsowej o powierzchni w
0712/03  jednym miejscu do Sm2 na scianach plaskich, pilastrach na podiozu drewnianym otrzcinowanym
i m2 | 3.000
1T KNR 2-02s "Fynki zwykle wykonywarie récﬁnie scian i slupow kat. 11l - I
0803/03
lazienka (1.44%2+1,87%2)%2,55-0,7%2,05 m2 15,446
kuchnia (4,68+3.62+1,44+1,87+2,18)*2,55 m2 35.165
| . razem  m2 50,611
12 KNR 2-02s Tynki zwykle wykonywane recznie stropow i podciagow kat 111 ' |
0803/06
kuchnia z lazienkq 3,62%4.68 m2 16,942
. | razem m2 16.942
13 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni -pbdlngi ponad 5m2 T
1202/09
(Krotnosc¢=2)
pokgj sciany  (4.68%2+4,56%2)%2.55 m2 47,124
pokdj sufit  4,56%4.68 m2 21,341
| - 7 razem  m2 68.465
14 KNR 4-01 'Uzupelnie-riié-gciéﬁg!-( lub zamurowan otworéw w scianach z cégly na zapraWie Vc:rerh;:iristbwo--\\-'_a_;;-ien_n?j- ] B
0304/01
tazienka 0,8%0,5%0,12 m3 0,048

razem =~ m3 ‘__ ) 0,048
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Przedmiar Strona 3/11
Remont wolnego lokalu nr 2 przy ul.Kosciuszki 44A w Suwalkach po pozarze - o o
Nr  Podstawa -Opis robot Jm llos¢
15 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych do lokalu
0702/06
0.9%2,05 - m2 1.845
] _razcm: m2 -"_ 1,845
16 KNNR3 Wykume zmuru i wstawienie lid\\'ych drz'\-vi_l-)i-g;'éizio\\-'ych
0702/04
do pokoju z duzaszyba  0,8%2,05 m2 1.640
do fazienki z mataszybg  0,7%2.05 m2 1.435
razem  m2 3,075
17 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy ;50\:"lékancj o szerokosci w rozwini@ciﬁ bﬁnad 25cm
0541/02
1,3%4%0.4 m2 1 2.080
razem n_12_ ) _ 2_080_

18 KNR 2-02 7T7)’rill;l {gléd:z_ieTjeHﬁéwnrslwav;»g\;ﬁct-rz_n_e_é’&ﬂ l_ac;d-loz':u z lynku' z:g;psu szpzié]ﬁ]}(x%[ﬁ%kénywane'
2009/02  recznie grubosci 3mm

pokaj
pokoj Sciany  (4,68%2+4,56%2)%2.55 m2 47,124
pokdj sufit  4,56%4,68 m2 21,341
razem m2 | 68,465
19 KNR K-09 ‘Zagrumowanéc dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych o
0301/05
pokoj sufit  4,56%4,68 m2 21,341
kuchnia z tazienka sufity  3,62%4.68 m2 16,942
pokoj sciany  (4,68%2+4,56%2)*2,55 m2 47,124
kuchnia sciany  (4.68+3,62+2,81+1,44+1,87+2,18)%2.55 m2 42,330
lazienka $ciany  (1,44%2+1,87%2)%2,55 m2 16,881
_ razem m2 144,618
20 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow '
1204/01
pokdj sufit  4,56%4 68 m2 21,341
kuchnia z lazienka sufity  3,62*4.68 m2 16,942
| razem m2 38,283
21 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych écian '
1204/02
pokdj sciany  (4,68%2+4,56%2)%2,55 m2 47,124
kuchnia sciany (4.68+3,62+2,81+1,44+1,87+2,18)*2.55 m2 42,330
Izienka sciany  (1.44%2+],87%2)%2 55 m2 | 16,881
razgm: m2 | 106335

22 KNR 2-02s Malowanie doborowg farbg olejng lub ﬂaldwq (syntetyczna) tynkow wew. z dwukrotnym szpachlowaniem |
1504/02 - dwukrotne

lazienka (1,44%2+1,87*2)*1.5-0,7%2,05 m2 8.495
kuchnia (4,68+3.62+2.81+1 44+1 87+2,18)%1.5-2%2.05%0.8 m2 21,620
razem  m2 _ 30,115

23 KNR 4-01  Malowanie jednokrotne farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
1209/08  powierzchni ponad 1,0m2

drzwi wejsciowe  0,8%2,05%2%] 25 m2 4.100
i ! o ] razem m2 . 4,100
24 KNR4-01 Mycie przed robotami malarskimi okopconych i brudnych podlog drewnianych niemalowanych
1215/06
kuchnia i pokéj 21,34+1426 om2 35,600
Taem) om3 | 95500

25 | KNR4-01 'Malowanie dié’hkrotnéiféigéri)!ejné H?Edam malm\"anrycihrﬁoddl-(_igr};i_k_aw i innybﬁ clementow o
1209/14  powierzchni do 0,75m2

szt 4,000
26 KNR2-02 Dwukrotne malowanie l'arba olcjna-luii ftalowa {syntelﬁznﬁ) pod[c’;g dx-'év-vnianyc]i o o
1509/01
kuchnia 14,26 . m2 14,260
razem  m2 14,260
27 KNR2-02 -Dwukrotnc malowanie farba olejrnqwlub ﬁalou&i (sfnle.ry-czna) podlog drewnianych 7 R
1509/01
kuchnia 14,26 m2 14,260
pokoj 21,34 m2 21,340
razem nTZ © 35600

28 KNR4-01 Wymianawlis'tg\rs" brzyéciennyéﬂidwukrorlnym malowaniem
0411/07
pokoj 2*4.68+2%4,56 m 18,480
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Przedmiar
Remont wolnego lokalu nr 2 przy ul. Kosciuszki 44A w Suwalkach po pozarze o B e
Nr Podstawa -_6pis robot o - N ~dm [los¢
'kuchnia  4,68+3,62+2.81+1,44+1,87+2,18 m 16,600
razem 'm- 35.080

" KNR 4-01 ‘Malowanie dwukrotne farba olejng rur wbdorciago\'ifych i gazowych _o-s’redr-l_ic-y do 50mm
1212/28
- B - . om 28,400

29




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/5
Mieszkanie nr 6 - Likwidacja zacickow ze seian 1 sufitow B - - -
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
Roboty odgrzybieniowe - - ] B
I KNR4-01 Odbicie l);Eé\\; \\ﬁt:\\fn(:h@},f(:h o powierzchni do 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i
0701/07  spocznikach schodewych z zaprawy wapiennej
4.38%1.2+(4,4%0,7)*2+0.8%2.6 m2 13,496
razem m2 13,496
2 KNR 4-01  Odgrzybianic przy uz'_vciu szezotek stalowych elementow drewnianych o powierzchni do 2m2 _
0610/01
4.38%1.2+(4.4%0,7)*2+0,8%2.6 m2 13,496
razem  m2 1349
3 KNR 4-01 .Analngia - Dwukrotne odgrzybianie powierzehni do 10m2 prezez powlekanie preparatami solowymi [
0614/01  metoda smarowania desek Iub plyt - powierzchnie sufitow - czynnos¢ powtdrzy¢ dwukrotnie w odstepach
14 dni
(Krotnosé= 2)
4.38%1.2+(4.4%0.7)%2+0.8%2.6 m2 13.496
razem  m2 13,496
4 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach. filarach, pilastrach z zaprawy
0701/01  wapiennej
(4,38+0,9)*1,0+(4.4%0,9)*2%1,0 m2 13,200
razem | m2 13,200
5 KNR 4-01 -Od.grzybianic przy uzyciu szezotek stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2m2 ]
0619/01
(4.38+0.9)*1.0+(4,4%0,9)*2*1 .0 m2 13,200
razem  m2 13,200
6 KNR 4-01  analogia - Odgrzybianic dwukrotne scian ceglanych o powierzchni do 2m2 metoda smarowania - czynnosié- -
0621/01  powtarza¢ dwukrotnie w odstepach 14 dni
(Krotnosé= 2)
(4.38+0.9)%1.0+(4,4%0,9)*2%1.0 m2 13,200
razem  m2 13,200
7 KNR4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznyeh kategorii 1l z zaprawy wapiennej na stropach o
0709/02  powierzchni w jednym migjscu do 0.5m2 na podlozach otrzcinowanych lub z dranicami
(4.38%1,2+(4.4%0.7)*2+0,8%2.6)%0.5 szt 6,748
razem szl 6.748
8 KNR 4-01  Dodatkowe naklady na pogrubienic o 10mm tynkow wewngtrznych wapiennych na $cianach plaskich i ‘
0718/01  slupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkow w jednym miejscu do 1m2
(4.38+0,9)%1,0+(4,4%0,9)%2%1 0 m2 13.200
4.38%1.2+(4.4%0,7)*2+0.8%2.6 | m2 13,496
razem = m2 26,696
9 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2 -
1202/09
(4.38%2+5,41%2)%2,6+23,7+(4,4%2+4,46%2)*2.6+19,62+17.42+2.92 m2 160,640
] | razem m2 160,640
10 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku o
1204/08 .
(4,38%2+5.41%2)*2,6+23.7+(4.4%2+4 46%2)%2.6+19.62+17.42+2 92 m2 160,640
y razem m2 160,640
11 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
(4.38%2+5.41#2)%2,6+23,7+(4.4%2+4 46%2)%2.6+19,62+17.4242 .92 m2 160,640
razem  m2 160,640

Drukowano dn. 25.04.2016
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Przedmiar

Budynek mi@szlggln)'.- remont klatki

Strona 2/5

Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-01  Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01
(2,23%2,0%2)%2,9+(2,68%2)*5,6+2,2%4 25 .om2 65,234
razem m2 65,234
2 KNR 4-01 Przetarcie iétniejacych tylrllicrc'i;\; \7\'6\\n@tnnych_z;zsl:mbamemfarby lub zdzieraniiemitapct na bieéé(fh i
0713/02  spocznikach
2,23%4,68+2.23%2,0 o m2 14,896
- razem m2 14,896
3 | KNRO-17 '7ANAL6G-IK-.-“Pl.-z-ygoto\vaﬁajérst?airiegbip’bd16;7'_5 p-od dé-éi_e_pha?é.;n_et_o&a LEKKA-MOKRA poprzez -
2608/03  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
(2,23%2,0%2)%2,9+(2,68%2)*5,6+2,2%4 25 m2 65,234
2.23%4,68+2,23%2.0 m2 14,896
razem  m2 80,130
4 KNR4-0] -Przygatowanie powierichni z poszyJa-lch[owaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni'lynl.{u
1204/08
(2,23*2,0%2)*2,9+(2,68%2)*5,6+2,2%4,25 m2 65,234
2,23%4,68+2,23%2.0 m2 14,896
razem  m2 80,130
5 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi slar}"ch tynkow wewngtrznych sufitow |
1204/01
2,23%4,68+2.23%2.0 m2 14,896
razem m2 14,896
6 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian
1204/02
(2,23%2,0%2)%2,9+(2,68%2)*5,6+2,2%4,25 m2 65,234
-((2,23+2,0%2)*2*],542,23%] 5+(3,24%2*] 5)) m2 -31,755
| | razem . m2 33,479
7 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami oléjnymi z dv-vu-kr{)lnym szpachlowanicnfsiarych tynkow ;-vex-\-'n-q;trzn.ych .
1206/05  scian
(2,23+2,0%2)*2*1,5+2,23%] 5+(3,24*2%1,5) m2 31,755
razem  m2 31,755
8 KNR 4-01  ANALOGIA - Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 :
1211/04
2,23%2,942.23%2 7-(1,2*2)*2 m2 7.688
i razem m2 7.688
9 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o |
1209/10  powierzchni ponad 1,0m2
2,23%2,9+2,23%2 7-(1,2%2)%2 m2 7.688
razem m2 7.688

Jan Wince:it

V S



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwalki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Koéciuszki 57 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytutowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kosciuszki 57 w Suwalkach wraz z
wiatrotapem oraz czgsciowa wymiang stolarki drzwiowe; .

I1. Opis stanu istniejacego:

52

(O I S S ]

Powloka malarska na $cianach i sufitach odbarwiona i ztuszczona

Wyktadzina z PCV w lazience i wiatrolapie zuzyta. Na powierzchni widoczne sg
miejsca jej przetarcia i odbarwienia.

Powloka malarska podtog drewnianych odbarwiona

Brak skrzydta drzwiowego do tazienki

Drzwi do wiatrotapu oraz wejsciowe do mieszkania wraz z o$cieznicami
wypaczone, ubytki w o$cieznicach drewnianych.

Uszkodzone zamki w drzwiach z przedpokoju do pokoju oraz w drzwiach z pokoju
do kuchni.

Zawilgocona  podloga drewniana w przedpokoju (  brak izolacji
przeciwwilgociowej )

Zty stan techniczny pokrycia dachu wiatrofapu (zacieki do wewnatrz na posadzke)

Zluszczona farba ze Scian zewnetrznych wiatrotapu, ubytki tynkéw.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1.

('S]

h

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi metalowe ocieplane wraz z oscieznicami
do wiatrotapu, oraz drzwi wejsciowych do mieszkania szt. 2

Wymiana drzwi wewnetrznych do tazienki wraz z oscieznica.

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow i $cian po uprzednim przygotowaniu podioza

Malowanie dwukrotne farbg olejna lamperii w tazience i kuchni

Dwukrotne malowanie farbg olejng podtég drewnianych w pokoju i kuchni.
Wykonanie posadzki cementowej w przedpokoju wraz z izolacjg termiczng i
przeciwwilgociows.

Ulozenie wyktadziny PCV w tazience oraz wiatrolapie wraz z wymiana listew
przysciennych po uprzednim przygotowaniu podioza.

Wymiana pokrycia dachu wiatrotapu na pape zgrzewalna wraz z wymiang
obrobek blacharskich

Przetarcie tynkéw $cian zewnetrznych wiatrotapu wraz z pomalowaniem farba
emulsyjng



10. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wraz z uzupehieniem okué.
11. Wymiana kratek wentylacyjnych szt. 4

Szczegélowy zakres prac okreslony jest w przedmiarze roboét, ktéry stanowi zalacznik do
niniejszego programu.

1V, Czesé informacyjna

l. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2016 roku poz. 290 ).

OS]

Suwalki, dnia 21.94.2016 r.




Rodos 6.8.14.0 [10364] - Rekomendacja SKB

Przedmiar ul. KoSciuszki 57 m 1

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane

Strona 2/16

Nr  Podstawa Opis robot
Stolarka drzwiowa
1 KNNR3 'Wykucie zmuru i wstawienie nowych drzwi sté]dwych ocieplanych wejsciowych do
0702/04 mieszkania firmy "KR Center" lub réwnowazne
wejsciowe  0,9%2,05 m2 1,845
razem m2 1,845
2 KNNR3 VWykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych ocieplanych wejsciowych do
0702/04 wiatrofapu bfirmy " KR Center" lub réwnowazne
wejsciowe  0,9%2,05 m2 1,845
razem m2 ' 1,845
3  KNNR3 'Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p’rytowyéh {azienkowych”z os'-c-ie-:z';‘jice{.-m
0702/05
2,05%0,70 m2 1,435
razem m2 1,435
4 KNR .4—-0-1“Wy.l.(.(-)nél-1ié tynkéw zwyk}yéh weantrin)-/ch kafe“g,-ori-i 111 izai)rawy | !
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokodci do 15cm na podtozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betondéw
0,90+0,70+0,80+2,05%2*3 m 14,700
_ razem -m 14,700
Podlogi posadzki
5 KNR4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust - przedpokdj
0428/03
2,02%3,00 m2 6,060
_ razem m2 ! 6,060
6 KNR 4-01 Rozebranie legarow
0428/04
2,00*3 m 6,000
| razem m 6,000
7 KNR 2-02 Izolacje pdiiome na wierzchu konstrukcji jednbwarsméwe z plyt styropianowych na T
0609/03 sucho gr. 5 cm.
2,02%3,00 m2 6,060
razem : m2 ! 6,060
8 KNR 2-02 lzolacje poziome z dwdch warstw papy asfaltowej na sucho 7
0616/02
6,06 m2 6,060
7 razem m2 6,060
9 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego | !
1101/01
6,06%0,05 m3 0,303
_ razem | m3 0,303
10 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm - !
1106/02
6,06 m2 6,060
_ razem m2 6,060
11 KNR 2-02 Posadzki zwykiadzu] z t‘;vdfzyw sztucznych rulonror\;vrych PCW bez Warstwy | '
1112/05 izolacyjnej
6,06 m2 6,060
| B . razem m2 ' 6,060
12 KNR 4-01 Wymiana listew przys’ici'en'ﬁr)'/c}il 7 : R |
0411/07
(2,02+3,00)*2 m 10,040
-(0,70+0,80%2) m -2,300
razem m 7,740
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Nr  Podstawa Opis robot Jm [los¢
13 KNR  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gtadko -
2-02s  wiatrotap i fazienka
1102/02
1,60%2,00+2,30%1,74 m2 7,202
razem ' m2 ] 7,202
14 KNR2-02 Posadzki z w-yk{-é'd-zin z tWorzyw éiruczﬁych II‘UIOIl—O\-N}/C‘h PCW bez warstwy
1112/05 izolacyjnej
7,202 m2 7,202
razem m2 7,202
I5 KNR4-01 Wymiana listew przysciennych
0411/07
(2,30+1,74)*2+(1,60+2,00)*2 m 15,280
-(0,80%2+0,70) m -2,300
razem .m” 12,980
16 'KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podiog drewnianych -
1509/01 pokoje i kuchnia
4,60%4,50+4,60%2,24 m2 31,004
, razem .m2 ' 31,004
- "-I‘ynki malowanie |
17 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci 1 cegly
0323/03
1,00 szt 1,000
| 7 razem | szt | I,OOO'
18 KNR 4-01 'Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kategorii 111 z zaprawy . |
0709/05 cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na
podtozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu
'5,00 szt 5,000
. razem Szt i 5,000
19 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad ' |
1202/09 '5m2 - sufity
kuchnia 4,60%2,24 m2 10,304
pokoj 4,60%4,50 m?2 20,700
tazienka 1,60%2,00 m2 3,200
przedpokdj  2,02*3,00 m2 6,060
wiatrotap  2,30%1,74 m2 4,002
| | razem m2 44266
20 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) ! |
1204/08 powierzchni tynku
44,266 - m2 44,266
| ' razem | m?2 . 44,266
21 KNR K—09-Zagruntow'anie dwukrotne wewnetrznych pddloZy z plyt gipsowo-kartonowych '
0302/05
44,266 m2 44,266
| | razem m2 44,266
22 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi staryéh tynkow wewngtrznych sufitow ' !
1204/01
44,266 m2 44,266
N 7 razem  m2 44,266
23 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
1202/09 | 5m2 - $ciany
kuchnia (4,60+2,24)*2%2.66 m2 | 36,389
pokoj (4,60+4,50)*2%*2,66 m2 48,412
tazienka (1,60+2,00)*2,66 m2 9,576
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przedpokdj  (2,02+3,00)%2,66%2 m2 26,706
wiatrotap  (2,30+1,74)*2,50%2 m2 20,200
minus lamperje  -(1,60%1,50%2+2,00%1,50%2) m2 -10,800
-(4,60%1,50%2+2,24*1,50*2) m2 20,520
razem m2 109,963
24 KNR 4-0 1Przyg;)towame ﬁb@vierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfaiowaﬁ-) | .
1204/08 |powierzchni tynku - $ciany
1109,963 m2 109,963
razem m2_ i 1 09,963
25 KNR K.—O9"-Zagruntowanie dwuk.ro.t.n-e"v;fewhq:tr-z;ﬁy-cl_lhr;ﬁ-kéw g{adkich i'strukturalnych
0301/05
109,963 m2 109,963
razem m2 109,963
26 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emutsyjnymi sta.rych tynkdw wewnetrznych scian
1204/02
109,963 m2 109,963
A razem m2 109,963
27 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych
1206/04 tynkow wewnetrznych $cian - lomperje w kuchni i {azience
10,80+20,52 m2 31,320
-(0,70*1,50+0,80*1,50) - m2 2,250
razem m2 29,070
28 KNR 4-01 'Wymiana oku¢ drzwiowych - zamki wpuszézane wielozastawkowe T
0919/26
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000
29 KNR 4-01 Wymiana okué drzwiowych - klamki z szyldami | |
0919/20
2,00 szt 2,000
. _ razem szt 2,000
30 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewngtrznych i balkonowych |
0903/01 polskich, skrzynkowych i pélskrzynkowych
2,00 szl 2,000
_ . razem Szt 2,000
31 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, $cianek
1209/10 i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
0,80%2,00%2%2,50 m2 8,000
7 . 7 razem m2 8,000
32 KNR 4-01 Malowanie jednokrotﬁe f-arba; olejna upfzednio malo'v\;anej stolarki drzwiowej, |
1209/08 scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
szafa wnekowa 2,0%1,8%2 m2 7,200
. 7 razem m2 7,200
33 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach P
0322/02
7 ‘ szt 4,000
34 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wen-ty]acyjnych w $cianach - Ahaiogja dzwiczek !{bminowych. R
0322/02 hermetycznych w kuchni
1,00 szt 1,000
razem szt 1,000
_ :Rnboty zewngtrzné B o o
35 KNR4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych- wiatrotap
0519/06
1.97%3.33 m2 6,560
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razem m2 6,560

36 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycna karlriidej”nasrt@pnej poza pierwsza warsm&- paﬁy z dachow
0519/07 betonowych

6,56 m2 6.560
razem m2 6,560
37 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em
6 0541/02
1,97*2*0,30+3,33*2%0,30 m2 3.180
razem m2 . 3,180
38 KNR-W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe
2-02r97
0504/01
6,56 m2 | 6,560
razem 7;n2 | 6,560
39 KNNR3 Malowanie dwukrotne z pl'iéfarbiem i przygotowaniem powierzchni tynkow 7
0607/03 zewnetrznych farba emulsyjng w kolorze siwym
1,67%2,50+3,03*2,20 m2 10,841
-(0,80%2,05) m2 -1,640
razem m2 ‘ 9201
40 KNR 4-01 VWywiezienie gruzu spryzmowanegd samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ I
0108/11 do 1km
6,06*0,05 m3 0,303

‘ | i razem m3 0,303
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu sp'r'yzmowanego samochodami samowytadoweczymi - na kazdy
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosc=4)
0,303

3|3
Co'f Ca

razem

2 OY-Tb




