Zamawiajacy:

Gmina Miasio Suwalki
Adres: ul. A. Mickiewicza |
16 - 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowyeh polegajgeyeh na

Nazwa zamdowienia :

Remont klatek schodowych budynku przy ul. W, Kowalskicgo 4C w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



Spis zawartesei programu_funkejonalne — uzythowego

- Strona tyiulowa .

- Czgéc opisowa programu funkcjonalno — uzyltkowego .

- Czgse informacyjna programu funkcjonaino — vzytkowego .
I Opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest :

Remont klatek schodowych szt. 4 w budynku pigciokondygnacyjnym stanowigcym wiasnosé
gminy migjskiej przy ul. W, Kowalskiego 4C w Suwalkach

IL. Opis stanu istnicjgcego:

Na scianach i sufilach klatek schodowych zluszezone powloki malarskie, Drzwi stalowe do
klatek schodowych czgéciowo skorodowane i nie spelniajg norm dotyczacych izolacyjnosei
termicznej. Ramiaki drewniane oscieznic oraz skrzyde} drzwiowych do piwnic wypaczone.

HI. Zakres robét remontowych do wykonania

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $eian oraz sufitow.,

Wykonanie gtadzi gipsowych gr. 3 mm na $cianach oraz sufitach.

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie §cian i sulltow.

Zagrunlowanie jednokrotne lampetii malowanych farbg olejng preparatem  gleboko

penetrujaeym CT 17 lub réwnowaznym.

Wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyinych mozaikowych na bazie kruszywa

naluralnego oraz masy zywicznej lampern;

6. Malowanie dwukyotne farbg olejng balustrad schodowych z pretow prostych

7. Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikdw rurowych

8. Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociagowych i gazowych.

9. Malowanie dwukrotne farbg alejng zywiczng drzwiczek licznikowych metalowych.

10. Malowanie dwukrotine stolarki drzwiowej drewniane]

1. Wymiana drzwi do piwnic szl 4 z drewnianych na metalowe zwykle - plyciny z
blachy okleinowane

12, Wymiana drzwi do Kklatek schodowych stalowych zwyklych na drzwi stalowe
ocieplane szt. 8. Dane techniczne oraz podzial drzwi okresla zatacznik nr | do

_ hiniejszego programu.

13. Zakupienie i montaz gablot ogloszeniowych szt 4 z profili aluminiowych na klatkach

schodowych o wymiarach 1,00 x 0,70 m olwieranych, wyposazonych w zamek.

Szyba z polichlorku winilu,

Szczegdlowy zakres prac okresla przedmiar robdt stanowiaey zalacznik do niniejszego

programu,

Rl S M

bt

1V, Czesé informacyjn

I. Zamdwienie nalezy zrealizowaé zgodnic z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonama i odbioru robét budowlanych.,



2. Postgpowanie z odpadam: powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 4 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdZniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonaweg powinne odpowiadaé co do jakodcei
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art, 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz, U. 7
2016 roku poz. 290 ).

Suwalki, dma 05 wrzesnia 2016




Zatacznik nr

Wykaz
Stolarki drzwiowe] do wymiany na klatkach schodowej budynka przy
ul. W. Kowalskiego 4C  w Suwalkach.

Drzwi stalowe szt 8

L AU

740y
Dane techniczne drzwi stalowych

. Ofcieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

I Skrzydta drzwiowe oszklone pakietem szybowym  atestowanym bezpiecznym
o wspoiczynniku K< 1,00W (em, 2 °K)

2. Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieplych ( 2 blachy malowane proszkowo w

kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalnogé cieplna 1,1 W(m?°K)

Progi stalowe [ klamki ze stali nierdzewne;j

Zamek z wlkiadkg standardowy ogélnodostepny

Drzwi wyposazone w samozamykacze i stopki podporowe.

Drzwi zewnglrzne sz. 4 przystosowane do instalacii domofonowe;j

Dorobiente kluczy do mieszkan szt. 70

Przed osadzeniem wykonawea zobowigzany jest do wykonania obmiaru drzwi

z nalury.
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INGPERTOR NALZOERLU
Fobit Bl




Rewfos 6.8 140 [10364]

Przedmiar ul. Kowalskiego 4C

Budvnck |11i(,5/kd|ny Roboty malarskie.

Strona 1/4

Hos¢

CNp POd.‘:l’]Wd Opisyobot Jm
: IPrzy;,Utm\amc podloZa pod mafowanic- klatka schodowa 1i 1V _ I
1 KNR 4-01 Zeskrobanie | Zmycie starej f'nby w ponms/wemach 0 powleuchnl podlagt do 5m2
- 1202/08  sufity ;
;  (Krotnogé= 2) : :
Sufit 2,93%542 w2 15881
éSpoczniki 2,04%2,93%441,25%2 93%5 m2 49,253
Biegi  1,25%2,808 Som2 28,000
Wiatrolap  1,50%2,35 m2 3,525
éZejs’;cic do piwnicy  2,80%(,50 m2 4,200
: razem: m2 : 100,859
2 IKNR 4-01 Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi ponad I :
1202/09 5m2- Sciany
S (Krotnogé= 2) : :
(2,93+5,4242%15,15 n2 . 253,005
Minus lamperje  -(73,20%1,45+7,80--2,90% 40%2) L m2 -122,292
‘Wiatrolap  (1,50-+2,35)%2%2,20 m2 16,940
Zejscie do piwnicy  2,90%2,50%2 m2 14,500
: razem m2 162,153
3 I(NR K-09: Glddne gipsowe stropdw na Lynku - pierwsza war: Swa ;_,luboéu 2mm o ! '
0202/04 _'
f(Krothosc 2) ; :
100,859 L2 100,859
' razem m2 .100,859;
4 KNR K-09:Gladzie gipsowe $cian na 1ynku'- picrwsza warslwa .gl.'ul.)o.fic.i 2min ' : H
- 0201/04
' (I rotnose= 2) i ;
162,!53 w2 ;162,153
_ n/em m2 '“]'62,153_
5 KNR [<-09: /au untowanic jednokrotne tynkéw malowanych farbg olejng przeparatem gleboko I o :
030!#’05 pcnc(mmcym CT 17 lub rdwnowaznym.
- (IKrotnogé= 2) i ;
122,292 m2 12200
Boki biegbw  2,85%0,40%8 ‘m2 9,120-
_ razemé..m}! |3I,4|2.
g R %M.llowmm kiatka schodowa 111V - I '
o IKNR ”_M'ﬂowamc farbami enmlbwnym: wew. tynkéw g,ladklch bez g g unmwamcl - (|WLI|\IOH]@ S
2-02s  isufity ;
1505/01
 (Krotnogé= 2} : :
100,859 m2 ¢ 100,859
ldzem mz '100,8595
7 KNR  Malowanie farbami Lmulwmyml WEW. lynkéw gladkicl bez gruntowania - dwuklolnc - '
2-025  scian i
1505/01
. {Krotnosé= 2) ; ;
162,153 M2 162,153
razem : m2 162,153
8 KNNR 2 EAkzylowu tynki dekoracyme WLWI]QII/I‘}E i xcwnq:l:zne nakladane recznie - faktura C :
;1004402 rustykaina z ATLASU CERMIT SN lub DR lub réwnowazne z gotowej suchej
? :mieszanki odpornej na zmywanice grubosci 2,0mm
- (Krotnogé= 2) 5 ;
131,412 “m2 131412
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Przedmiar ul. Kowalskiego 4C
Budynek mieszkalny, Roboly malarskie.
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Nr . Podstawa EOpis robot Im Hose
: razem : m2 - 131,412
9 |KNR 4-01 :Malowanie dwukrotne farba olejna keat i balustad z prgtow prostyeh
P 1212/05
: | (Krotnoé= 2) :
26,65%1,10 m2 - 29315
_ mzem: m2 . 29,3]5'
. 10 _. I(NNR-W:Lakicrowanic powictzehni gladkich emali - drzwiczki elektryczne. : I
' ;3 1011/03
' (Krolnosgé= 2}
é[)rzwiczki liczanikowe  ,60%0,45%4 m2 1,080:
L : razem; m2 . 1,080
a él(NR 4-Q1 _Mdlnwamu, dwukratne farbg olejng upr zednio 111;110\\*'\11(3 stolarki duwqu, sudnck :
- 120910 i szafek o powierzehni ponad 1,0m2 :
5 {Krotnogé= 2} : :
1,0042,00%1,50% 10 m2 30,000
A 5 mxun m2 3(),000:
12 ?[(NR 4-01 _M’I}OW(IHIL dwukrotne farby {)|Ljﬂc[|lll wodoqu,owych i .r,axowych o $rednicy do i '
’ 1212728 :5Gmm
_5 {IKrotnesé= 2)
m 20,000_-

2,50%2%4

il’l fygnlowame pmllu)ﬂ pod malowanie- klatka schodowa 11 II1

I3 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pmnlcszczcmach ] powwm,hnl podloy dosm2

£ 1202/08  sufity
: - (Krotnogé= 2)
Sulit - 2,70%5,50+1,87%2,70%4+ | 30¥2,70%5+-1,53%2,75%5
Biegi  2,90%1,30%8
Wiatrolap  1,56*2,17
Zejeie do piwnicy  2,80%1,50

- 14 {KNR 4-01 ;Zeskmhﬂnie i zmycie stargj farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad
1202/09 5m2- 4ciany
A{Krotnogé= 2)
i(2,7045,50)*2%16,20
‘Minus lamperje  -(99,86%1,45+6,4542,00% | 40%2)
?Wimmlap {1,562, 17)*2%2.20
Zejscie do piwnicy  2,90%2,50%2
él--iolc 1,53%2,50%2%5-+2,75%2,50%5+1,13%2,50%5

15 'KNR K-09-Gladzie gipsowe sll'opéw.n.a T)'.n.k.l.l - piel"wsza warsiwa g:'uboéciémm
- 0202/04
(KI olnogé= 2)
E! 11,379
i _ _ razem
6 IKNR K—OQéGlﬂdzie gipsowe scian na lynku - pierwsza warstwa gruboscei 2mm -5
C 020104
' ' (Krotnosé=2)
5223,975
razem |

i7 KNR I\»O‘) /dg,l untowanie Jednokiolnc tynkéw malowanych fﬁlba 0|e|n¢1 pl 7epa1‘1tem glqboko
- 0301/05  pencirujacym CT 17 lub roéwnowaznym.

 (Krotnose=2)

razem |

razem :

m2
m2
m2
m2 f
m2

m2
m2
Pm2
m2
S m2 .
m2

m
m2 o

mo

73,634
30,160
3,385
4,200
111,379

265,680,
-159,367.
16,412,
14,500
86,750:
223,975

11 ,3?9§
111,379

223,975
223,975
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Przedmiar ul. Kowalskicgo 4C

Budynek mieszkalny. Roboty malarskie,

f Nr

19

20

21

23
24

© 25

Im

2-02s

1505001

KNR
2-02s

- 1505/01

KNNR 2

1004702

KNR 4-0

méManwame kiatka schodowa l] i1

KNR  ‘Malowanie farbami emulsymyml wew, Iynkéw pladkich hex gr untowania - dwuklotneé o

é.bllflly

(Krotnogé= 2)
111,379

‘Malowanie farbami emulsyjnymi wew, tynkdw gladkich bez gruntowania - dwukrotne

dcian

| (Kroosé= 2)
123,975

é/—\krylowé i‘ynk.i dekoi‘a.cxi.hc wewnglrzne i zewnglizne Imklatlzihé..r{a(.;.?_'.n.ié faktuta
rustykalna z ATLASU CERMIT SN lub DR lub réwnowazne z golowej suchej
imieszanki odpornej na zmywanie grabosei 2,0mm

{(Krotnogé= 2)

168.656

‘Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych

1212/05

KNNR-W
13 1011/03

KNR 4-01

1209/10

KNR 401

1212/28

‘Kalkulacja Zakupienie i montaz gablot ogloszenioeych z profiii aluminiowych na klatki
indywidualschodowe o wymiarach 1,00 x 0,70 m otwieranych wyposazonych w zamek Szyba z

na

-(I<rotnoéé= 2)
26,65%1,10

razeny

:Lakierowanie powierzchni gladkich emalia - drzwiczki clekiryczne.

| (Krotnosés 2)
éDrzwiczki Heznikowe  ,60%0,45%4

i szafek o powierzehni ponad 1,0m2
- (Krotnogé=2)
11,00%2,00%},50%1¢

_Malowanlb dwukrotne far ba OILan rur wodoquowych i pazowych o érednicy do
S0mm

- (Krotnogé= 2)
2,50%2%4

:polichlm'ku winilu,

. |S|g]a| o d”“mwa e+ e

na

‘Kalkulacja ' Wymiana drzwi bld|0W)’Ch zwyklyeh na drzwi stalowe |cdnosk|/yd]0\w. out,pldne z
Andywidual: szyb4 do ilatek schodowych szt 8 Dane techniczne oraz podziat okresla zalaczik ne t

'do niniejszego przedmiaru,

razem

razem

razem :

razem |

I’ (i/LI‘J"I :

razem |

Pz

. Podstawa EOpis robol
159,376
?BOki bicgow  2,90%0,40%8 fom2

m2

m2
m2

m2
m2

Fm2
m2

S m2
m2 .

fm2 o
razem

m2 |
‘Malowanie dwukrotne larba olelm uprndmo II]‘]IO\\’¢II1L| stolarki drzwiowej, $cianek : :

m2
m2

n

M

L osat

:' sz
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lodc
159376
9,280
168,636

111,379
114,379

223,975,
223,975

168,656
168,650

29,315
29,315

1,080
1,080

30,000
30,000

20,000
20,000

4,000

8,000
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Przedmiar ul. Kowalskiego 4C Strona 4/4

Bucdynek mieszkalny. Roboty malarskie.
Nr  Podst y :
_‘ 27 Kalku acia- Wymiana drzw drewnianych na drzwi mwtalowe zwykle do piwnic - plyciny 2 b]achy

|ndyw1dual slal0wc| okleiowane szt 4
na

a ‘Opis robét . - - . Im :_ lHose

s 4000




