Zamawiajacy:

Wspolnota Mieszkaniowa
Kosciuszki 86A

16 - 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana drzwi wejSciowych dwuskrzydlowych czesciowo przeszklonych szt.l w
budynku przy ul. Ko$ciuszki 86A

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracowat Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych jednoskrzydlowych , na stalowe dwuskrzydtowe
ocieplone pianka poliuretanows, czesciowo przeszklonych.

II. Opis stanu istniejacego:
Drewniana oscieznica istniejgcych drzwi jest spekana podtuznie i niemozliwa jest regulacja
skrzydta drzwiowego na zawiasach, okucia drzwiowe sg wyeksploatowane .

III. Zakres robot remontowyvch do wvkonania zgodnie z przedmiarem stanowiacvm
zalacznik do prosramu

1. Wykucie z muru starej oscieznicy drewnianej,

2. Dokonanie pomiaru z natury.

3. Montaz kompletnych drzwi wejsciowych stalowych dwuskrzydtowych , czesciowo
przeszklonych , ocieplonych pianka poliuretanowsa , dwustronne niskie tloczenia ozdobne,
cato$¢ pokryta laminatem drewnopodobnym w kolorze ciemny orzech, wyposazone po 3
zawiasy wzmocnione w skrzydfach.

4. Wypekienie styku o$cieznicy z murem piankg poliuretanowa.

5. Regulacja skrzydet .

6. W drzwiach dwuskrzydtowych blokada skrzydta —rygle ,,gora-dot”

7 . Uzupehienie na osciezach tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

8. Dwukrotne malowanie uzupelionych tynkow,

9. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowe;j.

IV. Cze$é informacvijna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 22016 roku poz. 290)




SZKIC TECHNICZNY
DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH DO BUDYNKU
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Przedmiar Strona 2/3
Wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej przy ul. Koéciuszki 86A do mieszkan nr 1 i 2 Suwatkach
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Ilos¢
I | KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych, stalowych , ocieplonych pianka poliuretanowa, |
0702/06  |poszycie z blachy niskotloczonej, foliowane okleina drewnopodobna w kolorze ciemny orzech z
przeszkleniem zestawem dwuszybowym w skrzydle szerszym
1,3%2.05 m2 2.665
razem | m2 2,665
2 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/01  |szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
1,3*%2+2,05*4 | m 10.800
razem m 10.800
3 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
1204/05

(1,3%2+2,05%4)*0.4
razem




Rodos 6.8.14.0 [10364)

Przedmiar ul. Wigierska 3 m 2 Strona 2/5
Budynek Mieszkalny. Osadzenie stolarki okiennej - -
Nr  Podstawa .Opis robot : Jm llos¢
1 KNR 4-01  Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosei 1/2 cegly na zaprawie
0329/02  wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,60%0,60 m2 0,360
razem  m2 0.360
2 KNR 4-01 ‘Wykucic zmuru Us;c.iein-i"c_sl-élt-).wych- lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |
0354/07
1.00 szt 1.000
) razem szt 1,000
3 KNR4-0I Przymurowanie Scianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemcmowo—wapiennéj'do osciezy lub ' -
0306/02  powierzchni $cian
0.90*%0.25%2 m2 0,450
razem m2 0.450
4 KNRO-19 'Wymiana okien zespolonych rozwieranyéh i-uch}-,-‘]no-mzwieranyéh jednodzielnych na okna z PCW o
0929/05  powierzchni do 1,0m2 szt. |
0.60%0.60 m2 0,360
] razem  m2 0,360
5 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych d\-;fudziclnych o powierzchni do 1 Sm2 szt
1023/08
1.10%0,70 m2 0,770
| . razem m2 0,770
6 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-\r;'-yludowczymi na odlcglos'é do Ikm |
0108/11
0,60%0,60*0,12 m3 0,043
‘ ‘ ) razem m3 0,043
7 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad |
0108/12  1km
(Krotnosé= 4)
0,043 m3 0.043
m3 0,043

razem

INSPEKTOR NADBZ

Robdt




