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I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamo6wienia jest :
Wykonanie robét budowlanych obejmujacych utwardzenie kostka brukowa terenu posesji
przy ul. Hamerszmita 6 w Suwatkach .

I1. Opis stanu istniejacego:

Teren podworka to grunt rodzimy — trudny do utrzymania w nalezytym stanie technicznym z
uwagi na czeste powstawanie zastoin wod opadowych , ktére utrudniajg komunikacje
mieszkancom posesji.

Po mechanicznym plantowaniu terenu i wyprofilowaniu powierzchni podwérka na
podbudowie z kruszywa zwirowego i famanego nalezy wykona¢ nawierzchnie pieszo-
jezdna z kostki brukowej g = 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej w obrzezach
betonowych montowanych na fawie oporowej. Po wykonaniu nawierzchni teren przy
budynku mieszkalnym i ogrodzeniu wyréwnac poprzez dowiezienie i rozscielenie ziemi
urodzajnej .Czes¢ chodnika przed wjazdem do bramy nalezy przebudowac. Nawierzchnie
betonowg w bramie nalezy rozebra¢ na 2/3 dtugosci i potozy¢ kostke brukows gr=8cm na
podbudowie cementowo-piaskowej ze spadkiem w kierunku ulicy. W celu wilasciwego
odprowadzenia wod opadowych z terenu podworka przyjeto wykonanie 2 studni chtonnych.
W zalaczeniu inwentaryzacja geodezyjna terenu.

II1. Zakres robot remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem robot
stanowiacvm integralna cze$é programu funkcjonalno-uzvtkowego

Rozebra¢ nawierzchni¢ betonowa w bramie wjazdowe;j.

Rozebra¢ fragment fundamentu i plotu za brama budynku po lewej stronie.

Przestawi¢ obrzeza opaski po lewej stronie z podniesieniem jej wysoko$ei.

Przebudowa¢ zapadniety fragment wjazdu do bramy.

Wykona¢ regulacje pionowa wlazow kanatowych.

Wykona¢ nowa nawierzchnig w bramie budynku z kostki brukowe;.

Wykona¢ dwie studnie chionne .

Zamontowac obrzeza betonowe na tawie oporowej.

. Wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego i tamanego.

10 Wyprofilowa¢ podbudowe i nada¢ spadki w kierunku studni chtonnych.

11. Wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej gr=8cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

12. Uzupelni¢ ubytki betonu w fundamencie z ogrodzeniem.

13. Zakupic¢ i rozscieli¢ ziemie urodzajna w miejscach oznaczonych na szkicu.

14. Nawierzchnie od strony zachodniej posesji zakonczy¢ montazem kraweznika

lezacego.
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IV. Czes¢ informacyjna

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ). '




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/9
Utwardzenie terenu posesji przy ul. Hamerszmita 6 w Suwalkach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 lK]\TR 4-04 |[Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
nawierzchnia w bramie  2,75%8*0,1 m3 2,200
nawierzchnia za brama  4,5%2,7*0,1 m3 1,215
razem | m3 3,415
2 |KNR 4-04 |[Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o gruboscei do 50cm
0306/01 ]
fragment ptotu z fundamentam  1,8%0,25%0,3 | m3 0,135
. razem | m3 0,135
3 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleglosé l
1105/01 |do Ikm przy recznym zaladowaniu i mechanicznym wyltadowaniu
nawierzchnia w bramie  2,75%8*0,1 m3 2.200|
nawierzchnia za brama po lewj stronie  4,5%2,7*0,1 m3 1,215
fragment ptotu z fundamentam  1,8%0,25%0,3 m3 0,135
razem | m3 3,550
4 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglosé |
1105/02 |do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naklady '
uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnoséc= 3)
nawierzchnia w bramie 2,75%8*0,1 m3 2.200
nawierzchnia za brama po lewj stronie  4,5%2,7%0,1 m3 1,215
fragment plotu z fundamentam  1,8%0,25%0,3 m3 0,135
razem | m3 3,550
5 |KNR 2-31 |[Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
0815/02 |betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
opaska po lewej stronie  5%0,5 m2 2,500
razem | m2 2,500
6 |KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
1203/03 |wypeinieniem spoin piaskiem
m 5,000
7 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 |cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa |
Uwaga : plytki z demontazu i\
opaska po lewej stronie  5*0,5 m2 2,500
razem | m2 2,506l
8§ |KNR 2-31 [Remonty czastkowe chodnikéw z kostki brukowejo grubosei §cm na podsypcee
1207/08 |cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
wijaz do bramy 2,7%4 m2 10,800
razem | m2 10,800
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR=8 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ
9 |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/02 [55kW (75kM)
10,1#3,3+2,4%4,0+(9,9+12,8)/2*13,2 m2 192,750
, razem | m2 | 192,750,
| 10 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne i |
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV i I
10,1%3,3+2.4%4,0+(9,9+12.8)/2%13.2 | m2 | 9 jSOi
razem | m2 | 257505
| 11 EKNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm ‘
0114/05 ;
10,1%3,342,4*%4,0+(9,9+12,8)/2*%13,2 m2 | 192,750



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/9
Utwardzenie terenu posesji przy ul. Hamerszmita 6 w Suwalkach
Nr | Podstawa |Opis robét Im Ilogé |
razem | m2 192,750
12 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm |
0114/03 .
10,1%3,3+2,4%4,0+(9,9+12,8)/2*13,2 m2 192,750}
razem | m2 192,750
13 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
(14,24+0,7%2+47,7+0,7+12_8)*0,3*%0,4 m3 4,416
razem | m3 4,416
14 |KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm lezace na podsypce 1
0403/03 |cementowo-piaskowej 1
poprzeczne zakonczenie nawierzchni 13,2 m 3.200
razem | m 13.200
15 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelieniem spoin zaprawa cementowa
14,2+0,7%2+7,7+0,7+12,8 m 36,800
razem| m 36,800
16 |KNR 2-31 [Regulacja pionowa wlazdw kanatowych
1406/03
szt 5,000
17 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej _
podwérko 10,1*3,3+2,4%4,0+(9,9+12,8)/2*%13,2 m2 192,750
brama 2,75%12,0 m2 33,000
razem | m2 225,750
18 |Kalkulacja|Zakup ziemi urodzajnej
indywidual
na
110%0,15+12,8%0,7%0,15+7,9%0,7%0,15 m3 18,674
razem | m3 18,674
19 |KNR 2-21 Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
110*0,15+12,8%0,7*0,15+7,9%0,7%0,15 m3 18,674
razem | m3 18,674
20 |KNR 2-31 Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03 |
m 1,000
21 |KNR 4-01 Uzupefnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych faw i stép "
0203/01 |fundamentowych
fundament ogrodzenia 8*0,03*0,02 | m3 0,005
razem | m3 0,005




RENU
ZMITA 6

PCJA UTWARDZENIA TE

KONCE

HAMERS

L]

L

POSESJI PRZY U

W SUWALKACH

T S ssionr s LY UIOIUIUWEYY

salosie » oi. budvnky v i A\l - o X048 3x2,6/21011
~tizaci monlaz betonowego slupka
0 wysako3ci ogrodzenia
i zamonwane do niego

islniejacego ogrodzenia

168.52 -~ islniejaca wiala \

109,00 naoupEdy bt

/
Jadzeren

’ demontaz czedci agrodzenia
hnlrznage kolidujacego z budynkiem
0 wysokosci ogrodzenia
168.9 t i zamonwane do niego >y
isthiejacego ogrodzenia Anuu
N
O
e &b
Q 3}
&3 H
169.00 ) Q =
168.9¢ IS s .m g
.84 I
. g ¥ s g
3] o L% l,mm
wnaJ g 3 &
o s e
2t § E
8§ g 5 o«
5 g 8
AR 2 8
- -
g
o [
o @
D o
Wl 0] :
11111 o

= : REE]
‘OJEKTOWYCH 1 » MWJ__

: Suwaiki Oznaczenie kancelaryjne zgioszeniq Pracy geodezyjnej|GR.6642.78.0015 m:m_ §) e WS Gatonsy | AT VBB ] n~ _Jwr
1206301 _1 Data_opracowania mapy: 10 /An /naen




11361/10
| l——
| <
i v}
{1
]
| o %
m ™~
16749
3,
N~
m
\ .'r.
EE5
Dk

]D/unuwa/.)é’ dzf)i
TOR NA@EKQQI%’Q/]

idowlanych

Budynek wezla cieplnego

MAPA /NWE NTARYZ ACJ/ POWYKONAWCZEJ budynku oraz_sieci wodociaqowe) i CIEDINE | it yyvuromony soumis

Mie jscowosc Suwatki Skala mapy | [:500 |7 zorojextem Zzagospodarowania
Jednostka identyfikator 206301_1 Wykonawca roboty: lgziatki.

ewidency jna | nazwa M. Suwatki "GEODETIC" 5.
Obreb identyfikator 20630/_1.05

ewidency jny nazwa Obreb Nr 05
' Nazwa ukiadu Drosfokai‘(nych plaskich | 2000/8 GEODGTI € 5.0 GerA~:A7 1, Avwoiony
| WsSpoirzednych | wysokosci Kronsziadt 60 16-400 Suwalk, i, Mickie 8 * Swiadect 0 Glviego Geddery
— - wicza
Ul
ica s Hamerszmita 68 NIP 844-14-g5. 114 : i
Nr dziaiki 11363 Eropsieqf\Katafsiy
| Inwentaryzac i powykonawezej dokonano dn. 31710/ 2016, ;': I
I : ‘ |
i Data opracowania mapy: 037172016 ﬂazwa/rm:e i nazwisko wykenoweoy Imig mazwrsxo nr }upmwmen
ipis 0soly reprezentijace) i poa.pes geo er/ UBTawnionsgo,

| Oznaczenie kancelary jne zgioszenia oracy gecdezy jne j| GRE642802.20161 " wykongwoe Hory al mape




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/4
Nr  Podstawa .O;iis robot - i  m llose
1 KNR 2-01 'Roboty ziemne w gruncie kategorii [[l wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3
0206/02  z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1,0km
1,8*%1,8%2 m3 6.480
| ! B - razem m3 6.480
2 KNR 2-28  Studnie rewizyjne krggow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o srednicy
0406/07  1500mm i glebokosci 2,0m
{ L o studnia. 1.000
3 KNR 2-31  Warstwa odsaczajaca o gruboéci po zageszezeniu 10cm wykonana i zaggszezana mechanicznic w korycie
0104/07  'lub na calej szerokosci drogi
- m2 2,300
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I  Onpis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych utwardzenie kostka brukowa terenu posesji
przy ul. Kosciuszki 43 w Suwatkach .

I1. Opis stanu istniejaceso:

Teren podwoérka to grunt rodzimy — trudny do utrzymania w nalezytym stanie technicznym z
uwagi na czeste powstawanie zastoin wod opadowych , ktére utrudniaja komunikacje
mieszkanicom posesji i zaopatrywanie sklepu w artykuty spozywcze. Nawierzchnia z kostki
kamiennej w bramie jest zapadnieta , co uniemozliwia odptyw wod opadowych z terenu
posesji.

Po wykonaniu korytowania i wyprofilowaniu nawierzchni na podbudowie z kruszywa
zwirowego nalezy wykona¢ nawierzchnie pieszo-jezdna z kostki brukowej g =8 cm na
podsypce cementowo- piaskowej w obrzezach i kraweznikach betonowych montowanych na
tawie oporowej. Po wykonaniu nawierzchni teren przy budynku mieszkalnym i $cianie
murowanej wyrownac poprzez dowiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej

III. Zakres robot remontowvch do wykonania zesodnie z przedmiarem robot

stanowiacym integralna czesé programu funkcjonalno-uzvtkowego

1. W bramie wjazdowej przetozy¢é nawierzchnie z kostki kamiennej na podbudowie
cementowo-piaskowej.

2. Wykona¢ koryta glebokosci do 20 cm na calej szerokosci planowanej nawierzchni .

3. Wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego .

4. Zamontowa¢ krawezniki na podbudowie cementowo-piaskowej i obrzeza na lawie
betonowe;.

5. Wykona¢ regulacje pionows wlazéw kanatowych.

6. Wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej gr=8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
o profilu wklestym z nadaniem spadku w kierunku bramy wjazdowe;j.

7. Zakupié i rozplantowaé ziemie¢ urodzajng przy budynku i $cianie murowanej.

IV. Cze§é informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).



3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ).
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Rodos 6.8.14.0 {8§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Utwardzenie terenu posesji przy ul. Koéciuszki 43
Nr | Podstawa JOpis robét | Im Tlos¢
I |KNR 2-31 [Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na [
0805/03 |podsypce cementowo-piaskowej i
brama 2,46*12,3 m2 30,258
razem | m2 30,258
2 |KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm, na podsypce
0505/04 |cementowo-piaskowej, z wypetmieniem spoin zaprawa cementowa
Uwaga : kostka kamienna z rozbiorki |
brama  2,46%12,3 m2 | 30,258
razem m2 | 30,258
3 |KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
35,0%9,7-15,0¥3,0 m2 294,500
razem | m2 294,500
4 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
35,0%9,7-15,0%3,0 m2 294,500
razem | m2 294,500
5 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu cm -
0114/04 |za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé=12)
35,0%9,7-15,0%3,0 m2 294,500
razem | m2 294,500
6 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza ]
0402/04
(17,5+17,5+9,7+20,0+2,5+3,0+15)*0,15%0,3 m3 3,834
razem | m3 3.834
7 |KNR 2-31 [Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm lezace na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
17,5+17,5+9,7 m 44,700
razem | m 44700
8 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypemieniem spoin zaprawa cementowa
20,0+2,5+3,0+15 m 40,500
razem| m 40,500
9 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wazéw kanatowych
1406/03
szt 4,000
10 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
35,0%9,7-15,0*3,0 m2 294,500
razem | m2 294,500
11 |Kalkulacja |Zakup ziemi urodzajnej
indywidual
na
wzdtuz budynku (17,5+17,5)*1,0%0,15 5.250
wzdluz muru  (20%1+15,0%3)*0,15 9.750
razem 15,000
12 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
wzdtuz budynku (17,5+17,5)*1,0%0,15 53,250
wzdluz muru  (20%1+15,0%3)*0,15 9,750|
15,000

ORY
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poludniowego szezytu budynku przy ul. KoSciuszki 91A .

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych modernizacje ciagu pieszego wzdtuz
potudniowego szczytu budynku przy ul. Koseiuszki 91A w kierunku budynku Kosciuszki
91B.

I1. Opis stanu istniejacego:

Jest to naturalnie wydeptane przez mieszkancéw przejscie na trawniku,
Wykonanie ciggu pieszego w planowanym miejscu polaczy wezesniej wykonane ciagi pieszo-
jezdne przy ul. Kosciuszki 91A z ciggami pieszymi przy ul. Emilii Plater.

III. Zakres rob6t remontowvch do wvkonania zgodnie z przedmiarem robot
stanowiacvm integralna cze$é programu funkcjonalno-uzvtkowego

1. Wykona¢ koryto giebokosci do 20 cm.

2. Wykona¢ podbudowe gr=8cm z zageszczeniem.

3. Wykona¢ regulacje pionowa studni telefonicznej.

4. Zamontowa¢ obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

5. Wykona¢ nawierzchnig z kostki brukowej gr=6 cm na podsypce cementowo-piaskowe; .
6. Zakupic i rozécieli¢ ziemi¢ urodzajng po obu stronach wykonanego chodnika .

IV. Czeé¢ informacvina

l. Zamdwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ).
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/4
Ciag pieszy wzdluz budynku Kosciuszki 91A w kierunku Kosciuszki 91B
Nr | Podstawa |Opis robot Im | llog¢ |
I |KNR 2-31 |[Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii [-IV
37,5%(2,0+5,2)/2 m2 135,000
razem | m2 135,000
2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
37,5%(2,0+5,2)/2 | m2 135,000
razem | m2 135,000
3 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
| 0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
37,5+2+39+5,2 m 83,700
razem| m 83,700
4 |KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 1,000
5 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscei 6¢m, ukfadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
37,5%(2,0+5,2)/2 m2 135,000
razem | m2 135,000
6 |Kalkulacja|Zakup ziemi urodzajnej
indywidual
na
m3 8,789
7 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
(37,5+39+2,0+5,2)*%0,7*0,15 m3 a 8,789
razem | m3 U 8,789




Zamawiajacy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
TBS spotka z 0.0

ul. Wigierska 32

16-400 Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych modernizacje wyjazdu z parkingu przy
ul. Emilii Plater 28 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Wykonanie robdt budowlanych obejmujacych modernizacje wyjazdu z parkingu przy
ul. Emilii Plater 28 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

W celu bezkolizyjnego korzystania z parkingu nalezy zmodernizowa¢ waski i ostry wyjazd w
kierunku drogi do PEC, na wyjazd tukowy w kierunku potudniowym osiedla. Stary wyjazd
zwezi¢ do szerokosci 1,5m i przeznaczyé na ciag pieszy taczacy ulice Tadeusza Kosciuszki
1 Emilii Plater .

ITI. Zakres rob6t remontowvch do wykonania zeodnie z przedmiarem robot
stanowiacyvm integralna czes$¢ programu funkcjonalno-uzvtkowego

1. Przebudowa¢ istniejacy waski i ostry wyjazd z parkingu na ciag pieszy o szer.1,5m.

poprzez rozbidrke obrzezy i czesei nawierzehni od strony PEC.

o

Zdja¢ mechanicznie warstwe darniny i wywiez¢ poza teren budowy.

Wykona¢ koryto na catej szerokosci planowanego wyjazdu.

oW

Wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego grubosci 16 cm.

Zamontowac krawezniki 12x25c¢m proste i tukowe na lawie oporowe;j.

h

2

Wykona¢ nawierzchnie wyjazdu z kostki brukowej g=8cm na podsypce cementowo---
piaskowe;j.

7. Zakupic i rozscieli¢ ziemig urodzajng na trawnikach przy obrzezach i kraweznikach.

IV. Czeéé informacvina

1. Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.
2016 roku poz. 290).




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Wyjaz z parkingu przy ul. Emilii Plater 28
Nr | Podstawa |Opis robdt Im [loge
1 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 10,300
2 |KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25¢m, na podsypce
0814/05 |cementowo-piaskowej
m 6,000
3 |KNR 2-31 |[Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8cm na podsypee
0805/03 |cementowo-piaskowej
10,3%1,1 m2 11,330
razem | m2 11,330
4 |KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii [TI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy ‘
0401/02 |kraweznikowe
m 10,300
5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
m 10,300
6 |KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15¢m za pomoca spycharki
| 0126/01
(3,4+6,0)*12,0/2 m2 56,400
razem | m2 56,400
7 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii
0108/02 |1II
(3,4+6,0)*12,0/2%0,15 m3 8,460
razem | m3 8,460
& |KNR 2-31 [Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
(3,4+6,0)*12,0/2 m2 56,400
razem | m2 56,400
9 |KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
(3,4+6,0)%12,0/2 m2 56,400
razem | m2 56,400
10 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy lcm
(Krotnoéé= 8)
(3,4+6,0)*12,0/2 m2 56,400
razem | m2 56,400
11 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
2%¥15,0%0,15*0,3 m3 1,350
razem | m3 1,350
12 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/05 |cementowo-piaskowej
12*15,0 m 30,000
razem m 30,000
13 |KNR 2-31 [Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do
0403/07 |10m
m 15,000
14 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
' (3,4+6,0)¥12,0/2 m2 56,400
razem | m2 56,400i




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Wyjaz z parkingu przy ul. Emilii Plater 28

Strona 3/7

Nr

Podstawa IOpis roboét

Im

Tlosé

15

Kalkulacja
indywidual
na

Zakup ziemi urodzajnej

16

KNR 2-21
0218/02

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
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KONCEPCJA MODERNIZACJI WYJAZDU
Z. PARKINGU PRZY UL. E.PLATER 28
W SUWALKACH

Legenda:

)< x )ﬂ Nawierzchnia istniejaca
Ziemia urodzajna

Planowany wyjazd z parkingu

Przebudowa chodnika
| Miejscowosc Suwatki
ednostka identyt ikgtor 2063011

ewidency jna | nazwa M. Suwatki
Obreb identyfikator 206301(_1.05
ewidencyjny | pazwo Obreb Nr 05

| Nazwa ukiadu | prostokatnych pitoskich | 200078
wspotr zednych | wysokosci Kronsztadt 60




