Rodos 6.8.13.7 [8446)

Przedmiar

Budynek mieszkalny - przebudowa glowek kominowych

Strona 2/5

Nr Podstawa  Opis robot Jm llose
I KNR 4-01  Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m
0419/03
2 szt 2.000
razem sat 2.000
2 KNR4-01 -W_vkon-am‘e zastaw zabezpiecié}qcych na dachu
0420/01
25%2 m 5,000
razem m 5.000
3 KNR4-01 ‘Wykonanie pomosic’)w poc.hyl.ych na dachu
0420/03
(1,20%2,5)*2 m2 6.000
razem m2 6,000
4 KNR4-01 Rozbiorka betonowych czapek komi-nowych '
0212/04
(1,96%0,6)*2 m2 2,352
razem  m2 2,352
5 KNR4-01 Rozebranie kominow wolno stojacych ‘
0350/01
1,9%0.48%0,9+1,8%0,48*1.2 m3 1,858
razem m3 1.858
6 KNR4-0] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/09
1.9%0,48%0,9+1,8%0,48*1,2 m3 1.858
(1,96%0,6)%¥2%0,07 m3 0.165
razem m3 2,023
7 KNR 4-01 lWy\\'iczEeni{: gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad [km -
0108710
(Krotnosé= 3)
1,9%0,48%0,9+1,8%0,48%1,2 m3 1.858
(1,96%0,6)*2*0,07 m3 0,165
i . razem m3 2,023
8 KNR 4-01  Analogia - Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 - cegla ‘
0310/02  klinkierowa
1.9%0.48%1,04+1,8%0,48*1,34 m3 2,106
razem  m3 2,106
9  KNRK-05 Montaz duzych laweczek kominiarskich na dachach krytych dacﬁé-wkq- Braas |
0208/03
2 szt 2,000
razem = szl 2.000




