Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 2/9
Przebudowa 2 gtéwek kominowych od strony ulicy
Nr |Podstawa|Opis robot Jm llos¢
1 KNR  |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kofnierzy, gzymsow itp. z blachy
4-01  |nadajacej sie do uzytku
0535/07
(Krotnosé= 2)
Uwaga : ponowny montaz
obrébki komindéw  (1,4%2+0,4%2)*2*0,4 m2 2,880
razem | m2 2.880
2 KNR |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku
4-01
0535/01
(Krotnosé=2)
Uwaga : ponowny montaz
3,4%2 m2 6,800
razem | m2 6,800
3 KNR [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
4-01
0419/02
| szt 2,000
4 KNR  |Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych z kolorze wisniowym.o
4-01  |objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02
0,4%1,2%1,5%2 m3 1,440
razem | m3 1,440
5 KNR  |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt
4-01  |kategorii I-1I
0108/01
7 m3 1,440
6 | NNRNK |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad
B6 |25cm
0541/02
czapki kominowe (1,3%2+0,5%2)*2%0,4 m2 2,880
razem | m2 2,880
i KNR  |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
4-01  |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach
0711/03 |ptaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
kom iny ponizej dachu (1,2%2+0,4%2)*1,6%2 m2 10,240
razem | m2 10,240




