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Przedmiar Strona 2/35
Budynek mieszkalny - schody do piwnicy i posadzki B ]
Nr Podstawa 'Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-01  Skucie nierdwnosci betonu przy glgbokosei skucia do lem na $cianach lub podlogach
0211/01
(0.25%1,14)*8%4 m2 9.120
razem  m2 9.120
2 KNRO-12 -Okladziny schodéw z pl}’tek dkladanych na klej metoda kombinowang - przygotowanie podloza
1121/01
(0,25%1,14)*8%4 m2 9.120
razem  m2 9.120
3 KNRK-11 ‘Wyprfr:lnieh'ie ubytkow iaprawq ZENTRIFIX GM2 warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji belbno‘;ve_i na
0202/01  powierzchniach poziomych
(0,25%1,14)*8*4 m2 9,120
razem  m2 9.120
4  KNRK-II lWype!nicnie ubytkow zaprawa ZENTRIFIX GM2 warstwa o grubosci 10mm w konstrukeji helonhwéj na
0202/02  powierzchniach pionowych
(0.175%1,14)*8%4 m2 6.384
razem  m2 6.384
5 KNRO-12 'Okladziny schodow z piytek uktadanych na k!ej metoda kombinowang o wymiarach 30x30cm !
1121/05
stopnice  (0,27*1,14)*8%4 m2 9.850
podstopnie  (0,175%1,14)*9*4 m2 7.182
razem  m2 17.032
6 | KNR4-01 Skucic nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do Tem na §cianach lub podiogach
0211/01
49.0%1,2+(4,8%1,0)*7+(2,5%1,0)*2+(3.0%1,2)*4 m2 111.800
razem m2 111.800
7 | KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
49,0%1,2+(4,8%1,0)*7+(2,5%1,0)*2+(3,0%1.2)*4 m2 111,800
| i ) razem  m2 111.800
8 KNR 2-02  Warstwy \\yré\:\'na\\'czc pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm !
1102/03
49.0%1.2+(4,8%1,0)%7+(2,5%1,0)*2+(3,0%1,2)*4 m2 111.800
| ) razem m2 111.800
9 KNR 2-02  Dwukrotne malowanic farbami emulsyjnymi \\feu\’nélrznycll tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
(49,0%2+(4,8%2.0+1,00%7+(2,5%2,0)*2+(3,0*2)*4)*2,2-(1,0%¥2)*50 m2 353,640
razem  m2 353.610
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