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Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i dekarskie B - -
Nr  Podstawa Opis robt ' ' Im o

Wykonanie i montaz daszkéw o konstrukeji drewnianej - szt 4.Pokrycie blacha
{trapezowa powlekana - kolor brazowy

1 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwlecm ponad 25em

6 0541/02
(1,2*2+2+2%2)%0,28*4 m2 9,408
| razem m2 9,408
2 KNR2-02 lMur'}aty 0 przekrojd do 180cm2 w kohstrukcjach daéhowyéh z tarcicy naéyconej ] .
0406/01
((0,8%2+2,4)%0,1*0,12)*4 m3 0,192
razem ' m3 ! 0,192
3 KNR2-02 Krokiewki o'przekroju do 180cm2 Wkonstrukcjach dacdeth - tarc-i'c_y- nasyconéj T '
0409/01
(0,8%2+1,2+2*4+1,5%2)*0,08%0,18 m3 0,199
razem m3 0,199
4 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych' z tarcicy nasyconej Il
0410/01
1,00%2,95%4 m?2 11,800
razem m2 ' 11,800

5 NNRNKB .Pokrycie blachﬁ powlekang trapezowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85%
6 0537/01 o powierzchni do 25m2

11,80 m2 11,800
razem m2 11,800
6 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm ' |
6 0541/02
(1,5%2)*4%0,45 m2 5,400
razem 'm2 ' 5,400

7 |KNR K-05 Montaz rynien dachowych 0 s’rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas
0301/01 StabiCor lub réwnowazny

2,95%4+0,80%2%4 . m 18,200
L _ - N — _ fazem| m | 18200
8 KNR K-05 Montaz naroznikow zewnetrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub
0301/05 réwnowazny

2%4 szt 8,000
i | B _ 7 ) razem szt ' 8,000
9 KNR K-05 Montaz lejow spllstb\vych w systemie od\i'odnienioWym Braas StabiCor | B
0301/06
4 | szt 4,000
razem szt 4,000
10 KNR K-05 Montaz denek w éystemie odWodnieniow-y“m Braas StabiCor ] |
0301/07
8 szt 8,000
razem szt 8,000

11 KNR K-05 Montaz rur spﬁs-tdv{rych o $rednicy IOOmm-w'systemie (')'dv;fdidnieni_owym Braas
0302/02 StabiCor lub réwnowazny

280 S m 11,200
razemwmr ' 11,200
12 KNR K-05 Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub rownowazny o
0302/03
! | szt | 4,000

razem szt 4,000

Tynk mozaikowy przy wejémach do klatek échodowych i

13 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza
| 0101/01 |
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13,55%2,75*%4 m2 39,050
-(1,07%2,05)*4 . m2 -8,774
razem m2 30,276
14 KNR K-08 Nalozenie na sc1any podktadu ty;lkérék}ego pod tynk mozaikowy
0107/01
30,275 m2 30,275
__ razem m2 30275
15 KNR K-OSIU{ozenie'wyprawy tynkarskiej 'mozaikowej na scianach -
0107/03
30,275 m2 0,275
razem m2 | 30,275
16 KNR K—OSTZiﬂycie mechahi'é'zne_bodiidza - odcieza
0101/01
2,05%0,26*2%4+0,26%0,90%4 m2 5,200
| razem m2 5,200
17 KNR K-08 Nalozenie na sc1any podk}édhit'yﬁkérékiérgd pod E)}nk i’hozaikowy - .
0107/01
5,20 m2 5,200
razem m2 5,200
18 KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z fynku silikatowego na o$ciezach do 15cm T
0107/04
5,20 m2 5,200
| ) 7 razem m2 5,200
' ZWej'S'ci-é__d_q_ klatek schodowyéh 7 B ]
19 KNR 2-31 Rozebranie rcczne_p_od_b-ila_o-\;y-betonowej 0 g;rﬁbogf do 12 em R
0801/01
(0,74*2,87+1,00%1,30)*4 m2 13,695
_ razem m2 ; 13.695
20 KNR 2-31 'Warstwy'podsypkbwe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane chznie
0105/01
13,695 - m2 13,695
razem m2 13,695
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z koé&ivl;;m;;éjibgtdnbwej gr-u'b(-)s';_:.:i Gcnﬁ,"u'k'}édane na podyspcéw T |
0511/02 cementowo-piaskowej
13,698 m2 13,698
razem m2 13,698
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem '
0407/01 spoin zaprawa cementowa
0,74%2%4 m 5,920
N ) ) razem 7m ) 5,920
& 0 To
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