Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Skladowa 4 Strona 2/4
Budynek Mieszkalny. Wymiana stolarki okiennej S 7
Nr  Podstawa Opis robot Im o llosé
I KNR 4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku podokienniki zewnetrzne
0,80*0,30%12 m2 2,880
razem m2 2,880
2 KNR4-01 -Wyk-ucie'z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do Im2 R
0354/03
12,00 szt 12,000
razenli szt ' 12,000
3 KNR4-01 'W'ykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
12,00 szt 12,000
| razem szt ' 12,000
4 KNRO-19 Wymiana okien zespolonych uchylnychjédnodzielnych na okna z PCW o ! .
0929/01 powierzchni do 0,4m2 szt 12
0,75*0,50%12 m2 4,500
razem m2 4,500
5 'NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm ! '
6 0541/02
2.88 m2 2,880
4(§z¢n1; m2 i 2,880
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Zatacznik nr 1
Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w piwnicach budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy
ul. Skladowej 4 w Suwalkach

Okna piwniczne szt. 12

< 12

| Q+5

1 (8

Opis techniczny

Profilu pieciokomorowym biaty

Zestaw dwuszybowy

Wspétezynnik Uw. nie wiekszy od 1,1W (m? K)

Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.

Wymiana podokiennikow zewngtrznych z blachy powlekanej w kolorze brazowym
Utylizacja okien z rozbiorki.

Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnego
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obmiaru z natury




