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Przedmiar ul. Ciesielska 15 Strona 2/4
Budynek Mieszkalny Wymiana stolarki okiennej
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 KNR4-01 Rozbiérka murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej sig do uzytku - podokiennik zewnetrzny
1,15%0,30 m2 0,345
razem m2 0,345
2 KNRO-19 ‘Wymiaha okien zesboldn)y(-:h 'rozwieranychii uchylno—rd-z.{a}-i_f-:-r_z;ﬁyéhm-dwudzi'eln;/éﬂﬁé' '
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m?2 szt. |
1,08%1,62 m2 1,750
_ razem m2 1,750
3 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwini@ciu ponad 25¢cm w i -
6 0541/02 kolorze brazowym
10,435 m2 0,435
_ razem: m2 0,435
4 KNR4-01 -Wykucie z muru podokiennikow drewnianych 1 '
0354/11
1,10 m 1,100
m 1,100

razem

5 -Kalkulacja'OSadzenie podokiennika z PCV
indywidual
na

m 1,100
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Zatacznik nr 1
Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany na klatce schodowej w budynku
Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Ciesielskiej 15 w Suwalkach

Okna szt. 1
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Opis techniczny

Profilu pigciokomorowym biaty

Zestaw dwuszybowy

Wspotezynnik Uw. nie wigkszy od 1,1W (m 2 K)

Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.

Wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
Wymiana podokiennika drewnianego wewnetrznego na podokiennik z PCV
Utylizacja okien z rozbiorki.
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Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnego
obmiaru z natury

INSPEKTOR N
Robét Budowianyc!
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