Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wymiana drzwi garazowych drewnianych szt.5 na metalowe w zespole garazy prey

ul. Suzina 3 w Suwalkach stanowigcych wlasno$é Gminy Miejskiej.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych



I Opis przedmiotu zamdowienia

Wymiana zniszczonych drewnianych drzwi garazowych szt.5 na metalowe w zespole garazy
przy ul. Suzina 3 w Suwatkach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Miejskiej.

I1. Dane dotvezace wvkonania drzwi garazowvch:

Zamawiajacy planuje wymiang zniszczonych drzwi drewnianych do 5 szt. garazy
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskie;j.
Nowe drzwi dwuskrzydtowe konstrukcji stalowej z maskownica nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:
- oscieznica z profilu zamknietego 50x50x4 z progiem z L 40x40 x4 i wstawkami
poprzecznymi do montazu maskownicy z L 40x40x4, mocowana do filaréw z cegly
wapiennej za pomocg dybli stalowych z tulejami rozpreznymi M 12 mm( po 4 dyble na
kazdym odcinku oscieznicy )
- skrzydta drzwiowe metalowe, rama z profilu zamknietego ,.}J6zkowego™ 50x40x35 ze
stezeniami ukosnymi i poziomymi , zawieszone na czterech zawiasach trzpieniowo-
tulejowych o srednicy trzpienia @ 12 mm ( po 2 szt. w kazdym skrzydle) ,wypehione
jednostronnie blachg stalows czarma gr=2,0mm , spawana spoing pachwinowa, przerywana
I=10mm, w odstepach co 50 mm,
- prawe skrzydio wyposazone w zamek nawierzchniowy dwustronny przelotowy , gatke
drzwiowa stalowa przykrecang na zewnatrz , uchwyt z preta @ 8 mm przyspawany do
st¢zenia wewnetrznego poziomego, hak wiatrowy z preta @ 12 mm z uchem obrotowym
mocowanym w gornej wstawce poprzecznej,
- lewe skrzydto blokowane w oscieznicy za pomoca 2 rygli ,,g6ra-dot” ze sprezyna
zwalniajaca, z przykrecang stalowa gatka drzwiowa , z uchwytem wewnetrznym z preta
@ 8 mm przyspawanym do stezenia poziomego i hakiem wiatrowym z preta ¢ 12mm z uchem
obrotowym zamocowanym w gornej wstawce poprzecznej.

Haki wiatrowe z uchem montazowym w skrzydiach drzwiowych zamocowaé w taki
sposob , aby plaszczyzna skrzydla drzwiowego po otwarciu garazu tworzyla z plaszczyzna
oscieznicy kat prosty .

Dodatkowo do skrzydet drzwiowych ponizej gatek przyspawaé 2 ucha z preta o
8mm do dodatkowego zamkniecia garazu na ktodke.

Calos¢ konstrukeji dwukrotnie zabezpieczy¢ przed korozja farba podktadowa do
metali i dwukrotnie malowa¢ farbg nawierzchniowa matowa do metalu w kolorze brazowym.
Powierzchnie styku oscieznicy z murem wypelnié pianka poliuretanows i zaprawa klejowa.

UWAGA : Przed przystapieniem do wykonania poszezeoélnvel drzwi nalesy dokonad
indvwidualnego pomiaru z natury otworow drzwiowveh.




III. Zakres robét remontowvch do wvkonania zgodnie z przedmiarem i proeramem
funkcjonalno-uzvtkowvm stanowiacvm zalacznik do umowy

1. Dokonanie pomiaru z natury drzwi do garazy nr 3,4,7.151 16.
2. Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych.

Wykucie z muru starej oscieznicy drewnianej.

(%]

o

Utylizacja zniszczonych drzwi drewnianych.

Indywidualny pomiar otworéw drzwiowych.

Wykonanie konstrukeji drzwi z oscieznica wg opisu i szkicu technicznego.
Montaz oscieznicy metalowej w przygotowanym otworze drzwiowym

Zawieszenie skrzydel metalowych z regulacja .

© % N o W

Uszczelnienie styku oscieznicy z murem pianka poliuretanowa ze spoinowaniem
zaprawa klejowg
10. Szezegotowy zakres prac okresla przedmiar robot i szkic techniczny stanowiacy

zatacznik nr 1 do niniejszego programu.

IV. Cze$é informacvjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci

(%]

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (|Dz. U. z
2016 roku poz. 290).
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana drzwi dwuskrzydfowych w 5 garazach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Miejskiej
Nr | Podstawa |Opis robat Jm Ilos¢
WYMIANA DRZWI W GARAZACH GMINNYCH
1 |KNNR-W |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydfowych
3 0702/06 metalowych do garazy ‘.
nr15.16,3,417 2,75%2,55%5 m2 35,063
razem | m2 5,063
2 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogdlnego stosowania do gruntowania
0202/01 |konstrukeji stalowych pelnosciennych
nr 15,163,417 2,75%2,55%5*%2 m2 70,125
razem | m2 70,125
3 |KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukeji }
0209/01 |stalowych pemnosciennych
nr 15,163,417 2,75%2,55%5%2 m2 70,125
razem | m2 70,125
4 |Kalkulacja|Wywiezienie i utylizacja drzwi z demontazu
indywidual
na
kpl 5,000/
5 |KNR 4-01 |Zamki skrzynkowe z zasuwa
0919/28
szt 5,000
6 |KNR 4-01 Rygle drzwiowe przykrecane od wewnatrz gérne i dolne ze sprezyna
0915/34 |
2%5 szt 10,000|
razem | szt 10,000;
7 |KNR 4-01 [Wykonanie i montaz hakdw wiatrowych l
0919/03
2*5 szt 10,000
razem | szt 10,000
8§ |KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii IIl i IV na osciezach o szerokosci 15¢cm w otworach o
0810/05 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
(2,5%243,5)*2%0,15*5 m2 12,750
razem | m2 12,750




Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych remont posadzki w lokalu mieszkalnym
nr 24 na Osiedlu II bl 5 w Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Wykonanie remontu posadzki w lokalu mieszkalnym nr 24 w bloku nr 5 na Osiedlu IT w

Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej — 51,40 m* w tym mieszkalnej 34,60 m? sktadajacy sie
z 4 izb, w tym pokdj o pow. 8,00 m?, 8,60 m?, 18,00 m? i kuchni — 6,70 m?, tazienki i
przedpokoju. Wyposazony w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, ogrzewanie c.o i ¢.w.o,
instalacje elektryczna.

W dtugiego okresu uzytkowania posadzka w korytarzu i kuchni wykonana z ptytek
skatodrzewu ulegla rozkruszeniu i odspojeniu od podtoza wylewki betonowej i nie nadaje sie
do uzytkowania . Posadzki w pokojach wytozone z ptytek PVC wymagaja wymiany na
nowszego rodzaju wyktadzing w postaci paneli podtogowych na warstwie izolacyjne;j.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :
Zerwanie plytek skatodrzewu w kuchni i korytarzu.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej wraz z przygotowaniem
podioza i utozenie ptytek terakoty antyposlizgowej (gresu), IV klasy $cieralnosci i
grubosci 7 mm.

UtoZenie paneli podlogowych AC- 4 na warstwie izolacyjnej gr. do 6mm i utozenie

listew przysciennych z PVC.

o

Szczegotowy zakres okresla przedmiar robot stanowiacy zatacznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.

IV. Czesé informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.), normami i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosei
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ze zm.).

Jan Wincehilf Zarkbs”
Inspeklor Nagzord Agl. Budgwianych
Nr upr.bfid/ SUW-§e/81
|/
V



Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar inwestorski Strona 2/4
Budynek mieszkalny - remont lokalu nr24
Nr  Podstawa Opis robot Jm Hose
' Posadzki - B
1 KNR 4-01 Zerwanic posadzki cementowe]
0804/07
kuchnia  2,3%2.94 m2 6.762
korytarz  2.6%1+3.19*%1,58+0,9%0,88 m2 8,432
) razem  m2 15,194
2 KNNR-W2 ‘Warslwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20mm
1202/01
15,194 - m2 15,194
razem m2 15.194
3 KNRO-12 Posadzkaz .p|ylek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podioza |
1118/01
15,194 m2 15,194
razem m2 15,194
4 KNR 2-02ul Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm ukladanych na gotowym i wyréwnanym podiozu
B-0202-0019 przy zastosowaniu masy klejacej
00/03
15,194 m2 15,194
! - _ ) razem  m2 15,194
5 NNRNKB 8 Analogia - Posadzki z paneli podlogowych uktadane na klej na istniejacym podiozu + doliczy¢ izolacje gr
1136/01  do 6mm. oblistwowanic z PVC
2.27%3,85+2,1%3,86+4,4%2,83+3,24%3.0 m2 39018
m2 39018

razem




Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamOwienia :

Wymiana drzwi wejSciowych do mieszkania nr 14 przy ul. KoSciuszki 65 , klatki
schodowej oficyny lewej budynku przy ul. Kosciuszki 84 oraz korytarza w oficynie lewej
budynku przy ul. Ko$ciuszki 65 .

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracowatl Jézef Kopiczko- Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest :

Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych i metalowych jednoskrzydiowych do klatki
schodowej i korytarza w oficynach budynku przy ul. Kosciuszki 84A i Kosciuszki 65 oraz do
gminnego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kosciuszki 65 .

I1. Opis stanu istniejacego:

Drewniane oscieznice istniejacych drzwi sa spekane podtuznie , co niemozliwa regulacje
skrzydet drzwiowych w oscieznicach. Okucia drzwiowe sa przestarzale i wyeksploatowane .
Na skutek wypaczenia skrzydet drzwiowych po ich zamknieciu sa widoczne duze szczeliny
pomiedzy skrzydlem a oscieznica .Drzwi stalowe, nieocieplone zamontowane jako stolarka
z odzysku w chwili obecnej kwalifikuja si¢ do wymiany z powodu postepujacej korozji calej
konstrukcji drzwi.

III. Zakres robot remontowvch do wvkonania przv wvmianie stolarki drzwiowej
zoodnie z przedmiarem stanowiacvm zalacznik do prosramu

Wykucie z muru starej o$cieznicy drewnianej,

Dokonanie pomiaru z natury.

Montaz kompletnych drzwi wejsciowych stalowych jednoskrzydtowych , z czesciowym

przeszkleniem, ocieplonych pianka poliuretanowsg ,skrzydia drzwiowe gr=54mm o wsp.

U<2,6 W/ m?K dwustronne glebokie ttoczenia ozdobne, catos¢ pokryta laminatem

drewnopodobnym w kolorze ciemny orzech, wyposazone po 3 zawiasy wzmocnione w

skrzydle, samozamykacz ( dot. Kosciuszki 84A), stopke podporowa i odbdj oraz prog ze

stali nierdzewnej.

4. Pomniejszenie otworu drzwiowego poprzez przymurowanie scianki z cegly z
uzupelnieniem tynkdw ( dotyczy Kosciuszki 65 drzwi do oficyny lewej)

5. Wypelnienie styku oscieznicy z murem piankg poliuretanowa.

6. Regulacja skrzydet .

7 . Uzupehienie na osciezach tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych,

8. Dwukrotne malowanie uzupelionych tynkow,

9. Podbicie progdw betonem

10. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowe;j.

LW N

UWAGA : W drzwiach zastosowa¢ zamki wyposazone w
standardowe wkladki bebenkowe



V. Czesé informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 roku poz. 290)

NL.06.1Y




Drzwi wejsciowe do korytarza oficyny lewej budynku KoSciuszki 65
do gminnych lokali mieszkalnych nr6i7
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Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego nr 14
przy ul. Kosciuszki 65
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Drzwi wejsciowe do klatki schodowej w oficynie budynku przy ul. Kosciuszki 84
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 2/5

Wymiana drzwi wejéciowych do korytarza w oficynie lewej ( mieszkania nr 6i7) i ganku mieszkania nr 14 w budynku przy
ul.Kosciuszki 65.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
DRZWI DO KORYTARZA oficyny KOSC.65
1 | KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych
0702/06 |pianka poliuretanowa
0,9%2.05 | m2 1,845
razem | m2 1,845?
2 |KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci I cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j '
0306/03 |do osciezy lub powierzchni $cian
pomniejszenie otworu drzwiowego  0,2%23 m2 0,460
razem @ m2 0.460
3 |KNR 2-02 |Nad$wietla fabrycznie wykorczone stale o powierzchni do 0,50m2
1009/03
0,26%1,1 m2 0,286
razem | m2 0,286
4 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01 |betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
2,3%4+1,3%2 m 11,800
razem | m 11.800
5 |KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
(2,3*%4+1,3%2)*0,16 m?2 1.888|
razem = m2 1,888
DZRZWI DO MIESZKANIA NR 14 KOSC.65
6 | KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych pianka poliuretanowa
0702/06
0.9%2,05 m2 1,845
razem | m2 1,843
7 |KNR 4-01 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego na glebokosé do 15cm i
0211/06 1
1,0%0,15 | m2 | 0,150
razem | m2 | 0,130
8 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianachz |
| 0705/01 |betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachdéwkami
2,3%4+1,3%2 m 11.800
| razem | m 11,800
9 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych $cian
1204/02
| (2.3*%4+1,3*2)*0,16 m2 1.888
' razem | m2 1.888




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/4
Wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej oficyny lewej budynku przy ul. Kosciuszki 84
Nr Opis robot Jm Tlos¢
| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych z naswietlem,
profil gtebokottoczony foliowany w kolorze ciemnego orzechu , szybka zespolona,
ocieplonych pianka poliuretanowa wsp. 1,7W/ m K, skrzydio g=54mm, prog stalowy z
blachy nierdzewnej, samozamykacz , stopka podporowa , odboj, napisy z folii
samoprzylepnej "1-3"
151%2.3 m2 2,530
razem | m2 2,530
2 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachowkami
2384241 2 m 11,400
razem | m 11,400
3 |KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
(2,3%2%2+1,1*2)*0,3 m2 3,420
razem




Zamawiajacy:
(Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 1 i35 przy
ul. Hamerszmita 5 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych



I _Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych wymiane pozostatej stolarki okiennej w
gminnych lokalach mieszkalnych nr 115 w budynku przy ul. Hamerszmita 5 w Suwatkach

II. Opis stanu istniejacego:

W 2017roku planowane jest podiaczenie budynku do miejskiej sieci cieptowniczej.
W dwoch lokalach mieszkalnych nr 11 5 stolarka okienna z uwagi na zty stan techniczny
kwalifikuje si¢ do wymiany .

ITI. Zakres robot remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem robot
stanowiacym integralng czesé programu funkcjonalno-uzytkowego.

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty, - okucia obwiedniowe,

- zestaw trzyszybowy - szklo float K<1,0 W(m? °K)

- montaz w kazdym oknie nawietrzaka higtrosterowanego

- dokonanie wlasnego pomiaru z natury

demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

- montaz kpl. stolarki z regulacjg oku¢,

uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem,

obustronne tynki na o$ciezach,

- malowanie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych w kolorze biatym,

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie.

- wymiana podokiennikéw zewnetrznych,

- uzupetnienie podokiennikéw wewnetrznych po demontazu okien skrzynkowych.

IV. Cze$é informacvijna

1.Zaméwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290 z p6zniejszymi zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz.
21  z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r roku poz. 290 z

pdzniejszymi zmianami).
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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 115 budynku przy ul. Hamerszmita 5 w Suwaltkach

Zakres zaméwienia
- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty, o wsp. dla stolarki okiennej K <1,1 W(m? °K)
- okucia obwiedniowe
- zestaw trzyszybowy- szkto float
- dokonanie wiasnego pomiaru z natury
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaz kpl. stolarki z regulacjg okué
- uszczelnienie pianka poliuretanowg styku oscieznic z murem
- obustronne tynki na osciezach
- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym
- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie
- wymiana podokiennika zewngtrznego z blachy powlekanej w kolorze ciemne;j zieleni
- naprawa podokiennika wewngtrznego
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana pozostate] stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 1 i 5 w budyn ku przy ul. Hamerszmita 5 w
Suwatkach
Nr | Podstawa |Opis robot | Im Tlos¢ 1|
1 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na 1
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,16%1,62%2 m2 3,758
razem | m2 3,758
2 |KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
1023/08 |1,5m2 ‘
1,25%0,92%3 m2 3,450
razem | m2 | 3,450]
3 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do '
1023/08 |1,5m2 tukowych
(Krotnosé= 1,5)
1,2%0,7%2 m2 1.680
razem | m2 1.680
4 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
6 0541/02
(0,76%2+1,0%3+1,22%2)%0,3 m2 2,088
razem | m2 2.088
5 |KNR 2-17 [Nawietrzaki okienne , higrosterowane
0156/01
szt 5,000
6 | KNR 4-01 [Naprawa podokiennikéw drewnianych
0916/01
szt 7,000
7 |KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii III oéciezy o szerokosci do 30cm wykonywane recznie
0902/04
(1,2+1,6)*2*2*0,2+(1,25%2+0,92)*2%3%0,2+(1,62*2+1,16)*2*2*0,2 m2 9,864
razem | m2 9,864
8 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw
1505/10 |gtadkich bez gruntowania
(1,2+1,6)*2%2%0,2+(1,25%2+0,92)*2*3*0,2+(1,62*2+1,16)*2*2*0,2 m2 9.864
razem | m2 19,864/




Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu
nr 25 w budynku mieszkalnym przy ul. 1 go Maja 27A w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45421100 -5 Instalowanie drzwi i okien

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wymiana okien drewnianych zespolonych szt. 2 na okna z PCV w lokalu mieszkalnym
nr 25 w budynku mieszkalnym przy ul. 1 go Maja 27A w Suwalkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

1.

Istniejace okna sa w zlym stanie technicznym i nie spetniaja norm dotyczacych
izolacyjnosci cieplnej i dzwigkochlonne;j.

III. Zakres robdt remontowych do wykonania

1.

SR

e

Demontaz okien drewnianych

Montaz okien z PCV wraz z regulacja skrzydet

Uzupelnienie tynkoéw osciezy wewngtrznych i zewngtrznych wraz z pomalowaniem
o$ciezy wewngtrznych

Uzupetnienie ubytkow w podokiennikach wewngtrznych wraz z pomalowaniem.
Zamontowanie nawietrzakdw higrosterowalnych w mieszkaniu szt. 2

Utylizacja okien drzwi z rozbidrki.

Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wlasnego
obmiaru z natury

IV Opis techniczny

R R

6.

Profilu pigciokomorowym biaty

Oszklenie pakietem trzyszybowym
Wspolezynnik Uw. nie wigkszy od 1,1W (m 2 K)
Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.
Utylizacja okien z rozbiorki.

Podziat okien okresla zalacznik nr 1 do niniejszego programu.

V. Cze$¢ informacyjna

k.,
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ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.
Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).

Suwatki dnia, 26.06.2017 .
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Zatacznik nr 1
Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w lokalu mieszkalnym nr 25 w budynku przy
ul. 1 go Maja 27A w Suwalkach

Okna szt. 2
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Rodos 6.8.14.0 [10364]
Przedmiar ul. 1 go Maja 27A m 25 Strona 2/3
Budynek Mieszkalny. Wymiana stolarki okiennej .
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

I KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/08 okna z PCW o powierzchni do 1,5m2

1,18%1,16%2 m2 2,738
razem m2 2,738
2 .Kalku]acja Montaz nawietrzakow higrosterowalnych
indywidual
na
2,00 szt 2,000

_razemj szt 2,000
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