Strony od 1do 3

Zamawiajacy:
GMINA MIASTO SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia :

WYMIANA Z DOSTAWA  WODOMIERZY 1 CIEPLOMIERZY W
KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH PRZY UL. KROTKIEJ 8
KONOPNICKIEJ 3A, 5A, NONIEWICZA 81, KOSCIUSZKI 43, 51, 84, 84A,
DASZYNSKIEGO 27 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZAD BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W SUWALKACH

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV 453300009 - Roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne
Kod CPV 38421000-2 - Urzadzenia do pomiaru przeptywu

Kod CPV 38550000-5 - Liczniki

Kod CPV 51210000-7 Ustugi instalowania urzadzeri pomiarowych

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- roboty sanitarne - Stanistaw Kawa



Spis zawarto$ci_programu funkecjonalno — uzytkowego :

- Strona tytutowa
- Czes¢ opisowa

- Czgs¢ informacyjna

1. Opis przedmiotu zaméwienia

Wymiana z dostawa wodomierzy i cieplomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych

administrowanych przez Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach

2. Adresy budynkow

- ul. Konopnickiej 3A
- ul. Konopnickiej SA
" ul. Krétka 8

- ul. Noniewicza 81

- ul. Kosciuszki 43

- ul. Kosciuszki 51

- ul. Kosciuszki 84

- ul. Kosciuszki 84A
- ul. Daszynskiego 27

3. Wymiana wraz z dostawa wodomierzy obejmuje:

Dostarczenie i wymiane wodomierzy z ich oplombowaniem i wymiang uszczelek na
wodomierze typu JS-0,6 dnl5 do zabudowy poziomej i pionowej z zamontowaniem zaworu
zwrotnego (wkladanego w ztgezke) o progu rozruchu nie wigkszym niz 2,5 I/h. Konstrukcja
wodomierza i ekran antymagnetyczny, ktéry winien zabezpieczaé przed ingerencjg z zewnatrz
i zafalszowaniem wskazan wodomierza. Korpus wodomierza metalowy odporny na korozje i
osadzanie sie osadéw.

4. Wymiana wraz z dostawg cieplomierzy obejmuje:
Dostarczenie i wymiang cieptomierzy z oplombowaniem i wymiang uszczelek na
cieplomierze z przeptywomierzem mechanicznym jednostrumieniowym dnl5 wraz z



elektroniczna rejestracjg obrotow wirnika odporna na dziatanie magnesow neodymowych w
klasie C wedtug EN 1434-4, pozycja zabudowy pozioma i pionowa.

- Przelicznik elektroniczny — duzy, czytelny wyswietlacz umozliwiajacy dogodne odczyty,
pamig¢ zabezpieczona przed utrata danych, trzy poziomy danych — gtdwny, serwisowy i
statyczny, wersja z mozliwoscig odtaczenia przelicznika i umieszezenia w odleglosci rownej
lub wigkszej niz 30 cm od przeplywomierza, pamieé wskazan 15 miesigcy odezyt z
wyswietlacza, bateria gwarantujgca dzialanie min. 6 lat, automatyczna sygnalizacja bteddw.
- Czujniki temperatury — Pt 500 z platynowymi rezystorami gwarantujacymi dtuga stabilng
prace i dokladny pomiar.

5. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- sporzadzenie protokotu wymiany wodomierzy i cieplomierzy wraz z naniesieniem numeru
fabrycznego, daty legalizacji i wskazania stanu (ilosci m3) wodomierza zdemontowanego i
nowo zamontowanego, wskazania stanu (ilosci GJ) cieplomierza zdemontowanego oraz
nowo zamontowanego z podpisem najemcy lokalu wg wzoru dostarczonego przez
Zamawiajacego. Druki protokotéw Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

- protokoly z wymiany wodomierzy nalezy przekazywaé na biezaco do Dziatu Eksploatacji
ZBM.

- sporzadzenie wykazu wymienionych wodomierzy i cieptomierzy w lokalach wg. Wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego

- sporzadzenie zestawienia ilosci i wartosci wymienionych wodomierzy w poszczegélnych
budynkach.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé wymagane
Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na
Znak Bezpieczenstwa, badz analogiczne dokumenty obowigzujace na terenie Unii
Europejskiej.

Opracowat:

/-8;06—( 2(9///'72&'".




