Zamawiajacy:
(Gmina Miasto
Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgeyeh na :

MNazwa zamowienia ;

Wymiana drewi carazowych drewnianveh szt.5 na metalowe w zespole varaiy pre
. = h I B Y prey

ul. Suzina 3 w Suwalkach stanowigeych wlasno$é Gminy Miejskiej.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien ;
Kod CPV:45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I _Opis preedmiotu zamdwienia

Wymiana zniszczonych drewnianych drzwi garazowych szt.5 na metalowe w zespole garazy
przy ul. Suzina 3 w Suwalkach stanowiacych wlasnosé Gminy Miejskiej.

I1. Dane dotvezace wykonania drzwi earazowveh:

Zamawiajacy planuje wymiang zniszczonych drzwi drewnianych do 5 szt. garazy
stanowigcych wiasnos¢ Gminy Miejskiej.
Nowe drzwi dwuskrzydlowe konstrukeji stalowej z maskownica nalezy wykonaé w
nastgpujacy sposob:
- oscieznica z profilu zamknietego 50x50x4 z progiem z L_40x40 x4 i wstawkami
poprzecznymi do montazu maskownicy z L 40x40x4, mocowana do filarow z cegly
wapiennej za pomocag dybli stalowych z tulejami rozpreznymi M 12 mm( po 4 dyble na
kazdym odcinku oécieznicy )
- skrzydia drzwiowe metalowe, rama z profilu zamknietego J6zkowego™ 50x40x35 ze
stezeniami ukosnymi i poziomymi , zawieszone na czterech zawiasach trzpieniowo-
tulejowych o Srednicy trzpienia @ 12 mm ( po 2 szt. w kazdym skrzydle) ,wypelnione
Jednostronnie blachg stalows czamg gr=2,0mm , spawana spoina pachwinowa, przervwana
1=10mm, w odstepach co 50 mm,
- prawe skrzydlo wyposazone w zamek nawierzchniowy dwustronny przelotowy . gatke
drzwiowa stalowa przykrecang na zewngtrz , uchwyt z preta @ 8 mm przyspawany do
stgzenia wewnetrznego poziomego. hak wiatrowy z preta @ 12 mm z uchem obrotowym
mocowanym w gormej wstawee poprzeczne;,
- lewe skrzydlo blokowane w oscieznicy za pomoca 2 rygli ,,g6ra-dol” ze sprezyna
Zwalniajaca, z przykrecang stalowa galka drzwiowa , z uchwytem wewnetrznym z preta
@ 8 mm przyspawanym do steZenia poziomego i hakiem wiatrowym z preta @ 12mm z uchem
obrotowym zamocowanym w gdrnej wstawce poprzeczne;.

Haki wiatrowe z uchem montazowym w skrzvdlach drzwiowych zamocowaé w taki
sposob , aby plaszczyzna skrzydla drzwiowego po otwarciu garazu tworzyla z plaszezyvzna
oscieznicy kat prosty .

Dodatkowo do skrzydel drzwiowych ponizej galek przyspawac 2 ucha z preta o
Smm do dodatkowego zamknigeia garazu na kiodke.

Catos¢ konstrukeji dwukroinie zabezpieczy¢ przed korozjg farba podkladowa do
metali 1 dwukrotnie malowa¢ farba nawierzchniowa matowa do metalu w kolorze brazowym.
Powierzchnig styku oscieznicy z murem wypelni¢ pianka poliuretanowa i zaprawa klejowa.

UWAGA : Przed przystapieniem do wykonania poszezegdlnveh drzwi nalety dokenad
indvwiduainego pomiaru z natury otwordw drowiowyel.




I11. Zakres robét remontowveh do wvkonania zgodnie z przedmiarem i programem

funkejonalno-uzvtkowym stanowiacym zalacznik do umowy

1. Dokonanie pomiaru z natury drzwi do garazy nr 3,4,7.151 16.

b
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Demontaz skrzydel drewiowych drewnianych.

Wykucie z muru starej oscieznicy drewnianej.

Utylizacja zniszczonych drzwi drewnianych.

Indywidualny pomiar otwordw drzwiowych,

Wykonanie konstrukeiji drzwi z odcieznica wg opisu i szkicu technicznego.
Montaz oscieznicy metalowej w przygotowanym otworze drzwiowym
Zawieszenie skrzydel metalowych z regulacja .

Uszezelnienie styku oscieznicy z murem pianka poliuretanowa ze spoinowaniem

zaprawa klejowa

10. Szezegolowy zakres prac okresla przedmiar robdt i szkic techniczny stanowiacy

zalacznik nr 1 do niniejszego programu.

IV. Czesé informacyjna

1.

Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz, U, 2z
2013 roku poz. 21 z pézZniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawee powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom  wyrobow dopuszezonveh do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane {E z.U z
2016 roku poz. 290).
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Rodos 6.8,14.0 [8446] - Rekomendacia SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana drzwi dwuskrzydiowych w 3 garadach stanowiacych wiasnos Gminy Miejskie]
Nr | Podstawa |Opis robat Jm | Tog¢ |
WYMIANA DRZWI W GARAZACH GMINNYCH '
1 |KNNR-W |Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych
3 0702/06 imetalowych do caraiy
nr 15,163,417 2.75%255%5 m2 35,063
razem | m2 35,063
2 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogélnego stosowania do gruntowania
020201 |konstrukeji stalowych pelnosciennych .
mr 153163417 2,75%2,55*5"2 m2 70.125|
razem | m2 70,125|
3 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukeii |
0209/01 [stalowych pelnosciennych
- nr 15,163,417 2,75%2,55%5%2 | m2 70,125
razem | m2 70,125
4 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja drzwi z demontazu
indywidual
na
: kpl 5,000
3 KNR 4-01 Zamki skrzynkowe z zasuwg
0919/28
sz 5,000
6 |KNR 4-01 Rygle drawiowe pravkrecane od wewnatrz gérne i dolne ze sprezyvna
091934 |
205 szt 10.000
|
7 | KNR 4-01 Wykonanie i montaz hakéw wiatrowveh
0919/03
2%5
L
| 8 |KNR2-02 Twynki zwykle kategorii I11 i IV na osciezach o szerokosei 15cm w otworach o
0810/035 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie

(2,5%2+3.5)*2%0,1 545




Gmina Miasto Suwalki

Zarzad Budynkdw Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z.o.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robat remontowych polegajqcyeh na :

Nazwa Famowienia :

Wykonanie robit budowlanych obejmujgcych remont posadzki w lokalu mieszkalnym
nr 24 na Osiedlu II bl 5 w Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



1  Opis przedmiotu zamdowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest :
Wykonanie remontu posadzki w lokalu mieszkalnym nr 24 w bloku nr 5 na Osiedlu [T w

Suwalkach,

I1. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej — 51,40 m* w tym mieszkalnej 34,60 m? skladajgcy sie
z 4 izb. w tym pokéj o pow. 8.00 m?, 8,60 m?, 18,00 m* i kuchni — 6,70 m?, lazienki i
przedpokoju. Wyposazony w instalacj¢ wodociagows, kanalizacyjna. ogrzewanie c.o i c.w.o,
instalacje elektryczna.

W dlugiego okresu uzytkowania posadzka w korytarzu i kuchni wykonana z plytek
skalodrzewu ulegla rozkruszeniu i odspojeniu od podloza wylewki betonowej i nie nadaje sie
do uzytkowania . Posadzki w pokojach wylozone z plytek PVC wymagaja wymiany na
nowszego rodzaju wykladzing w postaci paneli podlogowych na warstwie izolacyjnej.

I1]. Zakres robit remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :
Zerwanie plytek skatodrzewu w kuchni i korytarzu.

Wykonanie warstwy wyrdwnawcze] z zaprawy cementowej wraz z przygotowaniem
podloza i ulozenie plytek terakoty antyposlizgowej (gresu), 1V klasy Scieralnodci i
grubosci 7 mm.
Ulozenie paneli podlogowych AC- 4 na warstwie izolacyjnej gr. do 6mm i ulozenie
listew przyiciennych z PVC.

2. Szezegolowy zakres okresla przedmiar robot stanowigey zatgeznik do programu

funkcjonalno uzytkowego,

IV. Czesé informacyjna

. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.), normami i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U, z
2013 roku poz. 21 z pdiniejszymi zmianami).

3. Materialty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2016 roku poz. 290 ze zm.).
Jan Wi'nc: r'.i %
rwmrw whamyh
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Rodos 6.8.13.7 [8446]

Precdmiar inwestorski Strona 24
Budynek mieszkalny - remont lokalu nr2d
Nr o Podstawa  Cipis robot Jm losg
Posmdzki
I EMR 401  Zerwanie posadeki cementowe]
(0407
kuchnia 2.3*2.9%4 m2 6762
korytarz  2.6%1+3,19%1.58+0.9*0.88 w2 8432
razem  md 150
2 KNNR-W 2 Warstwy wyrbwnaweze 2 zapriowy cemenlowe) pod posadzkl zmarie na ostro grubosel 23mm
1202001
15194 m 15,094
razem  ml 1519
3 KNR 0-12  Posadzka z plyiek 2 kamieni sztucznyeh ukladanyeh na kley - preygowwanie podloza
IR
15,1594 mi2 15,194
razem  m2 5194
4 KMR 2-02ul Posadek z phytiek erakotowyveh szklwionyeh 30x30cm uklisbanych na gotowym | wyrswnanym podiodén
B-022-001% pray zastosowaniu masy klejgee)
0603
15,194 m2 15,194
_ rzem  m2 15,194
5 NMRNKB 8 Analogia - Posadzkl 2 paneli podiogowyeh ukladane na klej na istnigigoym podingu + dolicevé izolacis gr
1136001 do dmm. oblistwowanic 2 PVC
2.27%3.85+2, 13,864 42 83+3 2430 ma 300048
rzem  m2 ELRITE
Jan Win reba
yeh
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Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robaot remontowych polegajacyeh na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana drzwi wejsciowych do mieszkania nr 14 przy ul. Kosciuszki 65 , klatki
schodowej oficyny lewej budynku przy ul. Koéciuszki 84 oraz korytarza w oficynie lewej
budynku przy ul. Kosciuszki 65 .

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika Zamdwien :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robét budowlanyeh.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiolem zamdwienia jest :

Wymiana drzwi wejSciowych drewnianych i metalowych jednoskrzydiowych do klatki
schodowej i korytarza w oficynach budynku przy ul. Kosciuszki 84A i Kosciuszki 635 oraz do
gminnego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kosciuszki 65 .

Il. Opis stanu istniejacego:

Drewniane oscieznice istniejacych drzwi sa spekane podluznie , co niemozliwa regulacje
skrzydel drzwiowych w oscieznicach. Okucia drzwiowe sa przestarzate i wyeksploatowane .
Na skutek wypaczenia skrzydel drzwiowych po ich zamknieciu sa widoczne duze szczeliny
pomiedzy skrzydlem a oscieznicg .Drzwi stalowe, nieocieplone zamontowane jako stolarka
z odzysku w chwili obecnej kwalifikuja si¢ do wymiany z powodu postepujacej korozji calej
konstrukcji drzwi.

I11. Zakres robdt remontowyeh do wykonania przy wymianie stolarki drewiowej
zgodnie z przedmiarem stanowiacvm zalacznik do programu

Wykueie z muru starej oscieznicy drewnianej,

Dokonanie pomiaru z natury.

Montaz kompletnych drzwi wejsciowych stalowych jednoskrzydiowych , z czesciowym

przeszkleniem, ocieplonych pianka poliuretanowa .skrzydla drewiowe gr=54mm o wsp.

U= 2.6 W/ m?K dwustronne glebokie tloczenia ozdobne, calosé pokryta laminatem

drewnopodobnym w kolorze ciemny orzech, wyposazone po 3 zawiasy wzmocnione w

skrzydle, samozamykacz ( dot. Kosciuszki 84A), stopke podporowa i odboj oraz prog ze

stali nierdzewnej.

4. Pomniejszenie otworu drzwiowego poprzez przymurowanie $cianki z cegly z
uzupelnieniem tynkow ( dotvezy Koseiuszki 65 drzwi do oficyny lewej)

. Wypelnienie styku oscieznicy z murem pianka poliuretanowa.

6. Regulacja skrzydel .

7. Uzupelnienie na osciezach tynkow zewngtrznych i wewnetrznych,

§. Dwukrotne malowanie uzupelionych tvnkdw,

9. Podbicie progéw betonem

10. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej.

ol

w3

L

UWAGA : W drzwiach zastosowaé zamki wyposazone w
standardowe wkladki bebenkowe



V. Czesé informacvina

l. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2

2013 roku poz. 21 z péiniejszymi zmianami).
3. Materialy dostarczone przez wykonaweg powinny odpowiadaé co do jakosei wymogom

wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 roku poz. 290)

NL.06. 17



Drzwi wejsciowe do korytarza oficyny lewej budynku Kosciuszki 65
do gminnych lokali mieszkalnych nr6i7
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Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego nr 14
przy ul. Koéciuszki 65

L]




Drzwi wejsciowe do klatki schodowej w oficynie budynku przy ul. Kosciuszki 84

£,30




Rodos 6.8,14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/5
Wymiana drzwi wejéciowych do korytarza w oficynie lewej ( mieszkania nr 6i7) i ganku mieszkania nr 14 w budynku przy
ul Koseiuszki 65.
Nr | Podstawa |Opis robot CIm | Tlosé
DRZWI DO KORYTARZA oficyny KOSC.63 | |
I | KNNR 3 (Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych '
' 0702/06 |pianka poliuretanowa
0,9%2.05 m2 1.845
razem | m2 1,845
2 | KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiel grubosei | cegly na zaprawie cementowo-wapiennej |
0306/03 do osciezy lub powierzchni scian I
\pomniejszenie otworu drzwiowezo  0,2%23 m2 | 0,460
_ razem  m2 | 0.460
3 |KNR 2-02 [Nadéwietla fabrycznie wykoriczone stale o powierzehni do 0,50m2
1009/03 |
0,26%1,1 m2 0,286
‘ razem m2 0,286
4 |KNR 4-01 'Wykenanie pasow z tynku o szerokosci do 15¢m na murach z cegiel lub Scianach 2
‘ 0705/01 'betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami |
2,.3%4+1,3%2 m | 11,800
. razem | m 11.800|
5 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznvch écian
1204/02
(2,3%4+1,3*2)%0.16 m2 | 1,888
i razem | m2 | 1888
DZRZWI DO MIESZKANIANR 14 KOSC.65 | |
6 KN;:% é ‘Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych pianka poliuretanowa
0702/
0,9%2,03 m2 1,845
razem | m2 1.845
| 7 |KNR 4-0] [Wykucie wnek w scianach z betonu zwirowego na glebokosé do 15cm
0211/06
1.0%0.15 m2 0,150
razem | m2 | 0,150
8 |KNR 4-01 [Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach 2 cegiel lub scianach z
0705/01 |betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
2.3%4+1,342 m 11,800
razem | m | 11,800
9 'KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyinymi starvch tynkéw wewnetrznych scian ]
| 1204702 |
(2.3%4+1.3%2)*0.16 m2 1.888
razem | m2 | 1.888




Rodas 6.8, 14.0 [8446] - Rekomendacia SKE
Przedmiar Stronz 2/4
Wymiana drzwi wejiciowych do klatki schodowej oficyny lewej budynku przy ul. Kosciuszki 84
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
1 | KNNR 3 [Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetranych stalowych z naswietlem,
0702/05 lpruﬁl giebokotioczony foliowany w kolorze ciemnego orzechu | szybka zespolona,
ocieplonych piankg poliuretanows wsp. 1,7W/ m K, skrzydio g=54mm, prég stalowy z
blachy nierdzewnej, samozamykacz , stopka podporowa , odbdj, napisy z folii
samoprzylepnej "1-3"
1,1*23 m2 2530
i razem | m2 | 2,5
KNR 4-01 [Wykonanie pasdw z tynku o szerokodci do 15em na murach z cegiel lub écianach z '
(705/01 |betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachdwkami |
2,3%2%3+1,1%2 m 11,400
razem | m 11,400
|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian
1204/02

[ %]

Lad

(2,3%2%2+1,1*2)%0,3 m2 3,420




