PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA REALIZACJI

Nazwa zamowienia :

Budowa 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obslugg
komunikacyjng zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacs - faza
projektowania.

Adres obiektu budowlanego:
16 — 400 Suwalki, ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego ( dzialka nr 22156/2 obre¢b 1)

Nazwy 1 kody:

Kod CPV: 71220000 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego

Kod: CPV: 71000000 -0 Ustugi architektoniczne i podobne

Kod CPV: 71221000 - 3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV: 71222000 - 0 Uslugi w architektoniczne w zakresie przestrzeni

Kod CPV: 71321200 -6 Uslugi projektowania systemow grzewczych

Kod CPV:45000000 — 7 Roboty budowlane

Kod PCV:45300000- 0  Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV: 453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV: 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow.

Nazwa 1 adres Zamawiajacego:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwalkach TBS spélka z o.o.
ul Wigierska 32,

16 — 400 Suwalki

Opracowany przez:

Jan Jakubowski inspektor nadzoru rob6t budowlanych
Stanistaw Kawa inspektor nadzoru robét sanitarnych
Zdzistaw Cichanowicz inspektor nadzoru robdt elektrycznych

Suwalki, sierpien 2017 r.
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2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
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1. CZESC OPISOWA.

1.1.0pis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano —
wykonawcze] budowy 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz  z obsluga
komunikacyjna, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca - dla wszystkich branz
budowlanych i instalacyjnych wraz ze stosownymi opiniami, uzgodnieniami , ekspertyzami itp.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje realizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

dziatka o nr ewid.22156/2 przy ul. Gen. Kazimierza Putaskiego w Suwatkach.

Przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ usytuowanie na ww. dzialce 2
budynkéw mieszkalnych, miejsc postojowych, malej architektury (plac zabaw), miejsca
gromadzenia odpadéw, ciggow pieszo jezdnych . zieleni wysokiej i niskiej , wg. opracowania

graficznego ( w zalaczeniu ).

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla kazdego budynku
oddzielnie.

Projekt zagospodarowania terenu w 1 komplecie dla dwéch budynkéw.

Zaprojektowanie budynkéw o identycznych parametrach w zakresie architektury,

konstrukcji i wszelkich instalacji wewnetrznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA ZAWIERAC:
A. Wizualizacja budynku i terenu przyleglego ( dla 2 budynkow ).

Wersja papierowa w formacie A3 i elektroniczna na nosniku CD

B. Projekt budowlany.

Projekty zostang wykonane w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD.

C. Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze oraz Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét budowlanych.
Projekty wykonawcze beda posiadaly szczegélowe rozwiazania projektowo — materialowe z
podaniem technologii wykonania w uzgodnieniu z koordynatorami opracowania stosownie do

branzy i zostang wykonane w formie papierowej i w wersji elektronicznej na noéniku CD.



Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegolowego  zakresu 1 formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

- obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu  budowlanego
(Dz.U.z2012r. poz. 462 ),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2015 poz.376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422).

D. Przedmiary robét dla wykonawcéw zawierajacych opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych
z dokumentacji projektowej w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD. ( kazdy

budynek oddzielnie)

E. Informacja dotyczaca bezpieczenistwo ochrony zdrowia tzw. BIOZ ( kazdy budynek

oddzielnie).

F. Szczegélowy kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania ~ planowanych  kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pézniejszymi
zmianami ), okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym w formie papierowej i w wersji
elektronicznej na nosniku CD.

Kosztorysy inwestorskie sporzadzone w ukladzie branzowym jako oddzielne opracowanie dla

poszczegdlnych rodzajow robot. ( kazdy budynek oddzielnie)



G. Katalog mieszkan i katalog komorek lokatorskich tzw. karty lokalu i komérek
gospodarczych ze szczegbtowym zaznaczeniem na rzutach odpowiednich kondygnacji w formie

papierowe] 1w wersji elektronicznej na nosniku CD ( kazdy budynek oddzielnie).

Przez wersj¢ papierowa nalezy rozumie¢ :

- po 3 egz. wizualizacji budynkow i terenu przyleglego w formacie A3 w ukladzie : strona
poinocna, strona potudniowa, strona poinocno wschodnia, strona poludniowo zachodnia.

- po 3 egz. kart lokalu i komorek lokatorskich ( w kolorze) w formacie A4

- 5 egz. projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe (2 oryginaty i 3
kopie)

- 5 egz. projektu wykonawczego zatwierdzonego przez koordynatoréw opracowania ze strony
Zamawiajacego.

- 2 egz. przedmiar6w robot, kosztorysow inwestorskich w pelnym zakresie, specyfikacji technicznej

wykonana odbioru roboét.

Przez wersj¢ elektroniczna nalezy rozumiec 2 nosniki CD z zapisem dokumentacji w formach
( na kazdy budynek oddzielnie):

- 1 egz. CD — zapis calej dokumentacji projektowo — techniczno — kosztorysowej i wizualizacji
oraz katalog mieszkan i komorek gospodarczych w formie PDF.

- 1 egz. CD — zapis w formatach jak nizej:

Kosztorysy jako pliki w formacie rds z zachowaniem zastosowanych przedmiaréw robot,

wartosci pozycji kosztorysowych, ilosci naktadow rzeczowych i przyjetych norm.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentacji.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

1) Dwa budynki 6-kondygnacyjne, calkowicie podpiwniczone, jednoklatkowe. Wysoko$é lokalu
mieszkalnego 2,70 m. Budynki w konstrukecji tradycyjnej w ukladzie mieszanym, podtuzno-
poprzecznym, stropy prefabrykowane. Dach ptaski o prostej formie.

2) laczna powierzchnia uzytkowa mieszkan 2 budynkéw ok. 2 900,00 m?.

3) faczna ilo$¢ mieszkan w 2 budynkach: ok.48 lokali,

4) oczekiwana liczba mieszkan w kazdym z budynkow; 24 lokale.

5) budynki wyposazone w dzwigi osobowe.



6) calos¢ obiektu dostgpna dla 0s6b niepetnosprawnych.

7) usytuowanie budynkow z wejsciami od str. péinocnej

Warunki realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

2) powierichnia zabudowy wszystkich obiektow kubaturowych do 30%,

3) wysokos$¢ zabudowy ustala si¢ od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych, nie wyzej niz 20,00 m do
gornej krawedzi, jej gzymsu lub attyki,

4) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0.4 do 1,1,

5) architektura budynkéw wspdlczesna ujednolicona w granicach wydzielonych zespotow
zabudowy,

6) zakazuje si¢ stosowania na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dachéw wysokich i
poddaszy,

7) minimum 30% powierzchni dzialek, objetych jednym pozwoleniem na budowe, nalezy
zagospodarowac zielenia niskg 1 wysoka, spetniajaca rolg terenu biologicznie czynnego,

8) nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 1,4 miejsca na 1 lokal
mieszkalny,

9) nalezy zapewni¢ terenowe urzgdzenia stuzace do wypoczynku i rekreacii,

10) nalezy zapewni¢ urzadzenia stuzace utrzymaniu porzadku,

11) dojazdy z ulic: 1KD i 2KDW i 3KD.

Okreslone parametry i wskazniki beda zachowane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmujacego teren zamierzenia inwestycyjnego. Przewidywany termin

uchwalenia przez Rad¢ Miejska ww. planu: wrzesien - pazdziernik 2017 r.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana w zakresie:

- architektury,

- konstrukeji,

- warunkow geologicznych posadowienia,

- instalacji sanitarnych wod - kan, co. 1 cwu

- instalacji wentylacji grawitacyjnej

- instalacji elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji teletechnicznych - domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej.

- obliczeniowego wspotczynnika E budynku



- charakterystyki energetycznej budynku,

-przyltacza ( budowa, przebudowa, kolizje) : wodociggowe, kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
energetyczne, cieplne 1 teletechniczne.

- sieci ( budowa, przebudowa, kolizje) :energetyczna, wod, kan. (sanitarna i deszezowa ), cieplna.
- odwodnienia terenu,

- o$wietlenia terenu,

- inwentaryzacji i zagospodarowania zielenia.

- ogrodzenia plac zabaw

- projektu elementéw matej architektury tj. wyposazenie placu zabaw dla dzieci, wiaty na odpady
stale,

-projektu drogowego: ciagi pieszo jezdne, miejsca postojowe.

- inne opracowania projektowe niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz realizacji

budowlanej i oddania do uzytkowania budynku mieszkalnego wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

1.Projekt budowlany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 1,2,3,3a Ustawy Prawo budowlane.
2.Projekty wykonawcze w zakresie:

2.2 architektury obiektu obejmujace co najmniej rzuty, przekroje elewacje , wykaz stolarki,
wykonczenia 1 wyposazenia pomieszczen.

2.3.detali architektonicznych ( m.in. mocowania barierek balkonowych)

2.4. konstrukeji obiektu obejmujace:

- projekt zabezpieczenia wykopow — w razie potrzeby

- projekt konstrukcji fundamentéw

- projekt konstrukcji podstawowej oraz innych elementow nosnych.

- projekt samodzielnych elementéw konstrukcyjnych jak schody, zadaszenia itp.

2.5. instalacji:

- projekty instalacji kanalizacyjnych, wodnych ,cieplnych ( co i c.w.u.)

- projekty przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz c.o..

- projekt instalacji przeciwpozarowej wodnych w razie potrzeby. ( z uwzglednieniem aktualnych
przepiséw p. poz.)

- projekt wezla cieplnego w zakresie robdt budowlanych, instalacji elektrycznej i wody zimne;j.
- projekt instalacji centralnego ogrzewania

- projekt wentylacji grawitacyjne;.

- projekt zabezpieczen akustycznych w instalacjach
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- projekt stacji transformatorowej, o ile bedzie wymagany

- projekty rozdzielni gléwnej i rozdzielni mieszkaniowe;.

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujace:

a ) instalacje sity

b) instalacj¢ o$wietlenia ogdlnego

¢) instalacje oswietlenia zewnetrznego 1 automatyki.

- projekty instalacji teletechnicznych obejmujacych :

a) instalacj¢ sieci abonenckie]

b) instalacje¢ sygnalizacji pozaru — o ile jest wymagana ( z uwzglednieniem aktualnych przepiséw

P.poz.)

c) instalacje telewizji kablowej

d) instalacje¢ dzwonkowa

e) instalacje domofonows .
2.6. Projekty sieci i przytaczy ( w zakresie budowy) wodociagowej, kanalizacji sanitarnej ,
deszczowej, c.0. oraz energetycznej i teletechnicznej itp.
2. 7. Projekty drogowe ciaggdéw pieszo jezdnych wraz ze zjazdem na droge publiczna.
2.8. Inne — nie wymienione wyzej opracowania projektowe - niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe, realizacji budowlanej i oddania obiektu do uzytkowania, wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia 1 sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym z przepiséw
2.9. Zakres dokumentacji wykonawczej powinien by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje
budowlang ze szczegétowym opracowaniem wszystkich branz i detali. Wszystkie projekty branzowe

powinny by¢ spdjne i skoordynowane przez projektanta wiodacego.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

a) Projekt i przedmiary rob6t majg by¢ opracowane w sposéb umozliwiajacy jego realizacje przez
wykonawce wybranemu zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
b) Projekt zostanie uzupelniony przez wykonawce w niezbednie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i
odstgpstwa od przepisow techniczno - budowlanych, ktore okazg si¢ konieczne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

¢) Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania, a wykonawca
ztozy oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamowienia w stanie kompletnym z
punktu widzenia celow, ktoremu ma stuzy¢, oraz spetnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno - budowlane oraz przepisy powigzane z normami obowigzujacymi w

budownictwie.



d) Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia do przetargu w oparciu
o Ustawg Prawo Zamowien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacje pelnego zakresu robot
budowlanych. Projekt powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan
materiatlowych, wybrane technologii, urzadzen i wyposazenia. .

e) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towaru, patent lub
pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych i ekonomicznych. W takich przypadkach

przy wskazaniu nalezy dopisac ,, lub rownowazne”

1.1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Program planowanego obiektu przewiduje funkcje podstawowa jako mieszkalna.

1.1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
Y
powierzchniowo kubaturowych.

Struktura mieszkan powtarzalna dla kazdego z budynkdow.

Struktura mieszkan dla jednego budynku:

- powierzchnia uzytkowa mieszkan ok. 1 450,00 m*

- ilos¢ lokali mieszkalnych: 24

- lokale trzypokojowe : ok 18 szt. o pow. w przedziale ok. od 57 m?® do 65 m*
- lokale dwupokojowe : ok 6 szt. o pow. ok. 55 m*

Przykladowe rozmieszczenie i uklad mieszkan zgodnie z zalgcznikiem ( materiat pomocniczy).

Dane liczbowe - wskazniki:

- powierzchnia terenu ok. 6 774 m*

- 1iloé¢ kondygnacji nadziemnych 6

- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

- przewidywana powierzchnia uzytkowa mieszkan dla 2 budynkéw ok. 2 900,00m”

Dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujacych unormowarn prawnych, racjonalno$ci ekonomicznej lub

funkcjonalnej mozliwosci zmian wielkosci powierzchni okreslonych przez zamawiajacego.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.



1.2.1.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Na terenie dzialki nalezy przewidziec¢ zielen rekreacyjna, plac zabaw dla dzieci wraz z urzadzeniami,
oraz wiat¢ na odpady stale. Istniejacy drzewostan nalezy chronié w maksymalnym stopniu,
wkomponowujac go w zagospodarowanie terenu Przewidzie¢ nasadzenie drzew i krzewow.

Ciagi pieszo jezdne utwardzone kostka betonowa wraz z odwodnieniem.

Teren utwardzony kostkg betonowa z wyznaczonymi miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem i
oswietleniem. Minimalng ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych nalezy przewidzieé
wedlug wskaznika 1,4 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny. Wiata na odpady stale o

konstrukeji murowane;j.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury.

Forma i standard wykoficzenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duza trwaloscia uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych , ochrony $rodowiska , ochrony
przed hatasem, oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnoscei cieplnej przegrod.

Polozenie projektowanych budynkéw z wejsciami do klatek schodowych od strony péinocne;.

Dachy plaskie o prostej formie. Elewacje utrzymane w stonowanej kolorystyce nawiazujacej do

kolorystyki obiektdéw istniejacych.

1.2.3. Wymagania dotyczjce konstrukcji.

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne o 6- ciu kondygnacjach nadziemnych o klatkowym
uktadzie komunikacyjnym wraz z dZzwigami osobowymi.

Technologia budowlana energooszczgdna. Konstrukcja budynku — tradycyjna udoskonalona , uktad
scian nosnych mieszany. Stropy oparte na 4 krawedziach.

-Lawy fundamenty zelbetowe,

-Sciany piwnic zelbetowe w typowym deskowaniu np. ,Perii”, zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociowa z powlok bitumicznych ocieplone na calej wysokosci polistyrenem
ekstrudurowym , w czgsci cokolowej ( w strefie przyziemia) tynk zywiczny do wysokosci spodu
opaski z polbruku, czg$¢ podziemna zabezpieczona folig kubelkowa.

- Sciany nosne z bloczkéw wapienno piaskowych z nadprozami zelbetowymi ocieplone styropianem
grubosci wedlug obliczen wykonczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.

- Scianki dziatowe na porterze i pietrach z bloczkéw gazobetonowych wraz z izolacjg dzwigkochlonna

miedzy mieszkaniami.

10



- Scianki dzialowe w piwnicy miedzy komorkami lokatorskimi z bloczkéw wapienno piaskowych
do pelnej wysokosci

- Wygrodzenie pomieszczen technicznych w piwnicy (np. z przeznaczeniem na wezet cieplny ).

- Stropy zelbetowe monolityczne z wariantem prefabrykacji z izolacja akustyczna ze styropianu
twardego oraz hydroizolacja z folii polietylenowe;.

- Wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne w przestrzeni stropodachu ocieplone styropianem.
- Kominy ponad dachem murowane z cegly klinkierowej,

- Stropodach wentylowany pokryty styropapa.

- Klatka schodowa Zelbetowe z wariantem prefabrykaciji

- Wiatrolap z bloczkow silikatowych z nadprozami Zelbetowymi ocieplone styropianem grubosci wg.
obliczen wykonczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.

- Dzwigi osobowe wewngtrzne wraz z szybami o napedzie np.hydraulicznym, przystosowane do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych .

- Wejscia do klatek schodowych budynku zaprojektowaé w taki sposob, aby wyeliminowaé budowe
podjazdow dla 0s6b niepelnosprawnych.

- Opaska i dojscia do klatek schodowych z kostki betonowej ( polbruk).

Oslona na odpady stale:

- Lawy betonowe.

- Sciany z cegly klinkierowej

- Dach jednospadowy, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z blachy powlekane;.

- Brama wjazdowa wraz z furtka stalowa azurowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez

ocynkowanie 1 malowanie proszkowo.

1.2.4 Wymagania dotyczgce instalacji.

Sieci zewnetrzne i przylqcza:

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zasiggu infrastruktury technicznej. Podlaczenie mediéw na
warunkach okreslonych przez gestoréw poszczegdlnych sieci

Do planowanej inwestycji Zamawiajacy przewiduje:

- zaopatrzenie w wodg oraz odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PW i K w Suwatkach

- zaopatrzenie w cieplo z miejskiej sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami wydanymi przez PEC w

Suwatkach.

11



- przylacze energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydanymi

przez PGE w Suwalkach. Pozyskanie warunkéw i uzgodnien nalezy do obowigzkéw projektanta.

Instalacja wewnetrzna :

- wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania podposadzkowa z rur PE. Lezaki i piony z rur
stalowych czarnych, opomiarowana indywidualnymi licznikami ciepta.

- instalacja cieplej wody uzytkowej podposadzkowa z rur PE wraz z mieszkaniowymi stacjami
wymiennikowymi. Lezaki i piony z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 z zamontowaniem
zaworow podpionowych.

- instalacja kanalizacyjna z rur PCV

- grzejniki stalowe ptytowe typu CV wyposazone w zawory z glowicami termostatycznymi.

1.2.5 Wymagania dotyczace obslugi komunikacyjnej
Obstuge komunikacyjna planowanych budynkéw przewiduje si¢ od strony potudniowej poprzez

zaprojektowanie zjazdu na dziatke bedacg przedmiotem zabudowy.

1.2.6 Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen- stan deweloperski

1) Klatki schodowe — wykonczone w 100%

- do wysokosci 1,40 m od posadzki — tynki mozaikowe zywiczne

- $ciany, sufity, biegi, podesty i spoczniki otynkowane tynkiem kat 11 wykoficzone gtadzia gipsowa
oraz pomalowane dwukrotnie farba emulsyjna.

- oktadziny podestdw, spocznikéw oraz schodéw z kamienia zakoficzone cokolikami o wysokoscei 15
cm.

- ochrona naroznikéw wypuklych $cian listwami ozdobnymi,

- balustrady klatek schodowych azurowe, stalowe, malowane proszkowo.

-balustrady klatek schodowych oraz pochwyty do piwnic wykonczone lakierowana oktadzing
drewniang

- drzwi wejsciowe do klatek schodowych i wiatrotapéw stalowe ocieplane wg. kolorystyki elewacii.

- okna z PCV, profil pigciokomorowy biaty, oszklone pakietem trzyszynowym zespolonym.

- drzwi wejsciowe do piwnic drewniane plytowe bez wytloczen pokryte folia PCV. Oscieznice

stalowe.

12



2) Wykonczenie w lokalach:
a) Balkony:
- na plycie konstrukcyjnej 2 x papa termozgrzewalna,
- posadzka cementowa wykonczona gresem mrozoodpornym z cokolikiem o wysokosci 15 cm,
- styk posadzki z przegrodami pionowymi zabezpieczone tasma dylatacyjna,
- obrébki blacharskie czota balkonoéw oraz stykéw z murem z blachy powlekanej wg. kolorystyki
elewacji,
- balustrady balkon6w stalowe azurowe malowane proszkowo wg. kolorystyki elewacji wypelnione
elementami z poliwgglanu w ramce.
b) Lazienki:
- tynki $cian 1 sufitow kat III z zaprawy cementowo wapiennej bez malowania,
- posadzki cementowe zatarte na gladko,
- izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.
¢) Pozostale pomieszczenia w lokalach:
- tynki $cian 1 sufitéw kat III na zaprawie cem. wap. bez malowania,
- izolacja akustyczna stropéw ze styropianu twardego,
- izolacja stropdw z folii polietylenowe;j,
- posadzki cementowe zatarte na gtadko,
d) Drzwi wejsSciowe do mieszkan:
Oscieznice metalowe systemowe tej samej firmy co skrzydta drzwiowe, kolor — antywltamaniowe
z atestem klasy C wyposazone w dwa zamki patentowe i wizjer.
e) Bez drzwi wewnatrz lokalowych,
f) Stolarka okienna mieszkan:
- profil pigciokomorowy w kolorze z funkcja rozszczelniania i okuciami obwiedniowymi,
- oszklone pakietem trzyszybowym zespolonym.
- w stolarce okiennej pokoi i kuchni zamontowa¢ fabrycznie nawiewniki wentylacji
higrosterowalnej — zgodnie z obliczeniami.
g) Parapety:
- wewngetrzne wykonane z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej
- zewngtrzne wykonane z blachy powlekanej wg. kolorystyki elewacii.
3. Piwnica:
- podkiad betonowy,
- posadzki cementowe z izolacja termiczng i przeciwwilgociowq zatarte na gtadko,

- na korytarzu piwnicznym posadzka wykonczona gresem wraz z cokolikiem o wysokosei 15 cm.
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- drzwi do pomieszczen piwnicznych drewniane azurowe.

4. Pomieszczenia wozkowni:

- sciany otynkowane tynkiem kat. III na zaprawie cementowo wapiennej
- gladzie gipsowe z gipsu szpachlowego gr 3 mm
- tynk zywiczny do wysokosci 1,50m
- posadzki wykonczone gresem wraz z cokolikiem o wysokosci 15 cm.

5. Szafki na liczniki instalacji elektrycznej:

Usytuowane w odrebnych pomieszczeniach technicznych w piwnicy, piony prowadzone w
kanalach instalacyjnych i opisem na drzwiczkach.

6. Gléwny pomiar wody na budynek:

Zlokalizowa¢ w odrgbnym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. W pomieszczeniu technicznym
przewidzie¢ opomiarowany punkt poboru wody i odprowadzenia Sciekéw przeznaczone do
utrzymania czystosci.

7. Przylacza deszczowe:

Na polgczeniu  z rurami  spustowymi odprowadzajacymi wody opadowe z dachu budynku
wyposazy¢ w rury deszczowe zeliwne do wysokoscei 2,00 m nad teren wraz z zeliwnym osadnikiem
deszczowym z rusztem.

8. Oswietlenie czes$ci wspolnych:

- wewngetrzne — oprawy podsufitowe ledowe z czujnikiem ruchu
- zewngtrzne oprawy stupkowe 1 $cienne z czujnikiem ruchu.

9. Wezel cieplny:
doprowadzenie instalacji zimnej wody. Odwodnienie poprzez studni¢ z osadnikiem  podtaczong

do kanalizacji sanitarnej. Instalacja elektryczna o$wietleniowa  oraz zasilajaca wezet.

1.2.7 Wymagania dotyczace wyposazenia lokali mieszkalnych:

- instalacja elektryczna podtynkowa.

- osprzet elektryczny kompletny o $rednim standardzie krajowym, bez urzadzen ( kuchnie
elektryczne w gestii najemcow). W kuchniach zamontowa¢ dodatkowe gniazdko na zmywarke.
Zakonczenie instalacji o$wietleniowej w lokalach kostkami rozdzielczymi i hakami do
zawieszenia osprzetu oswietleniowego.

- instalacja dzwonkowa i domofonowa cyfrowa wraz z urzadzeniami.

- instalacja telefoniczna okablowana od pionéw do gniazd wlacznie z ich montazem.

- instalacja telewizji kablowe;.

- pomieszczenia kuchenne oraz tazienki bez przybor6w i osprzetu sanitarnego
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- we wszystkich lokalach na wewnetrznej instalacji wod .kan. przewidzie¢ podejscia pod
zmywarki, zlewozmywaki, umywalki muszle ustepowe, pralki oraz wanny.
- instalacja centralnego ogrzewania kompletna ( z grzejnikami ) - w lazienkach grzejniki

drabinkowe.

1.2.8 Warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepelnosprawne:

- zapewnienie dostgpu do klatek schodowych z projektowanego ciagu pieszego.

- drzwi wejsciowe do budynku i lokali mieszkalnych z przystosowaniem dla o0s6b
niepelnosprawnych.

- winda umozliwiajaca dostgpno$¢ wszystkich kondygnacji osobom niepelnosprawnym,

- budynek wyposazony w instalacje wejsciowa sygnalizacji dzwonkowej oraz instalacje
domofonowa dostosowang do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych,

- miejsca postojowe przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych przewidzianych na parkingu.

2. CZESC INFORMACYJNA :

2.1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z oddzielnych przepisow.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:
Zamawiajacy przedlozy wymienione o$wiadczenie przy skladaniu wniosku o pozwolenie na

budowe.

2.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy

techniczno — budowlane, przepisy zwigzane i obowiazujace normy. Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwatk.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy pozyskanie  wymaganych uzgodnien i pozwolen
okreslonych warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwiazanych z

tym kosztow.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej:

Inwestor nie posiada kopii mapy zasadniczej.

b) wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Inwestor nie posiada badarn gruntowo wodnych,
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw:

Nie dotyczy
d) inwentaryzacj¢ zieleni:

- Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Obowiqzkiem wykonawcy bedzie jej sporzqdzenie
i uwzglednienie w ofercie kosztow jej opracowania oraz kosziéw zwiqzanych z ewentualng wycinkq
drzew kolidujqcych z inwestycjq.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

- Inwestor nie posiada przyloczonych w tym punkcie badan. Jezeli bedzie wymagane ich
opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci: -
Inwestor nie posiada badan w tym zakresie. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty
opracowania nalezy uwzglednic w ofercie

g) inwentaryzacje, lub dokumentacje obiektow budowlanych , jezeli podlegaja one przebudowie ,
odbudowie , nadbudowaniu , rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obicktéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek:

Inwestor nie posiada niniejszego opracowania.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem  obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych, oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

Dla planowanej inwestycji Zamawiajqcy przewiduje :

- zaopalrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekow do sieci miejskiej — warunki wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji w Suwalkach.

- odprowadzenie wody deszczowej do miejskiej sieci - warunki wydane przez Przedsiebiorstwo

Wodociqgow i Kanalizacji w Suwalkach.

- zaopatrzenie w cieplo z miejskiej sieci cieplowniczej — oSwiadczenie wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwalkach z dnia 07.08.2017 r.

- podiqczenia energii elektrycznej — Inwestor nie posiada niniejszych warunkow
Pismo z dnia 26.07.2017 r. o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej
Inne rozwiqzania projekiowe w zakresie zaopatrzemia w alternatywne media wymagajq

dodatkowych uzgodnien z gestorami sieci.
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1) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzanie z budowa i jej przeprowadzeniem.

Inwestor nie wskazuje.

Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

Zamawiajacy okresla, ze dane wyjsciowe do kosztorysowania zostang uzgodnione z Inwestorem.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
’G E Rejon Energetyczny Suwatki
16-400 Suwalki, ul. Piaskowa 1
tel. +48 85 676 65 00, fax: +48 85 676 65 09

e-mail: sekretariatRE5.ob@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 26-07-2017 r.

17-B5/WZD/00148/5786/1

ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH

W SUWALKACH TBS

SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przytgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-07-2017 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:

1. Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1

2. Lokalizacja obiektu: miejscowos$¢ Suwatki, ul. gen. Kazimierza Putaskiego , nr dziatki: 22156/2

3. Moc przytgczeniowa: 95 kW

informujemy, e istnieje mozliwos$¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

- odpowiedniej ilosci stacji transformatorowych SN/nN,

- linii zasilajgcych sredniego napiecia,

- przylacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
SzczegéfoWy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przytgczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok kompletnego wniosku o okreélenie warunkéw przytaczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spemieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

Ry Sk

1. RE-5 Grzegorz Szpaczko

PGE Dystrybucja Spotka’Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsisbiorcow prowadzonégo
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospadarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-355,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 180 zt w peini optacony. Konte bankows: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozclimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 8016 1111 0010 2858 51594, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Bialystok
PG E Rejon Energetyczny Suwatki

16-400 Suwalki, ul. Piaskowa 1

tel. +48 85 676 65 00, fax: +48 85 676 65 09

. e-mail: sekretariatRES.ob@pgedystrybucja.pl
PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 26-07-2017 r.

17-B5/WZD/00147/5786/2

ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH

W SUWALKACH TBS

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczne;j
oraz warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-07-2017 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:

1. Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2 ,

2. Lokalizacja obiektu: miejscowos¢ Suwatki, ul. gen. Kazimierza Putaskiego , nr dziatki: 22156/2

3. Moc przytgczeniowa: 95 kw

informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytgczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

- odpowiedniej ilosci stacji transformatorowych SN/nN,

- linii zasilajacych Sredniego napiecia,

- przytgcza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przytgczenia, ktdre zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok kompletnego wniosku o okreélenie warunkdw przytaczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze oSwiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. RE-5

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-855.
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 180 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
Q0-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



ul. Przemysiowa 6A:
Centrala
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Suwatkach Spoétka z o.0.
16-400 Suwatki, ul. Przemystowa 6A

Suwatki 2017-08-07

. iZarzad Budynkoéw Mieszkalnych
¢ w Suwalkach TBS sp. z o.0.
ul. Wigierska 32

- 16-400 SUWALKI

K/ Z/1578 /2017

Oswiadczenia o zapewnieniu dostawy ciepta do projektowanych dwéch budynkdw
przy ul. Pulaskiego w Suwalkach; Nr dziatki: 22156/2
—pismo DI.21.14.10.2017.SK_z dnia 19.07.2017r.

Dotyczy :

W odpowiedzi na w/w pismo - Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwatkach Sp. z o.0. informuje, ze istnieje mozliwos§¢é zapewnienia dostawy ciepla z miejskie;j
sieci  cieplowniczej do dwodch projektowanych budynkéw przy ul.  Pulaskiego
(dziatka nr 22156/2) w Suwatkach po spefieniu warunkéw okreslonych w  Prawie
Energetycznym.

Uwaga :

1. Niniejsze oswiadczenie o zapewnieniu dostawy ciepla nie stanowi warunkéw technicznych
w rozumieniu art. 7 Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. Nr poz. 1059
z pozniejszymi zmianami). O$wiadczenie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

2. Warunki techniczne przyfaczenia do m.s.c. dla w/w budynku wraz z propozycja umowy

przylaczeniowej - PEC w Suwatkach Sp. z 0.0. wystawi po ztozeniu kompletnego wniosku wraz

z zatacznikami przez wlasciciela nieruch Sel.

3. Dostawa ciepta do wymienionych we wniosku obiektéw bedzie mozliwa po spekieniu
nastgpujacych warunkow:

a) Zawarcie umowy o przylaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej.

b) Realizacja umowy o przylaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej.

c) Zawarcie umowy sprzedazy energii cieplnej.

4. Do celdw projektowania budynkéw w tej czesci miasta, aktualnie obowiazuja nastepujace
parametry pracy instalacji odbiorczych zasilanych z naszych weztow cieplnych:

- temperatura zasilania i powrotu t/t, =75/50°C,
- cisnienie dyspozycyjne w wezle cieplnym  Hgysp, = 20 kPa,
- ci$nienie maksymalne Pmax = 0 bar.

Dostawe ciepla poprzez jednofunkcyjny wezet cieplny (zasilajacy instalacje odbiorcza
wyposazong w mieszkaniowe stacje wymiennikowe c.o. + c.w.u. Odbiorcy) — tabela regulacyjna
w zalaczeniu.
Maksymalna temperatura powrotu czynnika grzewczego ze stacji mieszkaniowej w czasie pracy
dla potrzeb cieptej wody uzytkowej nie moze przekraczac 30°C.

Projekty budowlane regulacji instalacji odbiorczych zasilanych z weztow
cieplnych nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z PEC w Suwatkach Sp. z 0.0

Do wiadomosci:
ED, ES, PI w/m

Sad Rejonowy w Biatymstoku XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zaktadowy - 31 043 000 zt
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl



TABELA REGULACYJNA INSTALACJI ODBIORCZYCH

Wezet 1-funkcyjny z mieszkaniowymi stacjami
Wezel: wymiennikowymi c.w.u.
tzobl= 7500
toon=|50°C
t, tp tZ'tp
75,0 50,0 25,0
74,0 49,6 24,4
73,0 49,1 23,9
71,9 48,7 23,2
70,9 48,2 22,7
69,9 47,7 22,2
68,9 47,3 21,6
67,8 46,8 21,0
66,8 46,3 20,5
65,7 45,8 19,9
64,7 45,4 19,3
63,6 44,9 18,7
62,5 44,4 18,1
61,5 43,9 17,6
60,4 43,3 T
60,0 42,8 15,2
60,0 42,3 17,7
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 - 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
-60,0 42,0 18,0
60,0 42,0 18,0
ZatWierdzit .
Dyrgktor ds, %ﬁﬁ?ﬁacﬁ

el
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